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1. APRESENTACAO

O presente memorial descritivo tem por objetivo estabelecer as
condicbes que receberdo os usos dos materiais, equipamentos e servicos a
serem utilizados na execucdo da primeira etapa para o projeto de um complexo
esportivo.

Quaisquer duvidas ou alteracdes no projeto deverdo ser sanadas com o
responsavel pelo projeto antes da sua execucéo, sob pena de a empresa arcar
com as despesas de re-servico em caso de execuc¢ao errada.

A placa devera ser fixada na parte frontal da obra em local visivel,
colocadas no inicio dos trabalhos, com dimensdes 3 m x 1 m.

2. LIMPEZA

Deverd ser feita uma limpeza do terreno, somente eliminando arvores e
arbustos necessarios para execucdo da obra, removendo entulhos ou
quaisquer obstaculos ao prosseguimento dos trabalhos.

3. DRENAGEM
3.1. PREPARO DO SUBLEITO

A escavacao das valas devera ser executada conforme as dimensdes de
projeto, em valas de 50 cm de largura, e profundidade variavel. O fundo devera
possuir inclinacéo de 1% em todos os tubos. Na tubulacéo central, a inclinacao
partira do centro do campo, e 0 caimento serd em direcdo as extremidades do
campo.

As derivacdes partirdo das laterais do campo, e 0 caimento sera em
direcdo ao tubo principal, também com inclinacdo de 1%. A partir dai, este vai
seguir em direcao aos tubos de drenagem existentes.

3.2. COLOCACAO DE MANTA GEOTEXTIL

Devera ser instalado a manta geotéxtil forrando o fundo e as laterais,
com sobra suficiente para fazer o envelopamento posteriormente. Deve ser
colocado apds a compactacao e nivelamento da vala, e antes da instalacéo das
britas e da tubulacéo.

3.3. COLOCACAO DE BRITA E TUBULACAO

Deverd ser colocado um colchao de brita n°1, com aproximadamente 17
cm de espessura, com granulometria uniforme, no fundo da vala devidamente
regularizado acompanhando os niveis da topografia garantindo a inclinacdo de
1 %, e apbs a colocacdo do tubo corrugado perfurado o mesmo devera ser
totalmente envolvido com brita 1, deixando toda a vala devidamente preenchida
e adensada para que ndo ocorra nenhuma deformacéo futura.

O ramal central deverd ser executado com tubo dreno @ 200 mm,
cruzando o campo de uma extremidade a outra. Ao longo do eixo, 0s ramais,
com tubo de @ 170 mm, deveréo ser instalados a uma distancia aproximada de
7,5 m (distancias em projeto).

3.4. FECHAMENTO

Apbs a colocagédo da ultima camada de brita, o geotéxtil serd fechado,

apos isso, devera ser executada uma camada de areia sobre a manta geotéxtil,



com espessura aproximada de 15 cm, antes da camada de reaterro para
regularizar o nivel do solo.

4. ARQUIBANCADA
4.1. MOVIMENTACAO DE TERRA

Os cortes sera executados de forma a compor 0s niveis previstos em
projeto. As estacas ou sapatas, de acordo com projeto de fundacdes, deverao
ser perfuradas até se atingir a cota e resisténcia do solo indicadas no
respectivo projeto, e nos locais de execugao das vigas de baldrame, abrir-se-&o
valas com dimensdes necessarias para sua execucao. Apos escavado, o0 solo
devera ser adequadamente compactado.

Deve-se priorizar a utilizagdo da do material resultante da escavacao
para a execucao do aterro, desde que ndo apresente matéria organica, detritos
ou entulhos de obra. Devera ser feito em camadas sucessivas de 20 cm,
molhadas e apiloadas, garantindo-se a estabilidade do terreno.

4.2. FUNDACOES E ESTRUTURA DE CONCRETO

Os projetos estruturais necessarios ficardo a cargo da empresa
vencedora da licitacdo. Que devera entregar o projeto para a Prefeitura
Municipal antes do pagamento da primeira parcela juntamente com ART do
projeto. Este sera composto de sapatas isoladas ou estacas, vigas de
baldrame, pilares e vigas cintas.

Observacdo: Sobre todas as vigas de baldrame, curadas, sera
executada a impermeabilizacdo com 2 demaos de hidroasfalto, aplicado a frio,
cobrindo a face superior e as laterais da viga, no minimo 15cm, aplicado uma
deméao perpendicular a outra. As arquibancadas deverdo ser executadas em
concreto armado, seguindo as dimensdes do projeto.

4.3. PAREDES E REVESTIMENTOS

As laterais e o fundo da arquibancada deverdo ser fechados com
alvenaria. O conjunto devera ser rebocado e pintado. O guarda corpo no ultimo
degrau devera ser executado em alvenaria, com altura de 90 cm, rebocado e
pintado. Nos extremos da arquibancada devera ser instalado corrimédo de 90
cm de altura, em aco galvanizado.

5. ALAMBRADO E PORTAO

O alambrado devera ser executado utilizando tubos de A¢o Carbono
para estrutura. Deverd ter alturas diferentes nas laterais e nas extremidades do
campo.

Atras das goleiras, a altura do alambrado devera ser de 6 m. A bitola dos
tubos verticais sera de @ 2”, chumbados em concreto a cada 3 m. Nas
horizontais, @ 1%4”, em alturas sucessivas de 2 m.

Nas laterais, a distancia entre os tubos verticais devera ser de 3 m, mas
a altura do tubo horizontal sera de 3 m.

As tubulacdes deverdo ser pintadas com esmalte sintético brilhante na
cor branca. A tela utilizada sera de aco galvanizado, malha 50 x 50 mm.

O portdo devera possuir como dimensdes 1,60 m x 2,20 de altura, de
abrir, em duas folhas. Cada uma serd um quadro com perfil retangular em ago
carbono 50 x 50 mm, com tela de aco galvanizado malha 50 x 50 mm.



6. PISTA DE CAMINHADA
6.1. SERVICOS DE TERRAPLENAGEM

A pavimentacdo da pista de caminhada sera executada sobre solo
natural. Como se apresenta na maior parte do trecho em condi¢fes favoraveis
para a pavimentacao, serao feitos apenas servigcos para conformacéao da pista.

As obras de terraplenagem deverdo estar concluidas antes do inicio da
construcdo do pavimento. Inicialmente sera feita a marcacéo da terraplenagem
conforme o projeto, para em seguida serem executados 0S servigos
necessarios.

A superficie do subleito devera ser regularizada na largura de toda pista,
de modo que assuma a forma determinada pela secédo transversal do projeto.
Procede-se, entdo, a escarificacdo do material, e o seu umedecimento até o
teor 6timo de umidade, determinado pelo ensaio de Proctor simples.

A compressao devera iniciar-se nos bordos, e prosseguir para o centro,
devendo cada passada do compressor cobrir, pelo menos, metade da faixa
coberta na passada anterior. Nas zonas onde €& impossivel passar-se 0
compressor, a compressao devera ser executada com soguetes manuais ou
mecanicos. A compressdo estara terminada quando for atingida 95% da
densidade méxima, obtida pelo ensaio de Proctor simples. Nas curvas, a
compressao devera comecar no bordo interno e progredir até o bordo externo.

Terminada a compressao, o acabamento devera ser verificado por meio
de réguas, devendo as saliéncias e reentrancias serem corrigidas.

Sobre o subleito preparado, ndo sera permitido transito, devendo a base
e 0 pavimento asfaltico serem executados o0 mais rapidamente possivel, para
evitar danos por chuvas.

Onde o subleito ndo apresenta condi¢cbes favoraveis a compactacao
como: baixo suporte, material saturado, etc., deverd o material existente ser
retirado e substituido por material selecionado, de modo a conseguir-se um
bom suporte.

6.2. SUB-BASE E BASE

O solo na area destinada ao complexo esportivo apresenta superficie
regular e solo coberto de gramado. A futura pista de caminhada recebera o
trabalho completo de compactacdo do sub-leito, e posteriormente, sera
executada uma sub-base com brita n° 5 na espessura de 10,0 cm que sera
travada com a camada final da base com brita n° 2 na espessura de 5,0 cm. As
camadas serdo devidamente compactadas.

6.3. PAVIMENTAGCAO ASFALTICA

Para a execucao da pavimentacdo asfaltica, devera ser feita a utilizacédo
das normas criadas pelo DNIT. Para isto, devem ser analisados e definidos
alguns pontos basicos, como por exemplo, o trago da mistura, a espessura do
revestimento, o controle tecnolégico dos procedimentos basicos de execucao.
Estas informagdes também podem ser visualizadas nas DNER-ME — Métodos
de Ensaio.

6.4. RELATORIO DO PROJETO
A principio o pavimento sera constituido das camadas, quais sejam:



1. SUB-BASE e BASE: camadas de material granular destinadas a
resistir as deformacdes e distribuir os esfor¢cos verticais oriundos
das tensbes (pressdes) dos usudrios, e sobre as quais se
executara a capa de rolamento.

2. CAPA DE ROLAMENTO: camada composta de agregados e
material betuminoso, tanto quanto possivel impermeavel e coesa,
que recebe diretamente a acdo do passo dos usuarios e
intempéries como agua, vento, temperatura, atritos, impactos
mecanicos e outros, destinada a resistir aos esforgos pertinentes.

Para este projeto optou-se pelo pavimento de concreto betuminoso
asféltico a quente — CBUQ, comumente utilizado nas obras de pavimentacao
urbana e rural de Santa Catarina, que vem apresentando um fator “custo x
beneficio” bastante apropriado para a maioria dos municipios de pequeno e
médio porte do estado.

Sendo o pavimento constituido por um sistema de camadas de
espessuras finitas, assentadas sobre um semi-espaco infinito que é o subleito,
o problema geral do dimensionamento deste tipo de pavimento consiste em
considerar um ponto P qualquer do sistema, no subleito ou no pavimento, e
determinar, para este ponto, quando o sistema € solicitado por uma carga de
roda Q, o estado de tenséo, a deformacao e se vai, ou ndo, haver ruptura.

O sistema sera considerado satisfatério, do ponto de vista do
dimensionamento, quando n&o houver ruptura em nenhum ponto, ou quando a
deformacdo maxima satisfizer os limites previamente fixados, sendo as
espessuras das camadas aquelas necessarias e suficientes.

Este projeto tomara como referéncia o Método de Dimensionamento de
Pavimento Flexivel do DNER/DNIT — 66/79.

6.5. CAMADA DE ROLAMENTO SOBRE BASE GRANULAR

Para a camada de rolamento sera utilizado CBUQ numa espessura final
minima de 3,0 cm. O lancamento sera com vibro-acabadora e a rolagem
devera ser feita com rolo pneumatico e o fechamento com rolo liso (Tandem).

O agregado utilizado na camada de rolamento terda idénticas
especificacdes acima descritas, sendo que devera obedecer a seguinte faixa
granulométrica, composta de brita no. 1, pd, pedrisco e Filler calcareo:

Peneira — ASTM mm % que passa
7% 19,1 100

v 9,52 70 —90

n° 4 4,80 40-72

n° 10 2,09 22 -50

n° 40 0,42 8-26

n° 80 0,18 4-16

n° 100 0,075 2-10




Pelo menos metade da fracdo que passa na peneira de 0,074mm devera

ser constituida de Filler calcareo.
6.6. PROCESSO EXECUTIVO

6.6.1. IMPRIMACAO

A imprimagdo consiste numa pintura ligante, que recobre a camada da
base, e tem por funcdo proporcionar o fechamento e impermeabilizacdo das
camadas de suporte.

O material utilizado para a imprimacéao é derivado do petroleo, conhecido
como asfalto diluido CM-30, a taxa de aplicacdo do material devera ser na
ordem de 1,20 litros/m?2.

A imprimacédo sera executada apos a base estar perfeitamente limpa e
seca, utilizando-se para tal o caminh&o espargidor.

O material betuminoso devera ser aplicado de maneira uniforme, sempre
através de barras de asperséo e sob pressao. Antes do inicio da distribuicdo do
material deve-se verificar se todos os bicos da barra de distribuicdo estdo
abertos. A aplicacao podera também ser executada manualmente utilizando-se
a caneta sob pressédo acoplada ao caminhao espargidor.

A éarea a ser imprimada deve estar seca ou ligeiramente umedecida. E
vedado proceder ao servico com a superficie molhada ou quando a
temperatura do ambiente estiver inferior a 10° C ou ainda em condi¢des
atmosféricas desfavoraveis.

A area que apresentar taxas abaixo da minima especificada devera
receber uma segunda aplicacdo de forma a completar a quantidade
recomendada. N&o se deve permitir o transito sobre a superficie imprimada.

6.6.2. PINTURA DE LIGACAO

A Pintura de ligagao consiste na aplicacdo de ligante betuminoso sobre
superficie de base ou revestimento betuminoso anterior a execucdo de uma
camada de rolamento, objetivando promover condi¢cdes de aderéncia entre as
mesmas.

O material utilizado para a pintura de ligacdo € derivado do petréleo,
conhecido como emulsdo asfaltica RR-2C, a taxa de aplicacdo do material
devera ser na ordem de 0,5 litros/m2.

A pintura de ligacdo sera executada ap0s a base estar perfeitamente
limpa e seca, utilizando-se para tal o caminhao espargidor.

O material betuminoso devera ser aplicado de maneira uniforme, sempre
através de barras de asperséo e sob pressao. Antes do inicio da distribuicdo do
material deve-se verificar se todos os bicos da barra de distribuicdo estéo
abertos. A aplicacédo podera também ser executada manualmente utilizando-se
a caneta sob pressao acoplada ao caminhao espargidor.

A éarea a ser pintada deve estar seca ou ligeiramente umedecida. E
vedado proceder com o0 servico com a superficie molhada ou quando a
temperatura do ambiente estiver inferior a 10° C ou ainda em condi¢des
atmosfeéricas desfavoraveis.

A area que apresentar taxas abaixo da minima especificada devera
receber uma segunda aplicacdo de forma a completar a quantidade
recomendada. N&o se deve permitir o transito sobre a superficie pintada.



6.6.3. REVESTIMENTO EM CONCRETO ASFALTICO

Concreto asfaltico € um revestimento flexivel, resultante da mistura a
guente, em uma usina adequada, de agregado mineral graduado, material de
enchimento e material betuminoso, espalhado e compactado a quente sobre
uma base pintada (pintura de ligacao).

Material Betuminoso: Devera ser empregado como material betuminoso
o cimento asféltico de petroleo (CAP-50/70).

Agregado Graudo: O agregado graudo deve ser de pedra britada, com
particulas de forma cubica ou piramidal, limpas, duras, resistentes e de
qualidade razoavelmente uniforme. O agregado devera ser isento de po,
matérias organicas ou outro material nocivo e ndo devera conter fragmentos de
rocha alterada ou excesso de particulas lamelares ou chatas.

Agregado Miudo: O agregado miudo é composto de pedrisco e pd de
pedra, de modo que suas particulas individuais apresentem moderada
angulosidade, sejam resistentes e estejam isentas de torres de argila ou
outras substancias nocivas.

Composicdo da Mistura: O teor de asfalto sera de 5,5%, sendo que a
porcentagem de betume se refere a mistura de agregados, considerada como
100%. O revestimento sera em C.B.U.Q. (Concreto Betuminoso Usinado a
Quente), e deve obedecer a faixa C especificada pelo DNIT.

O C.B.U.Q. sera executado sobre a superficie ap0s a realizacdo da
pintura de ligacdo. A massa asfaltica devera deixar a usina a uma temperatura
de no maximo 177° C, e chegar no local da obra a uma temperatura nao
inferior a 120° C. O transporte deste material devera ser feito através da
utilizacdo de caminhdes providos de cacamba metélica juntamente com lonas
para a protecdo e conservacao da temperatura.

A aplicacdo do C.B.U.Q. sobre a pista devera ser realizada através da
vibroacabadora (camadas com espessura de acordo com o determinado em
projeto). A rolagem devera ser feita com a utilizacdo do rolo pneuméatico e o
fechamento com o rolo liso (tandem).

A rolagem deve ser iniciada a temperatura de 120°C e encerrada sem
que a temperatura caia abaixo de 80°C. A compactacdo devera ser iniciada nas
bordas e progredir longitudinalmente para o centro, de modo que os rolos
cubram uniformemente em cada passada pelo menos a metade da largura de
seu rastro da passagem anterior. Nas curvas, a rolagem devera progredir do
lado mais baixo para o lado mais alto, paralelamente ao eixo da guia e nas
mesmas condi¢des do recobrimento do rastro.

Os compressores nao poderdo fazer manobras sobre a camada que
estd sofrendo rolagem. A compressao requerida em lugares inacessiveis aos
compressores sera executada por meio de soquete manual ou placa vibratoria.

As depressdes ou saliéncias que aparecerem apés a rolagem deverdo
ser corrigidas pelo afrouxamento e compressao da mistura até que a mesma
adquira densidade igual ao material circundante.



7. AREA RESERVADO
7.1. MOVIMENTAC}AO DE TERRA

Os cortes sera executados de forma a compor os niveis previstos em
projeto. As estacas ou sapatas, de acordo com projeto de fundacdes, deverao
ser perfuradas até se atingir a cota e resisténcia do solo indicadas no
respectivo projeto, e nos locais de execucéo das vigas de baldrame, abrir-se-&o
valas com dimensdes necessarias para sua execucdo. ApGs escavado, 0 solo
devera ser adequadamente compactado.

Deve-se priorizar a utilizacdo da do material resultante da escavacao
para a execucao do aterro, desde que ndo apresente matéria organica, detritos
ou entulhos de obra. Devera ser feito em camadas sucessivas de 20 cm,
molhadas e apiloadas, garantindo-se a estabilidade do terreno.

7.2. ESTRUTURA E COBERTURA

A estrutura para cobertura dos bancos na area do reservado sera
composta por tubo aco carbono, barra chata de ferro e chapa em
policarbonato.

O tubo de ago carbono @ 14", chumbado na base de concreto, em
posicao vertical. A partir de 1,10 m de altura, o tubo deveré ser curvado, COM
RAIO DE 1,05 m.

Para fixacdo da cobertura, deverd ser instalado sobre no tubo,
parafusada, barra chata de ferro 50,8 x 6,35 mm, a cada 60 cm
aproximadamente. Sobre a barra chata dever4 ser fixada a chapa de
policarbonato 6 mm. Nao esta inclusa a marcacdo da area técnica com pintura
no gramado, por ser um procedimento a ser realizado periodicamente.

CHAPECO, 27 de Maio de 2022.
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