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Localização da boca de lobo

Sempre que possível localizar a

capte a água antes da faixa

boca de lobo de tal forma que
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I = 1,0%

LASTRO DE PEDRISCO - 5cm - COMPACTADO COM PLACAS VIBRATÓRIAS

2,0 %

2,0 %

SEÇÃO TIPO - RUA VIRGÍNIO ZARDO
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Detalhe do segregador
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 ---
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Segregador

Ciclovia

SOLO NIVELADO E REGULARIZADO MANUALMENTE, COMPACTADO COM SOQUETE

LASTRO DE BRITA 1 - 3cm - COMPACTADO COM PLACAS VIBRATÓRIAS
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CAMADA DE ROLAMENTO

PINTURA DE LIGAÇÃO

IMPRIMAÇÃO
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CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A 

QUENTE (CAUQ)

LARGURA (m)       ESPESSURA (m)

 ---
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 -

MINIGUIA 6,5x19cm PARA CONTENÇÃO DOS BLOCOS

4.25m

PASSEIO EM BLOCOS DE CONCRETO - 20x10x6cm

2.50m

OU CONTENÇÃO DO PISO JUNTO AO MURO
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2.00m
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Rua Virgínio Zardo
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Rua Virgínio Zardo

ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO = 1.286,40 m²

MEIO-FIO = 245,00 m
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