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COMPRIMENTO
TOTALUNIT

POS BIT QUANT

(cm) (cm)
(mm)

AÇO

Armadura negativa horizontal
     50A   3     6.3    18    227    4086
     50A   5     6.3    26    179    4654

Armadura negativa vertical
     50A   1     6.3    13    295    3835
     50A   2     6.3    11    307    3377

Armadura positiva horizontal
     50A   2     8     15    211    3165
     50A   3     6.3    26    137    3562

Armadura positiva vertical
     50A   2    10     12    267    3204
     50A   3     6.3    15    281    4215

V1
     50A   1    12.5     3    823    2469
     50A   2    12.5     2    813    1626
     60B   3     4.2    39    123    4797

V2
     50A   1    12.5     3    823    2469
     50A   2    12.5     3    813    2439
     60B   3     4.2    39    123    4797

V3
     50A   1    12.5     3    638    1914
     50A   2    12.5     3    590    1770
     60B   3     4.2    35     83    2905

V4
     50A   1    10      2    360     720
     50A   2    10      2    310     620
     50A   3     6.3     2     80     160
     60B   4     4.2    15    123    1845

V5
     50A   1    10      2    360     720
     50A   2    10      2    310     620
     50A   3     6.3     2     80     160
     60B   4     4.2    15    123    1845

V6
     50A   1    10      2    315     630
     50A   2    10      3    310     930
     60B   3     4.2    18     83    1494

V7
     50A   1    10      2    360     720
     50A   2    10      2    310     620
     50A   3     6.3     2     80     160
     60B   4     4.2    15    123    1845

V8
     50A   1     8      4    320    1280
     60B   2     4.2    18     83    1494

COMPR PESO
(mm) (m) (kg)
BIT

RESUMO AÇO CA  50-60
AÇO

     210      23    4.2     60B
     242      59    6.3     50A
      44      18    8       50A
      88      54   10       50A
     127     122   12.5     50A

Peso Total        60B =      23 kg
Peso Total        50A =     253 kg

CONTEUDO

CLIENTE

PROJETO

DESENHO

ESCALA

No. PROJETO/ANO

RESP. PROJETO/VERIFICACAO N. FOLHA

DOCUMENTO CLIENTE

DOCUMENTO DEFINITIVO

/

Assunto
0
1
2

REV DATA AUTOR

VOLUME DE CONCRETO (m³)m2AREA DE FORMAS( ) 3ELEMENTOS

VIGAS
PILARES
LAJES

CONCRETO CLASSE
BLOCOS/SAPATAS

ESPECIFICAÇÃO PRELIMINAR

CARGAS ADOTADAS NAS LAJES:MATERIAIS:

PRESCRIÇÕES DA NORMA BRASILEIRA ABNT NBR
14931:2003 - EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE
CONCRETO - PROCEDIMENTO

DA NORMA BRASILEIRA ABNT NBR 12655:1996 -
CONCRETO - PREPARO, CONTROLE E RECEBIMENTO
- PROCEDIMENTO

3 - O CONCRETO DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES

4 - A EXECUÇÃO DA ESTRUTURA DEVE OBEDECER AS

CONCRETO CLASSE
1 - FATOR ÁGUA/CIMENTO <= 
2 - MÓDULO DE ELASTICIDADE =

1 - CARGAS PERMANENTES =
2 - CARGAS ACIDENTAIS  =
3 - CARGAS ESPECIAIS   =

C
n

Cn

NOTAS:
1 - PROJETO EXECUTADO DE ACORDO COM A NORMA

BRASILEIRA ABNT NBR 6118:2003 - PROJETO
DE ESTRUTURAS DE CONCRETO - PROCEDIMENTO

3 - COBRIMENTOS DAS ARMADURAS:

4 - TOLERÂNCIA DE EXECUÇÃO NOS COBRIMENTOS:
  c = 10 mm (CONTROLE NORMAL DE EXECUÇÃO)

5 - OBRIGATÓRIO USO DE ESPAÇADORES PLÁSTICOS
OU DE CONCRETO PARA GARANTIR COBRIMENTOS

CONCRETO ARMADO - LAJES =
                  VIGAS/PILARES =
CONCRETO PROTENDIDO - GERAL =

2 - CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL: 

COBRIMENTO DE ARMADURAS:

4 - AS CARGAS UTILIZADAS NO PROJETO ESTÃO
PRESCRITAS NA NORMA BRASILEIRA ABNT NBR

ESTRUTURAS DE EDIFICAÇÕES
6120:1980 - CARGAS PARA O CÁLCULO DE 

UNIDADE BASICA DE SAUDE

Armadura negativa horizontal
Armadura negativa vertical
Armadura positiva horizontal
Armadura positiva vertical / V1 / V2
V3 / V4 / V5 / V6 / V7 / V8

VALDEMAR MARTINS

VALDEMAR 001 2018

PAVIMENTO SUPERIOR

1:50

MUNICIPIO DE CORDILHEIRA ALTA

31/07/2018

0.65
28.000 MPa

2.5 CM
2.0 CM

3.0 CM

I

004


