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BANHEIROS EXISTENTES

À DEMOLIR

9,00m²

ÁREA EXISTENTE

À REFORMAR

80,50m²

AMPLIAÇÃO

28m²

NOTA

De acordo com a NBR 9050:2015, todas

as barras de apoio utilizadas em

sanitários e vestiários devem resistir a

um esforço mínimo de 150 kg no sentido

de utilização da barra, sem apresentar

deformações permanentes ou fissuras,

estar frmemente fxadas a uma distância

mínima de 40 mm entre sua base de

suporte (parede, painel, entre outros),

até a face interna da barra.

Suas extremidades devem estar fxadas

nas paredes ou ter desenvolvimento

contínuo até o ponto de fxação com

formato recurvado. Quando necessários,

os suportes intermediários de fxação

devem estar sob a área de

empunhadura, garantindo a

continuidade de deslocamento das

mãos.

Quando executadas em material

metálico, as barras de apoio e seus

elementos de fxação e

instalação devem ser confeccionadas

em material resistente à corrosão,

conforme ABNT NBR 10283, e

determinação da aderência do

acabamento conforme ABNT NBR

11003.

Altura com

assento de 46 cm.
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Vista lateral: Lavatório e

barras verticais

DETALHE 03

Vista lateral: Bacia sanitária, barras

de apoio e acionador de alarme

DETALHE 02

Vista frontal: Bacia sanitária e

barras de apoio
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