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Detalhe

Sarjeta

Guia

s

Rampa Lateral 

Inclinação Máx. - 8,33%

Calçada

 
M

í
n
.
 
1
.
2
0

Sarjeta

Guia

1.20

Linha Guia

0.50

0.25 a 0.50

s

i
=
8

,
3

3
%

R
a

m
p

a

Aba Lateral 

Inclinação - 8,33%

Perspectiva

Vista Superior

s

1.50 Mín.

Plataforma Principal

Alinhamento do Imóvel

Vista Superior

Perspectiva

DETALHE 3

REBAIXAMENTO DE CALÇADAS PARA ACESSO

EM CALÇADAS LARGAS E ESTREITAS

s

I <=3,0%

Rabaixamento em calçada estreita

Detalhe

MEIO-FIO CONCRETO 10x20cm

SOLO NIVELADO E REGULARIZADO MANUALMENTE, COMPACTADO COM SOQUETE

OU CONTENÇÃO DO PISO JUNTO AO MURO

LASTRO DE BRITA 1 - 3cm - COMPACTADO COM PLACAS VIBRATÓRIAS

LASTRO DE PEDRISCO - 5cm - COMPACTADO COM PLACAS VIBRATÓRIAS

BLOCO RETANGULAR - 20x10x6cm

DISPOSTO CONFORME ESPECIFICADO EM PLANTA

PAVIMENTAÇÃO EXISTENTE OU A EXECUTAR

INCLINAÇÃO 1%

DETALHE 1

Seção Transversal

VIA PAVIMENTADA

PAVIMENTAÇÃO DOS PASSEIOS - DETALHES
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Plataforma Principal

Mín. 1.50cm

Meio-fio rebaixado

L= hx12 (h=altura meio-fio)

Meio-fio inclinado

L= hx12 (h=altura meio-fio)

Meio-fio inclinado
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RAMPA DE ACESSO EM PASSEIOS ESTREITOS

DETALHE 4

Piso tátil alerta
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* TODOS OS PASSEIOS SERÃO COM BLOCO VIBRO-PRENSADO DE RESISTÊNCIA

À COMPRESSÃO E ABRASÃO, ASSENTE SOBRE LASTRO DE BRITA 3cm

OBSERVAÇÕES :

SEGUIDO DE CAMADA DE PEDRISCO 5cm;

* CADA CAMADA (BRITA, PEDRISCO E LAJOTA) DEVERÃO SER COMPACTADAS

UMA A UMA COM COMPACTADOR DE PLACAS VIBRATÓRIAS;

* SOBRE O PAVIMENTO ACABADO SERÁ APLICADO UMA CAMADA DE AREIA FINA

PARA REJUNTE, NA PROPORÇÃO DE 0,5m³ PARA CADA 100m² DE PAVIMENTO.

* NAS PASSAGENS DE VEÍCULOS LEVES O BLOCO SERÁ COM ESPESSURA DE 6,0CM

COM RESISTÊNCIA MÍNIMA DE 35,0MPa. A LARGURA DA PASSAGEM SERÁ DE 3,00m.

* DEVERÃO SER RIGOROSAMENTE RESPEITADOS OS DETALHES DE ASSENTAMENTO.

* NOS PASSEIOS PARA PEDESTRES O BLOCO SERÁ COM ESPESSURA DE 6,0CM COM

RESISTÊNCIA MÍNIMA DE 35,0MPa.

* NA PASSAGEM DE VEÍCULOS PESADOS O PASSEIO NO TRECHO  DA ENTRADA SERÁ

RETIRADO E CADA EMPRESA FARÁ SUA ENTRADA COM CONTRAPISO ARMADO EM

NÍVEL TAL QUE, APÓS SER RECOLOCADO O BLOCO, O NÍVEL FINAL SEJA IGUAL.
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PASSEIOS EM BLOCO DE CONCRETO

DETALHE 2

PASSEIO PÚBLICO

ESCALA ............................................................ 1:25

PAVER RETANGULAR

CINZA CLARO - 20x10x6cm

TÁTIL DIRECIONAL

VERMELHO - 30x30x6cm - EM FAIXA DE 30cm
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MEIO-FIO CONCRETO

AO NÍVEL DO PISO ACABADO

PADRÃO LARGURA 2,00m
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MEIO-FIO PARA CONTENÇÃO (10X20cm)

OU MURO DE DIVISA DOS LOTES
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