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PAVIMENTACAO DOS PASSEIOS - DETALHES

Linha Guia Identificavel (ex: muros, paredes)

Meio-fio

%E S} \
— Q .',\ e Plataforma Principal -
w | q ) Piso tatil alerta » SOBE SOBE N Piso tatil alerta
N\ O N i<833% w|= i<8,33% v
4:: \ / Piso tatil alerta ks
P (DI
f ()
Rampa Calcad
—— i i
— = Wk \ :
hig vapavmentaon ] [ /N N e
> N 2% ~7 X
R R R R R R R R R R AR R R, Meio-Fic
R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R RO,
AL AL A AL AL AL ARG A AL AL AR AL LA AL AL AL AL AL ALK AAR A A RAIAAK, Via
MEIO-FIO CONCRETO 10x20cm
O CONTERGAO TG FISG JONTO AG HURD 40cm L= hx12 (h=altura meio-fio) Min. 1.50cm L= hx12 (h=altura meio-fio) 40cm
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DETALHE 1
Secao Transversal

PASSEIO PUBLICO
PADRAO LARGURA 2,00m

FAIXA DA VIA PUBLICA
|

10 110 50

200 cm

DETALHE 2

PASSEIOS EM BLOCO DE CONCRETO

LOTES PARTICULARES

MEIO-FIO CONCRETO
AO NIVEL DO PISO ACABADO

PAVER RETANGULAR
CINZA CLARO - 20x10x6cm

TATIL DIRECIONAL
VERMELHO - 30x30x6cm - EM FAIXA DE 30cm

MEIO-FIO PARA CONTENGAO (10X20cm)
OU MURO DE DIVISA DOS LOTES

LASTRO DE BRITA 1 - 3cm - COMPACTADO COM PLACAS VIBRATORIAS
LASTRO DE PEDRISCO - 5cm - COMPACTADO COM PLACAS VIBRATORIAS

BLOCO RETANGULAR - 20x10x6cm
DISPOSTO CONFORME ESPECIFICADO EM PLANTA

PAVIMENTACAO EXISTENTE OU A EXECUTAR

DETALHE 4

RAMPA DE ACESSO EM PASSEIOS ESTREITOS

OBSERVACOES :

* TODOS OS PASSEIOS SERAO COM BLOCO VIBRO-PRENSADO DE RESISTENCIA
A COMPRESSAO E ABRASAO, ASSENTE SOBRE LASTRO DE BRITA 3cm
SEGUIDO DE CAMADA DE PEDRISCO 5cm;

* CADA CAMADA (BRITA, PEDRISCO E LAJOTA) DEVERAQO SER COMPACTADAS
UMA A UMA COM COMPACTADOR DE PLACAS VIBRATORIAS;

* SOBRE O PAVIMENTO ACABADO SERA APLICADO UMA CAMADA DE AREIA FINA
PARA REJUNTE, NA PROPORCAO DE 0,5m* PARA CADA 100m? DE PAVIMENTO.

* NAS PASSAGENS DE VEICULOS LEVES O BLOCO SERA COM ESPESSURA DE 6,0CM
COM RESISTENCIA MINIMA DE 35,0MPa. A LARGURA DA PASSAGEM SERA DE 3,00m.

* NOS PASSEIOS PARA PEDESTRES O BLOCO SERA COM ESPESSURA DE 6,0CM COM
RESISTENCIA MINIMA DE 35,0MPa.

* DEVERAO SER RIGOROSAMENTE RESPEITADOS OS DETALHES DE ASSENTAMENTO.

* NA PASSAGEM DE VEICULOS PESADOS O PASSEIO NO TRECHO DA ENTRADA SERA
RETIRADO E CADA EMPRESA FARA SUA ENTRADA COM CONTRAPISO ARMADO EM
NIVEL TAL QUE, APOS SER RECOLOCADO O BLOCO, O NIVEL FINAL SEJA IGUAL.
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DETALHE 3

REBAIXAMENTO DE CALCADAS PARA ACESSO
EM CALCADAS LARGAS E ESTREITAS
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CORDILHEIRA ALTA

GOVERNO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE CORDILHEIRA ALTA

DESCRICAO:

ESCALA:

CREA-SC n. 21.266-9

Pavimentacao asfaltica INDICADA
ENDERECO DA OBRA: DATA:
Prolongamento da Rua Ludovico J. Tozzo Maio/2091
CONTEUDO: AREA:
Pavimentacdo dos passeios - detalhes

RESPONSAVEL TECNICO PELO PROJETO: PRANCHA: DESENHO:

Fernando
Eng. Civil Fernando L. Becker 07l 08 | faro ‘
Asf Ludovico J Tozzo
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