PASSEIO PUBLICO

PADRAO LARGURA 2,00m
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DETALHE 2

PASSEIOS EM BLOCO DE CONCRETO

PAVIMENTACAO DOS PASSEIOS
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DETALHE 1

Secao Transversal

ACABAMENTO - TRATAMENTO DA SUPERFICIE

BLOCO DE CONCRETO DO PISO TATIL DIRECIONAL

ARMADURA - TELA SOLDADA CA-60 - @5,0mm - #10cm

CONCRETO C25

ESPACADOR - TRELICA

ARMADURA - TELA SOLDADA CA-60 - @4,2mm - #10cm
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LONA PLASTICA

ESPACADOR PLASTICO
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SUB-BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES

SUB-LEITO COMPACTADO - CBR > 5,0%

DETALHE 3

PLACA DE CONCRETO ARMADO EM ENTRADAS
COM ACESSO DE VEICULOS PESADOS

Q37

Passeios em blocos de concreto
Comp: 157,30m  Larg: 2,00m

Passeio com acesso de veiculos Area bruta = 314,60 m?

pesados (ver detalhe acima)

pesados (ver detalhe acima)

Passeio com acesso de veiculos
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RUA C

Executar rampas de acesso
aos passeios (ver detalhes)

/ Comprimento: 8,00 m

Comprimento: 8,00 m
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Sinalizacao viaria
Escala: 1:1.000

\ i

MEIO-FIO CONCRETO 10x20cm
OU CONTENGAO DO PISO JUNTO AOC MURO

SOLO NIVELADO E REGULARIZADO MANUALMENTE, COMPACTADO COM SOQUETE

LASTRO DE BRITA 1 - 3cm - COMPACTADO COM PLACAS VIBRATORIAS

LASTRO DE PEDRISCO - 5cm - COMPACTADO COM PLACAS VIBRATORIAS

BLOCO RETANGULAR - 20x10x6cm
DISPOSTO CONFORME ESPECIFICADO EM PLANTA

PAVIMENTACAO EXISTENTE OU A EXECUTAR
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02

asseio com acesso de veiculos
pesados (ver detalhe acima)

Z

Passeios em blocos de concreto
Comp: 468,00m Larg: 2,00m
Area bruta = 936,00 m?

AREA VERDE

03

AREA INSTITUCIONAL

Comprimento: 8,00 m

CORDILHEIRA ALTA

GOVERNO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE CORDILHEIRA ALTA

DESCRICAO: ESCALA:
Pavimentacao asfaltica INDICADA
ENDERECO DA OBRA: DATA:
Prolongamento da Rua Ludovico J. Tozzo Maio/2091
CONTEUDO: AREA:
Pavimentacdo dos passeios - detalhes
RESPONSAVEL TECNICO PELO PROJETO: PRANCHA: DESENHO:
Fernando
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Eng. Civil Fernando L. Becker e
CREASSC 1. 91.966-9 Asf Ludovico J Tozzo
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