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PAVIMENTAÇÃO DOS PASSEIOS

Escala: ____1:1.000

Sinalização viária
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MEIO-FIO CONCRETO 10x20cm

SOLO NIVELADO E REGULARIZADO MANUALMENTE, COMPACTADO COM SOQUETE

OU CONTENÇÃO DO PISO JUNTO AO MURO

LASTRO DE BRITA 1 - 3cm - COMPACTADO COM PLACAS VIBRATÓRIAS

LASTRO DE PEDRISCO - 5cm - COMPACTADO COM PLACAS VIBRATÓRIAS

BLOCO RETANGULAR - 20x10x6cm

DISPOSTO CONFORME ESPECIFICADO EM PLANTA

PAVIMENTAÇÃO EXISTENTE OU A EXECUTAR

INCLINAÇÃO 1%

DETALHE 1

Seção Transversal

VIA PAVIMENTADA
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PASSEIOS EM BLOCO DE CONCRETO

DETALHE 2

PASSEIO PÚBLICO

ESCALA ............................................................ 1:25

PAVER RETANGULAR

CINZA CLARO - 20x10x6cm

TÁTIL DIRECIONAL

VERMELHO - 30x30x6cm - EM FAIXA DE 30cm
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MEIO-FIO CONCRETO

AO NÍVEL DO PISO ACABADO

PADRÃO LARGURA 2,00m
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MEIO-FIO PARA CONTENÇÃO (10X20cm)

OU MURO DE DIVISA DOS LOTES

100

aos passeios (ver detalhes)

Executar rampas de acesso

pesados (ver detalhe acima)

Passeio com acesso de veículos

pesados (ver detalhe acima)

Passeio com acesso de veículos

pesados (ver detalhe acima)

Passeio com acesso de veículos

Passeios em blocos de concreto

Comp: 157,30m     Larg: 2,00m

Área bruta = 314,60 m²

Passeios em blocos de concreto

Comp: 468,00m     Larg: 2,00m

Área bruta = 936,00 m²

SUB-LEITO COMPACTADO - CBR > 5,0%

LONA PLÁSTICA

SUB-BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES

ARMADURA - TELA SOLDADA CA-60 - Ø4,2mm - #10cm

ESPAÇADOR - TRELIÇA

 CONCRETO C25

ARMADURA - TELA SOLDADA CA-60 - Ø5,0mm - #10cm

ACABAMENTO - TRATAMENTO DA SUPERFÍCIE

ESPAÇADOR PLÁSTICO
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PLACA DE CONCRETO ARMADO EM ENTRADAS

DETALHE 3

COM ACESSO DE VEÍCULOS PESADOS

Comprimento: 8,00 m

Comprimento: 8,00 m

Comprimento: 8,00 m

BLOCO DE CONCRETO  DO PISO TÁTIL DIRECIONAL
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