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MEMORIAL DESCRITIVO

O presente memorial descritivo tem por objetivo estabelecer as condigdes que receberéo os
usos dos materiais, equipamentos e servigcos a serem realizados na instalagdo de uma Estacédo de
Tratamento de Agua com vazéao de 15,0 m3/h.

1.0 ESTAGAO DE TRATAMENTO DE AGUA

Abaixo segue uma especificacdo resumida da Estagdo de Tratamento de Agua, a qual sera a
base para a empresa fornecedora elaborar o projeto da mesma.

A estacdo de tratamento de agua sera do tipo compacta, modular e fabricada em poliéster
reforcado com fibra de vidro — PRFV, com uma vazao de 15,0 m3h e sera composta de:

- Misturador hidraulico (turbo misturador): uma unidade para a mistura do cloro e outra para a
mistura do alcalinizante e coagulante;

- Sistema de dosagem de cloro, alcalinizante e coagulante: composto por trés unidades, uma
para cada produto, todos com volume de 300L, todos com suas respectivas bombas dosadoras e
agitador mecanico para o tanque do alcalinizante;

- Calha Parshall para controle da vazao: uma calha Parshall de 27, com régua graduada fixa no
equipamento e outra régua movel,

- Floculador mecanico: duas unidades cilindricas fabricadas em PRFV com volume util de 4,77
m?3 cada, para que se obtenha um tempo de detencdo de 38 minutos, sendo as unidades fornecidas
completas, com os motos redutores de poténcia de 0,5 CV e cobertura em PRFV;

- Decantador cilindrico em PRFV: uma unidade para uma taxa de aplicagcéo de 4,77 m3/m?/h;

- Filtragem: uma unidade de filiro de areia fabricado em PRFV, com barreira quimica contra
agentes quimicos e com taxa de filiragdo de 8,49 m3*/m?#h;

- Sistema com bomba para retro lavagem do filtro: o sistema devera conter uma bomba de 3
CV 2P, trifasica, grau de protegao IP55, para uma vazao de 45 m*/h e pressao de 20 mca;

- Tanque pulmao: reservatorio cilindrico em PRFV de 8,0 m?, para armazenar agua para a retro
lavagem e para o abastecimento de reservatério maior.

Além dos equipamentos diretamente envolvidos no tratamento, deverao ser fornecidos ainda:
Painel de comando elétrico, tubulagdes, conexdes e registros para os equipamentos, bem como uma
plataforma metalica de acesso aos equipamentos.

A empresa fornecedora sera também responsavel pela montagem do sistema, instru¢des de
uso e acompanhamento do startup do sistema. Também devera fornecer um layout do sistema,
memorial de calculo e descritivo da estagdo, manual de operagao, respectivas ARTs do projeto e da
fabricacdo e montagem.

2.0 LIMPEZA FINAL

Toda obra devera ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservagao.
Todas as instalagdes deverdo apresentar funcionamento perfeito.

Todo entulho devera ser removido do terreno pela contratada.

Serao lavados convenientemente os pisos e equipamentos.
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