Floculador mecanico 2

Floculador mecanico 1

Calha Parshall

Decantador lamelar

Tanqgque pulmao

Tubulacéo de descarte
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Filtro de areia

Sistema de retro lavagem

Layout da ETA

Escala: 1:50

Observacgao:

- A disposicao dos equipamentos podera sofrer pequenas
alteragbes em funcgao do fornecedor.

- O que devera ser observado é que a vazdo da ETA
devera ser a especificada no projeto.
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Corte A-A'

Escala: 1:50

Corte

Observacgao:

- A laje de concreto da cobertura tera espessura de 8,0cm.

- O concreto sera classe C20 com cobrimento de 2,5cm.

- Usar tela soldada com malha de @5,0 ¢/10cm - CA-60.

- A laje sera impermeabilizada com SikaFill, Vedapren branco
ou similar, com aplicagdo na superficie superior e nas laterais
da laje, na proporgéo de 1,2 kg/m? em trés demé&os.
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Hidraulico

Escala: 1:50

Escala: 1:50

LEGENDA:

RG - Registro de Gaveta

VSCA - Vaso Sanitario com Caixa Acoplada
VSPCD - Vaso Sanitario para Pessoas

Com Deficiéncia

LVCS - Lavatério de Coluna Suspensa

LVB - Lavatdrio de Bancada

BPTI - Balcdo de Pia com Tampo em Inox

Laje impermeabilizada

i=2%

Projecao da parede

Escala: 1:50

LEGENDA:

Cobertura

C.S. - Caixa Sifonada sem Grelha
C.S.G - Caixa Sifonada com Grelha
C.l. - Caixa de Inspecao

C.G. - Caixa de Gordura

Vem do reservatorio

Observacao:

- A tubulacao da instalagao sanitaria devera ser
instalada antes da concretagem da base de concreto.

- O sistema de tratamento sera composto por bioreator,
biofiltro e sumidouro. O volume do sistema sera de
325 litros, compreendendo um tratamento de baixo

padrao para trés pessoas.

Laje em concreto armado
@5,0mm c/10cm

[ 3

=s- \_Alvenaria de tijolo macico

Reboco interno argamassa
de cimento e areia 1:3
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PLANTA BAIXA

Cx. de inspecao

Sem escala

CORTE

Concreto magro

#2,5

to para o painel
comando - 3/4"

Painel de comando 1

Elétrico

Escala: 1:50

LEGENDA:
—

Luminaria c/ 4 lampadas tubular LED 18W
Luminaria ¢/ 2 lampadas tubular LED 18W
Luminaria ¢/ 4 lampadas tubular LED 9W

Luminaria Plafon 25w LED sobrepor
Interruptor triplo

Interruptor duplo

Interruptor simples

Tomada baixa (h=30cm)
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Tomada média (h=130cm)

Base de concreto

#6,0

Vem do padréo junto ao pogo

Tomada e interruptor (h=130cm)
Ponto Telefone
Tomada alta (h=200cm)

Tomada de légica
Tomada p/ ar condicionado

Centro de Distribuicdo

Fiagdo: neutro, fase, retorno e terra
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Eletroduto PVC anti-chama

— ™~ — Eletroduto PVC anti-chama
Embutido em parede ou piso

Tubos e conexdes de PVC série normal

Tubo PVC esgoto DN40 50m

Tubo PVC esgoto DN50 2,0m

Tubo PVC esgoto DN100 6,0 m

Joelho 90° DN40 4 un

Curva 90° curta DN100 1un

Caixa sifonada DN100x100x50 1un

Caixa de inspegao 1un
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Sistema de tratamento

Sumidouro

Tubulacdo em PVC de Entrada - @100mm

Laje em concreto pré-moldado

Tubulagdo em PVC de Limpeza - @150mm
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Fechamento hermético

Varié\el

Preenchimento com pedras de méo
Alvenaria em tijolos furados assentes deitados e com juntas livres

CORTE

Sumidouro

Sem escala

Nivelamento com concreto magro

CORDILHEIRA ALTA
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MUNICIPIO DE CORDILHEIRA ALTA
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