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MEMORIAL DESCRITIVO

O presente memorial descritivo tem por objetivo estabelecer as condi¢gdes que receberio os
usos dos materiais, equipamentos e servicos a serem utilizados na execucdo das edificagbes que
servirdo de suporte para a instalagdo de uma Estacao de Tratamento de Agua com vazéao de 15,0 m¥h.

1.0 LIMPEZA

Devera ser executada a remogao da vegetagao rasteira ao lado da base de concreto existente
na area da obra.

Devera ser removida toda a matéria organica superficial do terreno, deixando-o nivelado e limpo,
pronto para o inicio dos trabalhos.

2.0 INSTALAGOES PROVISORIAS

No local da obra ja existe ponto de energia elétrica e de agua, os quais poderao ser utilizados.
Para guarda dos materiais, como cimento, ferramentas, projetos da obra, a empresa podera instalar
um contéiner préximo ao local, bem como demais instalagbes necessarias.

3.0 PLACA DA OBRA
As placas dos responsaveis deverao ser fixadas na parte frontal da obra em local visivel,
colocadas no inicio dos trabalhos.

4.0 LOCAGAO DA OBRA

Alocacéo da obra deve seguir rigorosamente os afastamentos e medidas indicadas em projeto.
Havendo duvidas deve-se consultar o responsavel técnico. Prumos e niveis devem ser
meticulosamente verificados.

A verificagdo dos referenciais de niveis e alinhamento de acordo com os projetos de locacéo
da obra e legislacdo municipal é de responsabilidade do empreiteiro e/ou construtor.

Sera realizada a partir das cotas fixadas no projeto. O quadro de marcagao sera executado
com guias de cedrinho 2,5x15 cm, fixadas em escoras de eucalipto, enterrado em 50,0 cm no solo e
espagados em 1,8 m. As cotas deverdao ser marcadas no gabarito, observando-se o nivelamento e o
esquadro da obra.

Apds o término do servigo de locagéo, o responsavel sera comunicado para que possa fazer
as devidas verificagoes.

5.0 ESCAVAGOES

A edificagdo da casa de quimica e os equipamentos da ETA serdo instalados sobre uma
fundacgao tipo radier. Para isso, sera utilizado o piso em concreto existente e feito sua complementagao
e ampliagao do mesmo. Seréo feitas as escavagdes necessarias para execucao da base da ETA. No
local de execugdo da fundagao, devera ser feita a limpeza da vegetagao rasteira e rebaixamento do
solo para o nivel apropriado até se atingir a cota e resisténcia do solo indicadas no projeto. Apds
escavado, o solo devera ser adequadamente compactado.

Os trabalhos de aterro e reaterro serdo executados com material escolhido, sem detritos
vegetais, em camadas sucessivas de 20 centimetros de espessura maxima, energicamente apiloadas
para serem evitadas fendas, trincas e desniveis por recalque das camadas aterradas.



Além da base da ETA também serdo necessarias escavagdes para a colocagdao dos mourdes
de concreto armado para a execugao do cercamento da ETA.

6.0 FUNDAGOES E ESTRUTURA DE CONCRETO

A base para assentamento dos equipamentos da ETA sera do tipo radier, conforme projeto,
sendo utilizado concreto com fck = 20 MPa. A cota de assentamento da base devera estar em solo
limpo de material organico e que apds compactagao apresente resisténcia compativel com a
considerada pelo projetista que é de 0,15MPa.

Apds a compactagao do solo sera feita uma camada drenante com brita 1 numa espessura de
6,0cm. Sobre esta base de brita sera executada a laje de concreto armado.

Na obra denominada Casa de Quimica, sera langada uma armadura adicional, como indicado
em projeto. Sera executada uma viga cinta sobre as alvenarias para apoio da laje de cobertura. A viga
cinta tera secéo de 14x20cm, com 4 ferros longitudinais de 8,0mm e estribo de 4,6mm a cada 15,0cm.
A laje em concreto armado com espessura de 8,0cm e ferragem com malha de ferro CA-60 5,0mm a
cada 10,0cm e cobrimento de 2,5cm.

A laje sera impermeabilizada com SikaFill, Vedapren branco ou produto similar, com aplicagédo
na superficie superior e nas laterais da laje, na proporgao de 1,2 kg/m? em trés demaos.

Todas as obras em concreto armado serdo executadas com concreto fck=20MPa.

Formas

Para as estruturas de concreto deve-se observar o projeto estrutural e em caso de ser
necessaria a confeccao de estruturas convencionais, é necessario observar as recomendacgdes abaixo
para a confecgéo das férmas.

As férmas deverdo propiciar acabamento uniforme sem ninhos, brocas, falhas, tragcos de
desagregagéao do concreto e serdo previamente tratadas com agente protetor de férmas de composigao
oleosa fina.

Normas aplicaveis
O presente projeto estrutural segue as prescrigdes normativas ditadas pelas Normas
Técnicas da ABNT (Associagao Brasileira de Normas Técnicas):
— NBR 6122 Projeto e execugao de fundagoes;
— NBR 6120 Cargas para o calculo de estruturas de edificacoes;
— NBR 8681 A¢des e seguranca nas estruturas — Procedimento;
— NBR 6118 Projeto de estruturas de concreto — Procedimento.

Os servigos que nao tiverem suas especificagdes neste documento deverdo seguir as Normas
Brasileiras pertinentes, as recomendagdes dos fabricantes de materiais utilizados e, na falta de
qualquer indicacdo, fazer consulta técnica com profissional responsavel, visando solugbes de bom
senso.

7.0 ALVENARIAS

Todas as alvenarias serdao em tijolos 6 furos, assentes de acordo com as dimensdes
apresentadas em projeto. Os tijolos deverdo ser molhados antes de sua colocagéo.

A impermeabilizacdo das alvenarias sera da seguinte maneira: as 4 primeiras fiadas de tijolos,
de todas as paredes, deverdo ser assentes com argamassa de cimento e areia média, trago 1:3,
hidratada com impermeabilizante, na proporgao indicada pelo fabricante.

O chapiscamento e o embogo das 4 primeiras fiadas onde houver revestimento ceradmico
também deveréo levar impermeabilizagao nas suas respectivas argamassas.

O restante do assentamento sera com argamassa 1:4, com areia média e produto substituto da
cal. As juntas terao espessura maxima de 15,0 mm e realizada a limpeza das mesmas.

Sobre todas as portas e janelas deveréo existir vergas armadas conforme o tamanho do vao,
com 3 barras de ferro 6,3 mm, apoiadas em pelo menos 20cm em cada lado do vao.

8.0 INSTALAGOES HIDRAULICAS
Serd instalado um ponto hidraulico na Casa de Quimica e dois pontos hidraulicos no Banheiro.
A posicao ¢é a indicada na planta arquitetonica.



Deverao ser respeitados rigorosamente os detalhes de projeto e normas da ABNT.

Os aparelhos sanitarios, equipamentos afins e respectivos pertences e pegas complementares
serao fornecidos e instalados pelo Construtor, com o maior apuro e de acordo com indicagbes dos
projetos de instalagdes.

Os aparelhos sanitarios serdo de grés porcelanico e os metais cromados, acabamento brilhante.

Toda tubulagéo sera executada com tubos e conexdes de PVC rigido soldavel, utilizando-se
adaptadores necessarios as pegas roscaveis.

9.0 INSTALAGOES SANITARIAS

Sera instalado um ponto sanitario na Casa de Quimica e dois pontos sanitarios no Banheiro. A
posicéo é a indicada na planta arquitetdnica.

Deverao ser respeitados rigorosamente os detalhes de projeto e normas da ABNT.

Toda tubulagdo sera executada com tubos e conexdes de PVC rigido soldavel. As tubulagdes
enterradas deverao ter um caimento minimo perfeito de 2%.

Sera executada uma caixa de inspeg¢do na parte externa da edificagdo. A caixa de inspegao
sera executada em alvenaria de tijolos macigos ao chato 60x60cm, sobre lastro de concreto magro de
6cm de espessura (dimensdes de 50x50cm internamente), com profundidade minima de 40cm,
revestidas internamente com chapisco e massa unica com espessura de 15mm no trago de 1:3, cimento
e areia média, com tampa de concreto armado com uma malha de ferro 5,0mm cada 10cm, a qual
devera ter uma espessura minima de 6cm.

O esgotamento das aguas servidas se dara através de biorreator e biofiltro em fibra de vidro,
com volume de 325 litros, para até 3 pessoas, padrao de consumo baixo. Apés o tratamento as aguas
serao conduzidas ao sumidouro.

Os sistemas de tratamento deverdo ser locados em posigdo que nao fique sob a passagem de
veiculos pesados.

10.0 REVESTIMENTOS

Todas as paredes receberao chapisco e embogo.

Chapisco: O trago para o chapisco devera ser de 1:3 com cimento e areia grossa, ou seja, a
que passa na peneira 4,8 mm e fica retida na 2,4 mm, e sera aplicado sobre a parede limpa a vassoura
e abundantemente molhada com esguicho de mangueira. Devera ter espessura média de 0,5cm.

Emboco: Os embogos so serdo iniciados apds completa pega de argamassa das alvenarias e
chapiscos, e depois de embutidas todas as canalizagdes que por ele devam passar. A superficie devera
ser molhada como anteriormente descrito. Os embogos serdo fortemente comprimidos contra as
superficies e apresentardo paramento aspero para facilitar a aderéncia. A espessura do embogo nao
deve ultrapassar a 15 mm.

O trago para o emboco sera 1:2:8 de cimento, cal em p6 e areia média (passa na peneira 2,4
mm e fica retida na 0,6 mm). O embogo devera ser bem desempenado, procurando nao deixar ranhuras.

Disposigoes gerais:

As argamassas serao preparadas mecanica ou manualmente.

O amassamento manual sera de regra para as argamassas que contenham cal em pasta.

As argamassas contendo cimento serdo usadas dentro de 2,5 horas, a contar do primeiro
contato do cimento com a 4gua. Nas argamassas de cal contendo pequena propor¢ao de cimento, a
adi¢do do cimento sera realizada no momento do emprego.

A argamassa retirada ou caida das alvenarias e revestimentos em execug¢do ndo podera ser
novamente empregada.

11.0 INSTALAGOES ELETRICAS

A edificagao Casa de Quimica tera um ponto de iluminagéo no centro do teto e duas tomadas,
uma baixa e uma de altura média, junto ao balcdo. O Banheiro também tera um ponto de iluminagéo
no teto e uma tomada com o interruptor.

As tomadas especiais para os equipamentos da ETA serao instaladas pelos fornecedores dos
equipamentos e quadro elétrico posteriormente.

Todas as instalagées deverdo obedecer rigorosamente aos projetos, respectivos memoriais,
bem como as normas da ABNT e CELESC.

Todas as instalagdes elétricas serao executadas com esmero € bom acabamento, com todos
os condutores, condutos e equipamentos cuidadosamente arrumados em posicéo e firmemente ligados



as estruturas de suporte e aos respectivos pertences, formando um conjunto mecanico e eletricamente
satisfatorio e de boa qualidade.

So6 serdao empregados materiais rigorosamente adequados para a finalidade em vista e que
satisfagcam as normas da ABNT que lhes sejam aplicaveis.

12.0 PAVIMENTAGCAO INTERNA

Piso Ceramico:

Sera utilizado piso ceramico, dimensdes de 30x30cm (ou maior), de boa qualidade, tipo PEI 4
ou superior, na casa de quimica e banheiro, em cor clara.

Para o assentamento a superficie a ser revestida deve estar limpa, sem fissuras ou rachaduras.
A argamassa devera atender as especificagbes da NBR 14081:2004 — argamassa colante
industrializada para o assentamento de placas ceramicas, ser adequada para utilizagdo em pisos e
servir para os revestimentos ceramicos escolhidos.

A temperatura ambiente no momento da aplicagao deve estar entre 5 e 30°C. Em caso de
penetragéo acidental de umidade no contrapiso (infiltragcdo), deve-se esperar a secagem da base antes
do assentamento das pecgas ceramicas. Corrigir eventuais ocorréncias de infiltragbes que possam
prejudicar a aderéncia do revestimento.

A argamassa ¢é aplicada tanto no substrato quanto na prépria placa (recomendado pela NBR
13753:1996). Com a face lisa de uma desempenadeira dentada de 6mm ou ainda uma colher de
pedreiro, aplica-se argamassa no tardoz (verso) da placa ceramica, formando uma camada uniforme e
removendo o excesso de argamassa colante. Com a face dentada da desempenadeira, aplicar
argamassa também no substrato, formando corddes regulares de modo que, apés a fixagao das placas,
esta argamassa forme uma camada Unica e continua entre as placas e o substrato. As juntas seréo
corridas e rigorosamente alinhadas. A espessura das juntas sera de 5 a 10mm.

Decorridos 7 dias do assentamento, inicia-se a operagao de rejuntamento, o que sera efetuado
com argamassa pré-fabricada para este fim.

As juntas devem estar livres de restos de argamassa, poeira, terra etc. Apés a secagem da
argamassa de assentamento e antes da aplicagdo do rejunte é preciso varré-las e aspira-las.

O rejuntamento sera realizado com o auxilio de uma espatula, aplicar o rejunte pressionando-
0, de modo que as juntas fiquem totalmente preenchidas. Esta técnica proporciona menor grau de
sujidade na superficie das placas, facilitando a limpeza do excesso de rejunte. A limpeza poés-
rejuntamento deve ser iniciada cerca de 5 a 15 minutos apds a aplicagao do rejunte, principalmente
com os coloridos. Remover o excesso de rejunte com espatula de borracha, pano seco ou outro meio
eficaz. Com uma espuma umida, quase seca, remover restos de rejunte passando a espuma sempre
no mesmo sentido. Opcionalmente pode ser usada uma espuma macia colada em uma
desempenadeira de madeira ou de plastico, o que facilita muito o servico.

13.0 ESQUADRIAS

Esquadrias de ferro:

Todas as janelas serdo de ferro do tipo basculantes, sendo utilizado cantoneiras 3/4" x 1/8", e
tubos e perfis em chapa 18. As portas serédo de ferro em chapa dobrada.

Vidragaria: Serao utilizados vidros lisos, na espessura de 4mm. O assentamento das chapas
de vidro sera efetuado com o emprego de massa de vidraceiro.

Ferragens: Todas as ferragens para esquadrias serao de metal, cromadas, acabamento polido,
inteiramente novas, em perfeitas condigbes de funcionamento e acabamento; as dobradigas, serao
suficientemente robustas, de forma a suportarem, com folga, o regime de trabalho a que venham a ser
submetidas.

14.0 PINTURA

Consideragdes gerais:

Os substratos estardo suficientemente endurecidos, sem sinal de deterioragdo e preparados
adequadamente, conforme instrugbes do fabricante da tinta. Sera evitada a aplicagao prematura de
tinta em substratos com cura insuficiente, pois a umidade e alcalinidade elevada acarretam danos a
pintura.

Os servigos de pintura devem ser realizados em ambientes com temperatura variando entre 10
e 35 graus Celsius. Em ambientes externos, ndo aplicar pintura quando da ocorréncia de chuvas,
condensacédo de vapor de dgua na superficie da base e ocorréncia de ventos fortes com transporte de
particulas em suspensao no ar.



A tinta aplicada sera bem espalhada sobre a superficie e a espessura de pelicula, de cada
demao, sera a minima possivel, obtendo-se o cobrimento através de demé&os sucessivas. Cada demao
de tinta s6 podera ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca, o que evitara
enrugamentos e deslocamentos.

Serao adotadas precaugdes especiais no sentido de evitar salpicaduras de tinta em superficies
nao destinadas a pinturas, convindo prevenir a grande dificuldade de ulterior remogéo de tinta adesiva
a superficies rugosas. Os salpicos que ndo puderem ser evitados, serdo removidos enquanto a tinta
estiver fresca, empregando removedor adequado.

Tintas utilizadas:

As paredes externas levardo 2 demaos de selador acrilico e 2 demaos de tinta latex acrilico.
As paredes internas, tetos e superficie inferior dos beirais também serdo pintados da mesma forma.

As esquadrias de ferro, levardao 1 deméao de fundo anticorrosivo e 2 demaos de tinta esmalte
sintético acetinado.

As cores serdo definidas posteriormente pela Prefeitura Municipal.

15.0 LIMPEZA

Toda obra devera ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservagéo. Todas as suas
instalagdes, equipamentos e aparelhos, deverdo apresentar funcionamento perfeito.

Todo entulho devera ser removido do terreno pela empreiteira.

Serao lavados convenientemente os pisos bem como os revestimentos.

16.0 CONSIDERAGOES FINAIS

Qualquer modificagéo no projeto arquiteténico, devera ter prévia aprovagao do projetista.

Todos os servigos e materiais deverao estar em conformidade com as Normas da ABNT, e
Normas de execucéo locais.

Na entrega da obra, sera procedida cuidadosa verificagdo, por parte da Fiscalizagédo, das
perfeitas condigdes de funcionamento e seguranga de todas as instalagdes.

17.0 LIMPEZA FINAL

Toda obra devera ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservagao.
Todas as instalagdes deverdo apresentar funcionamento perfeito.

Todo entulho devera ser removido do terreno pela contratada.

Serao lavados convenientemente os pisos e equipamentos.

18.0 CONSIDERAGOES FINAIS

Qualquer modificagdo no projeto devera ter prévia aprovagéao da fiscalizagao.

Antes da aquisicdo de quaisquer dos materiais de acabamento, deverao ser consultados os
profissionais responsaveis pelo projeto quanto as caracteristicas dos mesmos, que farao uma analise
da possibilidade ou ndo da aplicacéo destes.

Todos os servigos e materiais empregados na obra deverdo estar em conformidade com as
Normas da ABNT e normas locais.

Na entrega da obra, sera procedida cuidadosa verificagcdo, por parte da Fiscalizacdo, das
perfeitas condicbes de funcionamento e segurancga da obra e das instalagdes.

Cordilheira Alta/SC, julho de 2021.
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