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Base para apoio de motor
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Projecao da casa de quimica

Base da ETA
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Laje nova em concreto - e=15,0cm

Camada de brita 1 - €=6,0cm

Base de concreto a ser ampliada

Base em concreto armado com tela soldada
Tela dupla com @5,0mm c/10cm
Espessura do concreto de 8,0cm

Complemento da laje em concreto - e=7,0cm
2 Laje em concreto existente - e=8,0cm
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Base de concreto existent.e
para apoio dos reservatorios

16,00

Tela galvanizada
Malha 2" - fio #12
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Cercamento
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Abertura para acesso ao porta cadeado
Tela galvanizada

Malha 2" - fio #12 Pilar de concreto 20x20cm

Diagonal
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Nivel do terreno
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Barras adicionais: 2 @ 8,0mm L=250cm
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Basec da ETA -
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OBSERVACOES:

- Concreto com fck=20MPa;

- Cobrimento de 4,0cm;

- Resisténcia do solo minimo de 0,15MPa;

- Nivelar e compactar o solo adequadamente;

- Lancar camada de brita 1 sobre o solo preparado com e=6¢cm;
- Espessura do complemento da laje - 7,0cm;

- Espessura da laje nova - 15,0cm;

Ferragem

Base em concreto armado com tela soldada
Tela dupla com @5,0mm c/10cm
Espessura do concreto de 8,0cm
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Detalhe
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Mouréo de concreto - 10x10cm
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( Arame fio #12 liso e galvanizado

Alambrado - Tela galvanizada
Fio #12, malha 2"x2"

2,00

Fio esticador ou guia - arame #12

Nivel do terreno

Solo compactado
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CORDILHEIRA ALTA
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Mourao de concreto

Concreto
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MUNICIPIO DE CORDILHEIRA ALTA

DESCRICAO:

ESCALA:

03/03

Eng. Civil Valdemar Martins
CREA-SC n. 132308-7

Estacao de Tratamento de Agua INDICADA
ENDERECO DA OBRA: DATA:
Linha Trés Irmaos julho/2021
CONTEUDO: AREA:
Planta bbaixa, estrutural, cercamento e detalhes construtivos
RESPONSAVEL TECNICO PELO PROJETO: PRANCHA: DESENHO:
Valdemar

ARQUIVO:

ETA Linha 3 Irmaos
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