
PRANCHA:

ARQUIVO:

ETA Linha 3 Irmãos

Valdemar
RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PROJETO:

julho/2021

DESENHO:

ÁREA:

DATA:ENDEREÇO DA OBRA:

Linha Três Irmãos

DESCRIÇÃO:

INDICADA
ESCALA:

CONTEÚDO:

Planta baixa, estrutural, cercamento e detalhes construtivos

Estação de Tratamento de Água

MUNICÍPIO DE CORDILHEIRA ALTA

03/03

C
'

C

Base de concreto existente

Base de concreto a ser ampliada

Base para apoio de motor
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Base da ETA
Escala:___ 1:50

Corte C-C'
Escala:___ 1:25

Projeção da casa de química

OBSERVAÇÕES:

- Concreto com fck=20MPa;

- Cobrimento de 4,0cm;

- Nivelar e compactar o solo adequadamente;

- Lançar camada de brita 1 sobre o solo preparado com e=6cm;

- Espessura do complemento da laje - 7,0cm;

- Resistência do solo mínimo de 0,15MPa;

- Espessura da laje nova - 15,0cm;

Complemento da laje em concreto - e=7,0cm

Laje em concreto existente - e=8,0cm

Laje nova em concreto - e=15,0cm

para apoio dos reservatórios
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Base de concreto existente
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Base da ETA - Ferragem
Escala:___ 1:50

para apoio dos reservatórios

Base de concreto existente

17 Ø 8,0mm c/15cm   L=1592cm
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(desencontrar as emendas)

Barras adicionais: 2 Ø 8,0mm L=450cm

Barras adicionais: 2 Ø 8,0mm L=250cm

29 Ø 6,3mm c/12cm L=1592cm
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(desencontrar as emendas)

Camada de brita 1 - e=6,0cm

Tela dupla com Ø5,0mm c/10cm

Base em concreto armado com tela soldada
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Espessura do concreto de 8,0cm
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Tela dupla com Ø5,0mm c/10cm

Base em concreto armado com tela soldada

Espessura do concreto de 8,0cm
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Detalhe
Escala:___ 1:25

Estação de Tratamento de Água

Reservatórios

Poço e
energia

Poste de energia

Portões

Cercamento
Escala:___ 1:100
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Nível do terreno

Pilar de concreto 20x20cm

Malha 2" - fio #12Diagonal

Abertura para acesso ao porta cadeado

1,00

Portões de acesso
Escala:___ 1:50

Escora

Tela galvanizada

Malha 2" - fio #12

Tela galvanizada

Malha 2" - fio #12

Tela galvanizada

de acesso

Escora
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Nível do terreno

Concreto

Fio esticador ou guia - arame #12

Mourão de concreto - 10x10cm
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Arame fio #12 liso e galvanizado

Solo compactado

Alambrado - Tela galvanizada

Fio #12, malha 2"x2"
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Mourão de concreto
Escala:___ 1:50
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