
0,10m da lateral da via e largura de 0,10m

sinalizando a lateral da via afastada

Pintura de faixa contínua branca

com largura de 0,10m

demarcando o eixo da via 

Pintura de faixa contínua amarela

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

2,50m da lateral da via e largura de 0,10m

sinalizando a lateral da via afastada

Pintura de faixa contínua branca

na lateral da faixa logitudinal.

Tamanho: 490x170x85mm

O segregador será fixado

afastados a cada 2,0m.

Divisão com segregadores

Detalhe da ciclovia

Segregador - 490x170x85mm

dividindo a pista da ciclovia

branca segmentada

Pintura de faixa central

da circulação - pintado a cada 100m

Indicação da ciclovia e sentido

relação 1:2 e largura de 0,10m

Passeio

Via

PASSEIO

VIA

CICLOVIA

VIA

em frente às entradas de veículos

Não será colocado segregador

PAVIMENTAÇÃO DO PASSEIO - DETALHES
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PASSEIO EM BLOCO DE CONCRETO

DETALHE 1

ACESSÍVEL

FAIXA

40,0 10,0
90,0

250cm

GRAMA

MEIO-FIO DE CONCRETO

AO NÍVEL DO PISO ACABADO

FAIXA DE SERVIÇO (POSTES, LIXEIRAS, ÁRVORES, ETC)

O COMPRIMENTO SERÁ DE 4,0m POR VÃO

PASSEIO COM LARGURA DE 2,50m

Detalhes da grade
SEM ESCALA

2484.6

Detalhe B
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Detalhe C

50

3
2
.
5
5

1
0
0

1
9
4
.
9

Arame de aço zincado por imersão

a quente, eletrossoldado e revestido

PAINEL

com PVC de alta aderência

Detalhe A

Detalhe A

Fixador e tampa em nylon (PA) 6,

100% puro, com aditivo contra UV

FIXADOR

Parafuso em aço inox

PARAFUSO

Nylon (PA) 6, 100% puro, pigmentado

na cor indicada, com aditivo contra UV

TAMPA DO POSTE

Detalhe C

GRADE

Chapa de aço zincado e revestido com PVC

de alta aderência, interno e externamente

POSTE
Detalhe B

Altura do painel: 1,53 m

Altura do poste: 2,00 m

CARACTERÍSTICAS DA GRADE

Fixadores por poste: 4 un

Malha da grade: 5x20 cm

Bitola do fio: 4,30 mm

Quantidade de vincos: 3

Cor do conjunto: verde

Detalhe do segregador

- Os vãos da faixa de serviço gramado serão adequados

Observações:

  à posição das araucárias existente no trecho inicial da

  rodovia EMCA-015.

- Apenas em frente às indústrias serão executadas rampas

  e faixas de pedestre junto ao passeio.

E DETALHES DA CICLOVIA

PINTURA DAS FAIXAS HORIZONTAIS

DETALHE 2

Trecho da Rodovia EMCA-015 e área industrial

Pavimentação asfáltica, ciclovia e passeio

PRANCHA:

ARQUIVO:

Asf EMCA-015.dwg
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Meio-Fio

Via

Patamar intermediário

Mínimo - 1,50cm

Meio-fio rebaixado

entre o patamar e a calçada

Meio-fio inclinado

Linha guia identificável (ex: muros, paredes)
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Calçada

Calçada

Rampa

Lateral

40cm

piso alerta

Piso tátil alerta

Piso tátil alerta

RAMPA DE ACESSO EM PASSEIOS ESTREITOS

DETALHE 3

Piso tátil alerta

SOBE

i≤5,0%

Rampa

Lateral

Meio-fio

Via

rebaixado

Meio-fio

S

O

B

E

i
<

8

,
3

%

0
,
1
5

SOBE

i≤5,0%

40cm

piso alerta

i
≤
8
,
3
%

S
O

B
E

S
O

B
E

≤
5

,
0

%

SOBE

≤8,3%

BLOCO RETANGULAR

CINZA CLARO - 20x10x6cm

TÁTIL DIRECIONAL

VERMELHO - 20x20x6cm - EM FAIXA DE 40cm

GUIA PRÉ-MOLDADA PARA CONTENÇÃO

CINZA CLARO - 39x19x6,5cm
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ALINHAMENTO DO IMÓVEL

Alinhamento do imóvel

L= depende do desnível

entre o patamar e a calçada

Meio-fio inclinado

L= depende do desnível

≥
1
,
2
0
m
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