PAVIMENTACAO ASFALTICA - TRECHO 3

SECAO TIPO - CORTE E ATERRO

0,75 ou 1,00m 0,50 m, 3,30m ‘ 3,30m ‘ — X 250m ‘ 2,50 m \P § ‘
L q 9
Sarjeta triangular tipo | ou Segregador H /
(onde for projetado) (r' ]
g‘- Ciclovia ‘ Passeio — L= 1.0% _ ‘/. _

el N

Dreno profundo

Tubo de concreto perfurado SOLO NIVELADO, REGULARIZADO E COMPACTADO

LASTRO DE BRITA COMPACTADO
PASSEIO EM BLOCOS DE CONCRETO

0.50 @
LEGENDA DIMENSOES @
LARGURA (m)  ESPESSURA (m) @
01 | CAMADA DE ROLAMENTO [ SONCRETOASTALTICO USINADO A 9.10 0,05
- PINTURA DE LIGACAO 9,10 @
- IMPRIMACAO 9,90
02 | BASE BRITA GRADUADA 9,90 0,10
03 | SUB-BASE PEDRA RACHAO 13,00 0,30
04 | SUBLEITO 14,00
Final do trecho a ser pavimentado
Estaca 32 + 11,50m
Extensdo: 651,50 m
Poste Dreno profundo
L=130,00 m
Trecho em que sera executado cerca
com malha 100x50mmx2,5mm - verde
Extensdo: 250,00 m
Sarijeta triangular tipo Il
L =130,00 m
Aplicar ao final da sarjeta
I dissipador de energia
Sarjeta triangular tipo | Corte do talude para
L=7500m ampliagéo da plataforma
’ Dreno profundo em material de 1a. categoria
L = 166,00 m Dreno profundo Volume = 750,00 m* /
Cerca L =40,00 m Dreno profundo

Muro de conteng&o L=70m dissipador de energia L =255,00m

Aplicar ao final da sarjeta L=25500m Sarjeta iriangular tio I
Cerca /

(ver detalhe prancha 13) Poste
Bueiro/ovo®120 =S - ) —_— e = = — — — — —
e —_—— — — = ¥ =
Borda da estrada atual // }{ 15 Cerca 10
Poste
/ Poste Trecho em que sera executado
ti dil 4,3 s lh
Retirada de arvores de porte _ Aterro para ampliagéo da 5x20cm e altura 1,5?? Nerde
na lateral da cerca existente Bueiro novo @80 plataforma e implantagéo Extens3o: 300,00 m
Unidades: 30 da ciclovia e do passeio ' ’
Volume = 900,00 m?

/

Poste

Borda da estrada atual

Pavimentacao asfaltica
Trecho 3

ESCala 1 1 . OOO Aterro para ampliagéo da

plataforma da pista mat. 3a. cat.
Volume = 320,00 m?

DADOS DOS BUEIROS

A COMPRIMENTO (m) -
OAC | ESTACA TIPO |DIAMETRO| ESC. BSERVACA
(m) MONTANTE| JUSANTE | TOTAL OBS GAO > P
01 15+5,00 BSTC 0,80 0° 8,00 10,00 18,00 Bueiro novo Inicio do trecho a ser pavimentado CORD' LH EIRA ALI A
02 | 34+0,00 BSTC | @120 | 0° | 9,00 9,00 18,00 | Bueiro novo Estaca 00 & GOVERNO MUNICIPAL
Asfalto existente \\\
V4
DADOS DAS SARJETAS DADOS DOS DRENOS
OAC | SARJETA | INiCIO FIM  |COMPRIMENTO OAC | DRENO INiCIO FIM  |COMPRIMENTO Obseﬂlagoes: Nova ciclovia ) SO
01 TIPO I 2+10,00 | 15+5,00 | 255,00 01 Profundo 2+10,00 | 15+5,00 | 255,00 - Todos os postes deverao ser relocados - verificar Pa‘"mentagao ana"Kal ciclovia ¢ passeio INDICADA
02 TIPO | 22+0,00 | 25+15,00 | 75,00 02 Profundo | 15+500| 17+500| 40,00 os dados no projeto de iluminaggo a ser implantado. T oA
- Os volumes de corte e aterro sdo estimativos pois o ‘ , . , . .
03 TIPO Il 26+0,00 | 32+10,00 | 130,00 03 Profundo | 17+8,00 | 25+15,00 | 167,00 levantamento ndo contempla as secdes transversais. Trecho da Rodovia EMCA-015 e area industrial maio/2021
04 04 Profundo 26+0,00 | 32+10,00 130,00 - Foi estimado um comprimento de gradil na lateral do : :
passeio no trecho da estaca 0 até a estaca 15. CONTERD® " - e
05 05 Projeto geometrico e secao tipo
RODOVIA _\" BUEIRO — 77— BANQUETADE CONDUQAO RESPONSAVEL TECNICO PELO PROJETO: PRANCHA: DESENHO:
70 — — __ ___ __ DRENOLONG. — SAIDA D'AGUA - RAPIDO Fernando
. . . ESTAQUEAMENTO DRENO TRANSV. o CAIXA COLETORA o 6/1 3
S~ —— 6/\ SAiDA DE DRENO K\ RIACHO Eﬂg CIVIl Femando |_ B@Cker prae:
/ ESTRADA LATERAL o  SARJETA _-'; POSTE CREASSC . 91.966-9 Asf EMCA-015.dwsg
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