Floculador mecanico 2

Floculador mecanico 1

Decantador lamelar

Tanque pulmao

Tanque de agua tratada

Tanque de agua bruta

Tanqgue de cloro

Tanque alcalinizante

Tanque coagulante

Prolongar a tubulacéo até o leito de secagem A
" ©
Calha Parshall Tubulagao de descarte 3
. . . . I e
[ ®©
o©
fe)
B= o
> @
=z
a8 o)
o o
©
[0
?
S
8
QR
s
2
S5
'_
] ]
J‘. I Plataform
CASA DE QUIMIQ{ ataforma
' ] {;ﬂ
L
\ \ \ Fil d i v a
BANHEIRO] lltro de areia | || S Tubulacio de agua bruta _U
‘ ‘\ Sistema de retro lavagem 3 ) _ | ~\ 'l[ﬁ
@ \ ] Tubulacéo de agua bruta Recalque --> Tubulagéo de descarte
I
[ o
= Sl
0,00 Casa de bombas
Leito de secagem
80x210
i 10 —
Janl:%g XBGaOs/él? I(z)ante - /
2,70 —
el -
Piso protegido com estrados
Layout da ETA -
. . WO
Escala: 1:30 @
/

A
®
>

é | I &
®
o©

=" .o

o

o

N

[ e
o

t
i

Painéis de comando
da ETA e dos motores
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Eletrodufo rigido 2"
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Tanque de agua tratada

Tanque de agua bruta

Tubulagao de descarte

Curvas 3"
Cabos elétricos i

Novo padréo bifasico
Poste padréo bifasico 7m

Eletroduto rigido 2" ~—
Curvas 2"

Eletrico
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Mangueira corrugada 2"
Fiagcao do poco artesiano

Tubo de concreto para
protecéo do pogo - F60

Poco artesiano

Mangueira corrugada 2"
Cabo PP 3x6mm?

Cabo PP 3x4mm?

Cabo 2x2,5mm?
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Cabo multiplex 25mm? —_

Rede bifasica
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Poste de energia
existente

Recalque --> )
Leito de secagem

Luminaria com lampada de LED
Interruptor e tomada
Instalagdes elétricas dos motores

LEGENDA:

Luminaria ¢/ 4 lampadas tubular LED 18W
Luminaria ¢/ 2 lampadas tubular LED 18W
Luminaria ¢/ 4 lampadas tubular LED 9W

Luminaria Plafon 25w LED sobrepor
Interruptor triplo

Interruptor duplo

Interruptor simples

Tomada baixa (h=30cm)

Tomada média (h=130cm)

Caixa de passagem de concreto
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Poste padrao bifasico - 7,0m

Tomada e interruptor (h=130cm)
Ponto Telefone
Tomada alta (h=200cm)

Tomada de logica

Tomada p/ ar condicionado

Centro de Distribuicdo

Fiagao: neutro, fase, retorno e terra
Eletroduto PVC anti-chama
Eletroduto rigido PVC anti-chama 2"
Mangueira corrugada 2"

Ramal de ligacao

CORDILHEIRA ALTA

GOVERNO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE CORDILHEIRA ALTA
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