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Linha Três Irmãos

DESCRIÇÃO:

INDICADA
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CONTEÚDO:

ETA, Casa de Química, Tanques - Instalações elétricas

Estação de Tratamento de Água

MUNICÍPIO DE CORDILHEIRA ALTA

04/04

Layout da ETA
Escala:___ 1:50

BANHEIRO

Calha Parshall

Plataforma

Floculador mecânico 1

Floculador mecânico 2

Tanque de cloro

Tanque alcalinizante

Tanque coagulante

Decantador lamelar Tanque pulmão

Filtro de areia

Sistema de retro lavagem

Tubulação de descarte

Pontos de coleta

CASA DE QUÍMICA

CREA-SC n. 132308-7

Eng. Civil Valdemar Martins

Valdemar

Tanque de água tratada Tanque de água bruta

CP

Poste de energia

BANHEIRO

CASA DE QUÍMICA

Elétrico
Escala: ____ 1:50

da ETA e dos motores
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Painéis de comando

Tubulação de água bruta

Fiação: neutro, fase, retorno e terra

Centro de Distribuição

Tomada p/ ar condicionado

Tomada de lógica

Luminária Plafon 25w LED sobrepor

Tomada média (h=130cm)

Tomada alta (h=200cm)

Tomada baixa (h=30cm)

Interruptor triplo

Interruptor duplo

Interruptor simples

LEGENDA:

Eletroduto PVC anti-chama

Eletroduto rígido PVC anti-chama 2"

Luminária c/ 4 lâmpadas tubular LED 9W

Luminária c/ 2 lâmpadas tubular LED 18W

Ponto Telefone

Luminária c/ 4 lâmpadas tubular LED 18W

Tomada e interruptor (h=130cm)

existente

Cabo multiplex 25mm²

CP

Caixa de passagem de concreto

Poste padrão bifásico - 7,0m

Rede bifásica

Mangueira corrugada 2"

CP

Poste padrão bifásico 7m

Curvas 2"

Eletroduto rígido 2"

Cabo PP 3x6mm²

Cabo PP 3x4mm²

Cabo 2x2,5mm²

Recalque -->

Eletroduto rígido 2"

Cabos elétricos

Curvas 2"
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Tubulação de descarte
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Leito de secagem

Casa de bombas

Poço artesiano

Fiação do poço artesiano

Mangueira corrugada 2"

Novo padrão bifásico

Ramal de ligação

Mangueira corrugada 2"

Prolongar a tubulação até o leito de secagem

proteção do poço - Ø60

Tubo de concreto para
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de PEAD - 50x50x4,5cm

Piso protegido com estrados

120x60/150

Janela Basculante

80x210

Recalque -->

Tubulação de descarte

Tanque de água tratada Tanque de água bruta
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Tubulação de água bruta

Luminária com lâmpada de LED

Interruptor e tomada

Instalações elétricas dos motores
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Leito de secagem
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