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MEMORIAL DESCRITIVO

O presente memorial descritivo tem por objetivo estabelecer as condigdes que receberéo os
usos dos materiais, equipamentos e servigos a serem utilizados na execugéo das instalagtes elétricas
da Estagéo de Tratamento de Agua — ETA, com vazao de 15,0 m¥h.

» Servigos a serem realizados:

v/ Sera realizada a substituicdo do ramal de ligagdo a partir da rede bifasica existente na rede da
Celesc que passa nas proximidades da ETA, por cabo multiplexado de 25 mm?;

v/ Seré substituido o padrdo existente por um novo padrao de entrada de energia, com poste
padrao bifasico de 7,0 m, retirando o antigo, bem como também o quadro de comando do pogo
artesiano que esta fixado no poste. O padrdo novo sera colocado proximo a edificacdo na
entrada da ETA;

v' Sera instalado um ramal de entrada a partir do novo padrdo, com a instalagdo de eletroduto
rigido 27, até o CD instalado na edificacdo. O ramal de entrada sera com cabo sintenax 16 mm?;

v' Sera instalado um quadro de comando com caixa metalica para as bombas instaladas na ETA
(bomba do pogo e bombas centrifugas, uma de 10cv e 2 de 0,75cv), ao lado do CD, interligados
com mangueira corrugada 2”. Nos quadros de comando deverao ser instalados todos os
componentes para o controle da ETA, como os dispositivos de seguranga, DR, DPS,
sinalizadores e demais componentes e fiagao para o perfeito funcionamento do sistema da ETA,;

v"Junto ao poste e junto a casa de bombas serdo instaladas caixas de passagem em concreto e
para ligacao entre elas sera instalada mangueira corrugada de 2” para a passagem da fiagao;

v" Na casa de bombas sera feita a instalagdo das bombas, bem como todos elementos
necessarios ao funcionamento do sistema.

ESPECIFICAGOES TECNICAS

INSTALAGOES ELETRICAS

A edificagcdo da casa de bombas tera um ponto de iluminagéo no centro do teto e uma tomada
com o interruptor, sendo esta instalagdo realizada pela empresa responsavel pela edificagao em
alvenaria.

A execugao dos servigos devera obedecer as prescricdbes contidas nas normas da ABNT,
especificas para cada instalacdo, as disposi¢cdes constantes de atos legais, as especificacdes e
detalhes dos projetos e as recomendacdes e prescri¢cdes do fabricante para os diversos materiais.
Todos os quadros de disjuntores deverao ser aterrados e providos de barramento especifico para as
fases, neutro e terra.

Os disjuntores deverdo atender as exigéncias da norma NBR 60898 (IEC60 9472), ndo sendo
aceito disjuntores que ndo atendam a esta norma. Os disjuntores terdo tensdo de funcionamento
compativel com a tens&o do circuito e protegera a fiagao.

Seréo utilizados interruptores diferenciais residuais (IDR) para promover a protegdo em caso
de choques elétricos acidentais. O Dispositivo de protegao contra surtos (DPS), ou supressor de surto,
€ um dispositivo que protege as instalagbes elétricas e equipamentos contra picos de tenséo,
geralmente ocasionados por descargas atmosféricas na rede de distribuicao de energia elétrica.

Todos os eletrodutos de PVC, deveréao ser antichama, de marca com qualidade comprovada e
resisténcia mecénica minima e estar de acordo com as normas |IEC-614, PNB-115, PBE-183 e PMB-
335. Os eletrodutos enterrados devem ser fabricados em PVC antichama, com corrugacao paralela,
com resisténcia diametral de 1250N/5¢cm e que os eletrodutos possuam baixo coeficiente de atrito para
facilitar a introdugéo e passagem dos cabos elétricos.



Os condutores serao instalados de forma que n&o estejam submetidos a esforgcos mecanicos
incompativeis com sua resisténcia, o que prevalece, também, para o seu isolamento e/ou revestimento.

As emendas e derivagbes serdo executadas de modo a assegurarem resisténcia mecanica
adequada e contato elétrico perfeito e permanente por meio de um conector apropriado ou de solda e
deveréao ser executadas sempre em caixas de passagem.

A bitola minima para os condutores sera para circuitos de forga de 2,5mm? e circuitos de
iluminacdo 1,5 mm?2. Para todas as bitolas deverao ser utilizados cabos elétricos, ou seja, condutores
formados por fios de cobre, ttmpera mole—encordoamento classe 2.

Na instalagdo deve-se tomar cuidado para nao danificar o isolamento dos fios durante a
enfiagdo e o descascamento para emendas e ligagdes. Os eletrodutos deverao ser instalados de modo
a nao formar cotovelos, pois isto prejudica a passagem dos condutores elétricos. Recomendamos a
utilizagado de curvas ou caixas de passagem.

Todas as emendas serao feitas nas caixas de passagem, de tomadas ou de interruptores e
devem ser isoladas com fita isolante de boa qualidade. Nao serdo permitidas, em nenhum caso,
emendas dentro dos eletrodutos.

Todas as instalagdes elétricas serdo executadas com esmero e bom acabamento, os
condutores, condutos e equipamentos cuidadosamente dispostas nas respectivas posigbes e
firmemente ligados as estruturas de suporte e aos respectivos pertences, formando um conjunto
mecanico eletricamente satisfatério e de boa qualidade.

Os ramais de entrada e medicdo serdo executados em conformidade com as normas da
concessionaria local, abrangendo condutores e acessorios — instalados a partir do ponto de entrega até
0 barramento geral de entrada — caixa de medigdo e protegéo, caixa de distribuicdo, os ramais de
medidores, quadros, etc.

S6 serdo empregados materiais rigorosamente adequados para a finalidade em vista e que
satisfagam as normas da ABNT que |Ihes sejam aplicaveis.

LIMPEZA FINAL

Toda obra devera ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservagao.
Todas as instalagdes deverdo apresentar funcionamento perfeito.

Todo entulho devera ser removido do terreno pela contratada.

Serao lavados convenientemente os pisos e equipamentos.

CONSIDERAGOES FINAIS

Qualquer modificagdo no projeto devera ter prévia aprovagao da fiscalizagao.

Antes da aquisicdo de quaisquer dos materiais de acabamento, deverao ser consultados os
profissionais responsaveis pelo projeto quanto as caracteristicas dos mesmos, que fardo uma analise
da possibilidade ou ndo da aplicagao destes.

Todos os servigos e materiais empregados na obra deverdo estar em conformidade com as
Normas da ABNT e normas locais.

Na entrega da obra, sera procedida cuidadosa verificacdo, por parte da Fiscalizacdo, das
perfeitas condigdes de funcionamento e seguranga da obra e das instalagdes.
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