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Rodovia EMCA-110 - Acesso à Linha Dianista

DESCRIÇÃO:

INDICADA
ESCALA:

CONTEÚDO:

Planta baixa, seção transversal, drenagem pluvial e detalhes

Pavimentação com pedras irregulares

MUNICÍPIO DE CORDILHEIRA ALTA

06/13

Drenagem pluvial
ESCALA: ____ 1:1.000
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ESTACAS: 55 a 89
TRECHO 3

OAC DIÂMETRO

Dados dos bueiros
ESTACA TIPO ESC.

MONTANTE JUSANTE TOTAL

COMPRIMENTO

01 5 + 10,00 BSTC 0°Ø0,60

02 26 + 15,00 BSTC 45°Ø0,80

OBSERVAÇÃO

Bueiro novo

Bueiro existente

03 29 + 4,00 BSTC 0°Ø0,60 Bueiro novo

04 43 + 13,00 BSTC 0°Ø0,60 Bueiro novo

4,00 4,00 8,00

6,00 6,00 12,00

4,00 4,00 8,00

4,00 6,00 10,00

70

05 52 + 7,00 BSTC 0°Ø0,80 Bueiro existente4,00 6,00 10,00

06 56 + 15,00 BSTC 0°Ø0,40 Bueiro novo4,00 6,00 10,00

07 73 + 15,00 BSTC 0°Ø0,60 Bueiro existente4,00 6,00 10,00

Executar a cabeceira em pedra
Extensão: 10,00 m
Bueiro Ø40 novo

argamassada a jusante

Caixa coletora

Sarjeta em grama

Extensão = 90,0m

Executar a cabeceira em pedra
Extensão: 10,00 m

Bueiro Ø60 existente

argamassada a jusante

Caixa coletora

Bueiro Ø150 (2x) existente

Bueiro Ø150 (2x) existente

Executar a cabeceira em pedra
Extensão: 10,00 m

Bueiro Ø60 novo (substituição)

argamassada a jusante

Caixa coletora

Sarjeta tipo I

Extensão = 50,0m

Sarjeta tipo II

Extensão = 62,0m

08 76 + 0,00 BDTC 10°Ø1,50 Bueiro existente4,00 5,00 9,00

09 81 + 10,00 BDTC 20°Ø1,50 Bueiro existente5,00 4,00 9,00

10 85 + 0,00 BSTC 0°Ø0,60 Substituir bueiro na via lateral5,00 5,00 10,00

Extensão = 10,0 m

Transposição com Ø30

Sarjeta tipo I

Extensão = 10,0m

Realocar o poste de energia

Sarjeta triangular tipo I ou II

i = 15%

Pedrisco para rejunte

Cordão em pedra basáltica

Contenção lateral

i = 3 a 4%

i = 3 a 4%

1,00 0,12 6,00 0,12 1,00

Pavimento em pedra basáltica

Detalhe da pavimentação

3 a 4 %

Pavimento em pedra basalto irregular

Subleito da via

Declividade do pavimento

Espessura: 10,0 a 15,0 cm

Camada de terra para assentamento

Espessura: 10,0 cm

SEÇÃO TIPO
SEM ESCALA

Detalhe do cordão lateral
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SEÇÃO TIPO DO PAVIMENTO
Proteção das laterais com plantas

Regularização e compactação do subleito

Compactação a 100,0% do PN - espessura: 15,0 cm

Final do trecho a ser pavimentado

Estaca 89 + 3,60m

Rodovia EMCA-110

Extensão:  1.783,60m
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