
RODOVIA

ESTAQUEAMENTO

BUEIRO

DRENO LONG.

CAIXA COLETORA

POSTE

DRENO TRANSV.

ESTRADA LATERAL

SARJETA

SAÍDA DE DRENO

RIACHO

SAÍDA D´ÁGUA - RÁPIDO

BANQUETA DE CONDUÇÃO

PRANCHA:

ARQUIVO:

PPI L_Dianista.dwg

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PROJETO: DESENHO:

ÁREA:

DATA:ENDEREÇO DA OBRA:

Rodovia EMCA-110 - Acesso à Linha Dianista

DESCRIÇÃO:

INDICADA
ESCALA:

CONTEÚDO:

Planta baixa, planialtimétrico e dados do levantamento

Pavimentação com pedras irregulares

MUNICÍPIO DE CORDILHEIRA ALTA

04/13

55

60

65

70

75

80

85

4

6

0

4

6

5

4

6

0

4

6

5

4

7

0

4

7

5

ESTACAS: 55 a 89
TRECHO 3

70

Visão da EMCA-110 a partir da estaca 71Visão da EMCA-110 a partir da estaca 67

Relocação necessária do poste de energia Transposição a ser reconstituída

Bueiro BDTC existente - Ø150 Bueiro BSTC existente de Ø40 a ser substituído Final do trecho da EMCA-110, no entroncamento com a EMCA-111 

e dados locais
ESCALA: ____ 1:1.000

Planialtimétrico

agosto/2021

Mireli

Mireli Pezzini Rocha
CREA-SC 123037-7

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
SO

AutoCAD SHX Text
O

AutoCAD SHX Text
NO

AutoCAD SHX Text
SL

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
NL


	Sheets and Views
	Model


