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Estender a largura e comprimento em 1,00m
o Simpl alvenaria de pedra argamassada
concreto simples
Observacoes . .
| Planta baixa Corte AA
- Galeria classe 45 .
- Aterro maximo de 1,00 m Escala: _ 1:25 Diam.| X | Y | Z Escala: _ 1:25
- Dimensao de cada galeria de 2,5x2,0m 40 50 | 50 71
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CAIXA COLETORA DE SARJETA
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QUANTIDADES /m Sari
arjeta em concreto
Grama 1,14 m?/m i .
Escavagéo em solo (eventual) 0,13 m¥m
Tampa cega 1,00x1,30m
Solo local (eventual) 0,13 m¥m = Concreto armado fck 20MPa
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b L Tubo de concreto (1m/m) @ =30 @ =40 Concreto magro Pawmentagao com pedras megulares INDICADA
Concreto fck 15MPa 0,30 m¥m| 0,35 m*m
SEM ESCALA Escavagéo 0,35 m¥m | 0,40 m3¥m Sem escala ENDERECO DA?BRA: o o DATA:
- Recobrir a geratriz superior do tubo com minimo 5,0cm. Rodovia EMCA-110 - Acesso a Linha Dianista 6808t0/9091
- A extensao de aplicagédo de cada dispositivo sera
ajustada as necessidades de cada acesso. _ _
TABELA - Para fins de orgamento da transposigao foi utilizado um CONTEUDO: . AREA:
VT - - comprimento padiao de §,0m para cada acesso indicado Qbras de arte corrente - detalhes construtivos
BSTC e foi utilizado o tubo de .
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