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/ / Sarjeta tipo | 01 8+ 2,00 BSTC @60 0° 4,00 6,00 10,00 Bueiro novo com caixa coletora
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A Extens&o = 140,0m 02 |17+1000 | BSTC | @60 10° 4,00 6,00 | 10,00 | Bueiro novo e cabeceiras
/ // 03 24 + 8,00 BSTC 280 0° 4,00 6,00 10,00 | Bueiro novo e cabeceiras
/ // 04 27 + 0,00 BSTC @200 0° 5,00 5,00 10,00 Bueiro novo - passagem de animais
/ // 05 32 +2,00 BSTC @40 0° 4,00 4,00 8,00 | Bueiro existente - cabeceiras novas
//‘// 06 34 + 15,00 BSTC 260 15° 4,00 4,00 8,00 [ Bueiro existente - cabeceiras novas
//// 07 54 + 18,00 BSTC 60 0° 4,00 6,00 10,00 [ Complementar o bueiro existente
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O bueiro devera ser extendido em
4 00 m a jusante

Final do trecho a ser pavimentado SEGAO TIPO DO PAVIMENTO
Estaca 56 + 13,60m
Extensao: 1.1 33,60m Cord&o em pedra basaltica Protecdo das laterais com plantas

Pavimento em pedra basaltica
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SEGAO TI Po Declividade do pavimento

EM E! LA
SEM ESCA \ Pavimento em pedra basalto irregular

3a4% Espessura: 10,0 a 15,0 cm
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Camada de terra para assentamento
Espessura: 10,0 cm
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Regularizacdo e compactacao do subleito
Compactacéo a 100,0% do PN - espessura: 15,0 cm

Subleito da via

20a25cm J

—
12 a
15 cm

) Detalhe da pavimentacao
Detalhe do cordao lateral

CORDILHEIRA ALTA

GOVERNO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE CORDILHEIRA ALTA
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DESCRICAO: ESCALA:
Pawmentagao com pedras II'fQSlIlaI'QS INDICADA
ENDERECO DA OBRA: DATA:
Rodovia EMCA-109 - Acesso a Linha Trés Irmaos agosto/2021
CONTEUDO: AREA:
Planta baixa, secdo transversal, drenagem pluvial e detalhes
RESPONSAVEL TECNICO PELO PROJETO: PRANCHA: DESENHO:
Mireli
o 5/ 09 ARQUIVO:

Mireli Pezzini Rocha
CREA-SC 123037-7
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