
Estacas 33 a 60
Escala: ____1:1.000

OAC DIÂMETRO

DADOS DOS BUEIROS
ESTACA TIPO ESC.

MONTANTE JUSANTE TOTAL

COMPRIMENTO (m)

01 18+6,00 BSTC 0°Ø0,80 4,00 9,00 13,00

02 27+6,00 BSTC 0°Ø0,60 4,00 9,00 13,00

OBSERVAÇÃO

Bueiro novo

Bueiro novo

OAC

DADOS DAS SARJETAS
SARJETA COMPRIMENTO

01

INÍCIO FIM

02

TIPO II 4+13,00 93,000+0,00

03

04

TIPO I 11+17,00 117,006+0,00

TIPO I 18+4,00 84,0014+0,00

(m)

OBRAS DE ARTE CORRENTE

OAC

DADOS DOS DRENOS
DRENO COMPRIMENTO

01

INÍCIO FIM

02

Profundo

03

04

18+4,00 84,0014+0,00

23+0,00 92,0018+4,00

Profundo

Profundo

05 05

27+6,00 56,0024+10,00Profundo

12+0,00 240,000+0,00

Início do trecho a ser pavimentado

Estaca 00

Rodovia EMCA-020
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PRANCHA:

ARQUIVO:

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PROJETO: DESENHO:

ÁREA:

DATA:ENDEREÇO DA OBRA:

DESCRIÇÃO:

INDICADA
ESCALA:

CONTEÚDO:

Projeto geométrico, obras de arte corrente e detalhes

MUNICÍPIO DE CORDILHEIRA ALTA

08

70

RODOVIA

ESTAQUEAMENTO

BUEIRO

DRENO LONG.

CAIXA COLETORA

POSTE

DRENO TRANSV.

ESTRADA LATERAL

SARJETA

SAÍDA DE DRENO

RIACHO

SAÍDA D´ÁGUA - RÁPIDO

BANQUETA DE CONDUÇÃO

fevereiro/2022Rodovia EMCA-020

Pavimentação asfáltica

/10

30

Final do trecho a ser pavimentado

Estaca 60 - Extensão: 1.200,00 m

Rodovia EMCA-020
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Perfil longitudinal

Estacas 0 a 33
Escala: ____1:1.000

Perfil longitudinal
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nova   -   Comprimento = 90,0 m

Cerca a ser retirada e reconstituída

nova   -   Comprimento = 245,0 m

Cerca a ser retirada e reconstituída

Dreno profundo

L = 240,00 m

Acesso com transposição

Tubo Ø30  -  Comp. 30,0 m

Sarjeta triangular tipo II

L = 93,00 m

Tubulação Ø60 - L = 20,0 m

Sarjeta triangular tipo I

L = 117,00 m

nova   -   Comprimento = 125,0 m

Cerca a ser retirada e reconstituída

nova   -   Comprimento = 88,0 m

Cerca a ser retirada e reconstituída

nova   -   Comprimento = 85,0 m

Cerca a ser retirada e reconstituída

nova   -   Comprimento = 117,0 m

Cerca a ser retirada e reconstituída

Bueiro novo Ø80

Bueiro novo Ø60

Sarjeta triangular tipo I

L = 84,00 m

Dreno profundo

L = 84,00 m

Sarjeta triangular tipo I

L = 92,00 m

Dreno profundo

L = 92,00 m

Sarjeta triangular tipo I

L = 80,00 m

Dreno profundo

L = 80,00 m

Sarjeta triangular tipo I

L = 112,00 m

Dreno profundo

L = 112,00 m

Sarjeta triangular tipo I

L = 56,00 m

Dreno profundo

L = 56,00 m

Sarjeta triangular tipo I

L = 85,00 m

Dreno profundo

L = 85,00 m

Valeta em grama

06 37+0,00 80,0033+0,00Profundo

33+0,00 112,0027+8,00Profundo

07 50+8,00 192,0040+16,00Profundo

TIPO I 23+0,00 92,0018+4,00

TIPO I 27+6,00 56,0024+10,00

06 TIPO I 33+0,00 112,0027+8,00

07 TIPO I 37+10,00 80,0033+0,00

08 TIPO I 50+8,00 192,0040+16,00

nesta etapa: 900,00 metros

Extensão do projeto a ser executado

A ser executado na segunda etapa

Acesso com transposição

Tubo Ø30  -  Comp. 10,0 m
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