CABECEIRAS DE BUEIROS CIRCULARES - NORMAIS
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TABELA CONSUMO DE MATERIAL
POSIGOES VOLUME ENROC.
a | b c d e f g k m n| H L M | N | concrReTo | FORMA PEDRA
TIPO m? m* ARRUM.
ZSoT,eo 100 0,20 | 1,10 0,20| 0,45| 0,10 | 0,20 | 0,10 | 0,15 | 0,30 [ 0,88 | 1,60 | 1,40 | 0,10 0,559 4,27 0,338
A 120| 0,20| 1.40] 020 | 0,15| 0,70 | 0,20 | 0,10 [ 0,45 | 0,30 | 1,10 |1,70 | 170 | 0,10 0,813 4,88 0,440
BST
21,00 140] 020 171 020 0,20 | 0,15 [ 020 | 0,70 [ 0,15 [ 0,30 |1,32 | 2,20 | 2,01 | 0,10 1,225 6,96 0,686
BST
2120 160 020 187| 0,20| 025|015 (0,20 [ 0,10 | 015 | 030 | 163 | 246 [ 247 | 0,10 1,393 9,52 0,836

OBS. 1 - O CONSUMO DE MATERIAS SE REFERE A UMA BOCA
2 - UTILIZAR CONCRETO fck - 110 kg/cm?

VISTA LATERAL

0,20 m w

ENROCAMENTO DE PEDRA
ARRUMADA

SEM ESCALA

SECAO TIPO DE SARJETA

SARJETA TRIANGULAR PARA CORTE EM SOLO - TIPO |

0,25

0,50

0,25

VOLUME DE CONCRETO = 0,079 m®m
GUIA DE MADEIRA = 0,60 m/m

0,75

VOLUME DE CONCRETO = 0,098 m3*m
GUIA DE MADEIRA = 0,80 m/m

SEM ESCALA

DRENO PROFUNDO - TIPO |

SECAO TIPO DE VALETA

L Material drenante - brita

Manta geotéxtil

‘o

C.ae . .

0,30 0,65 0,30

0,30

VOLUME DE CONCRETO = 0,15 m¥m

GUIA DE MADEIRA = 0,80 m/m

SEM ESCALA
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QUANTIDADES /m
. Material drenante Material filtrante
Escavacgéao Tubo perfurado
(m*m) @0,20 - (m/m) Brita (m*/m) Manta geotéxtil (m?m)
0,75 1 0,69 4,20
SEM ESCALA

BERCOS PARA BUEIRO TUBULAR - 960 A 9120

SEMI - SECAO C/ BERCO SEMI - SECAO S/ BERCO
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SEM ESCALA
TABELA

BUEIRO ‘
BSTC - i
@60 0,34 0,90 015
@80 045 e
@100 0,56 144 020
@120 0,70 1.72 o0

TRANSPOSICAO DE SARJETA

Area interJva

1,10m a 1,50m

Lcostamento

0,15 ;I'ubo | 0,.15
SEM ESCALA

CONSUMOS MEDIOS

Tubo de concreto (1m/m) g=30 =40
Concreto fck 15MPa 0,30 m3¥m | 0,35 m®¥m
Escavacéo 0,35 m3¥m | 0,40 m3m

- Recobrir a geratriz superior do tubo com minimo 5,0cm.

- A extensado de aplicagdo de cada dispositivo sera
ajustada as necessidades de cada acesso.

- Para fins de orgamento da transposigao foi utilizado um
comprimento padrao de 8,0m para cada acesso indicado
e foi utilizado o tubo de @30.

CAIXA COLETORA DE SARIJETA OU TALVEGUE
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QUANTIDADES UNITARIAS

— CONCRETO fck> 15MPa (m?)

CORDILHEIRA ALTA

GOVERNO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE CORDILHEIRA ALTA

—_—] Hm)| @=060 | @=080 | @=1,00 | @=1,20
s HHHE | o ~——: § 2,0 [2,26/CCT 01]2,16/CCT 02[2,07/CCT 03|1,96/CCT 04
L] 2,5 |2,81/CCT 05[2,71/CCT 06|2,62/CCT 07(2,91/CCT 08
— § 3,0 |3,36/CCT 09[3,26/CCT 10|3,28/CCT 11{3,06/CCT 12
; /I — S 3,5 |3,91/CCT 13|3,81/CCT 14|3,72/CCT 15|3,61/CCT 16
| | | A REETRRTEIN 8 p— N G 4,0 |4,46/CCT 17|4,36/CCT 18|4,27/CCT 19|4,16/CCT 20
0.20 1.00 02 —: Hm)| copIGo F(()rrnrrzl)as Esc?r:/qeza;,‘éo Apilo(erlnrr;)ento
— 2,0 |ccTo1a04] 2030 15,00 5,00
2,5 |ccT052a08] 2560 19,00 6,00
3,0 |ccTo9a12| 30,90 23,00 7,00
SEM ESCALA 35 |ccT13a16| 36,20 26,00 8,00
4,0 |ccT17a20] 41,50 30,00 9,00
RODOVIA —\_ BUEIRO = —  BANQUETA DE CONDUGAO
________ DRENO LONG. — SAIDA D'AGUA - RAPIDO
o 7.0 ° ESTAQUEAMENTO DRENO TRANSV. (] CAIXA COLETORA
~— N SAIDA DE DRENO ;s RIACHO
/ ESTRADA LATERAL T oaRETA _-'-_ POSTE
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