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DESCRIÇÃO:

INDICADA
ESCALA:

CONTEÚDO:

MUNICÍPIO DE CORDILHEIRA ALTA

02/03

Lateral da Rodovia EMCA-015

Estação de Tratamento de Água

ETA 20m³ - fev_2022

fevereiro/2022

ETA 20 m³ - Layout, perspectivas e tanques de armazenamento

CREA-SC n. 132308-7

Eng. Civil Valdemar Martins

RESERVATÓRIO
DE AGUA BRUTA

Bomba de retrolavagem

ETA 20m³ - Layout
Escala:___ 1:50

ETA 20m³ - Perspectivas
Sem escala

Volume: 50 m³

RESERVATÓRIO
DE AGUA TRATADA

Volume: 50 m³
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A: 11,67 m²

ADMINISTRAÇÃO

Cerâmica

A: 12,75 m²

CASA DE QUÍMICA
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Tanque
alcalinizante

Tanque
coagulante

Tanque
de cloro

Calha parshall

DECANTADOR

FILTRO

FLOCULADORES

Turbo misturador

LAMELAR

alimentação da ETA

Bomba de

Respiro

PVC esgoto mais PRFV

Ø150mm

Tubo de saída

PVC esgoto mais PRFV

Ø100mm

Tubo de entrada

Ø100mm

RESERVATÓRIO DE ÁGUA BRUTA
Vol = 50m³

Respiro

PVC esgoto mais PRFV

Ø150mm

RESERVATÓRIO DE ÁGUA TRATADA
Vol = 50m³

Tanques de água bruta e tratada
Sem escala

PVC esgoto mais PRFV

Tubo de saída

PVC esgoto mais PRFV

Ø100mm

Tubo de entrada

Ø100mm

PVC esgoto mais PRFV
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