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Tanques, floculador, decantador, filtro, turbomisturador e calha Parshall

CREA-SC n. 132308-7

Eng. Civil Valdemar Martins

AA

SEÇÃO A-A

Haste

Aço inox

TANQUE QUÍMICO
ALCALINIZANTE

Vol= 300L

Motor elétrico

0,5 CV

Tubo PVC

Soldável

Ø40mm

TANQUE QUÍMICO
COAGULANTE

Vol=300 L

BB

SEÇÃO B-B

TANQUE QUÍMICO
CLORO

Vol=300 L

CC

SEÇÃO C-C

Bomba dosadora

Alcalinizanrte e coagulante

Vazão = 0 a 16 l/h

Pressão = 4 bar

Bomba dosadora

Cloro

Vazão = 0 a 10 l/h

Pressão = 4 bar

BB

SEÇÃO B-B

Tubulação de

Saída/passagem

Ø250mm

Floculador 01

Vol= 5,11m³

TDH

cada

= 15 min

TDH

total =

30 min

CC

SEÇÃO C-C

Descarte

PVC soldável

Ø75mm

Tubulação de

Entrada

Ø250mm

Tubulação de

saída

Ø250mm

Motoredutor

Ponte

Haste

Floculador 02

V= 5,11m³

TDH

cada

= 15 min

TDH

total =

30 min

Descarte

PVC soldável

Ø75mm

Tubulação de

entrada

Ø250mm

Tubulação de

saída

Ø250mm

Vol = 22,973m³

Taxa de aplicação = 4,08 m³/m². h

Tempo de detenção = 50 min
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SEÇÃO E-E

Calha

vertedoura

Grade de apoio

perfil lamelar

Entrada

Retrolavagem

PVC soldável

Ø110mm

Saída de água

filtrada

PVC esgoto

Ø100mm

Saída

Retrolavagem

PVC esgoto

Ø200mm

Boca de

inspeção

Tubo de

descarte

PVC esgoto

Ø100mm

AA

B

B

SEÇÃO A-ASEÇÃO B-B

Tubo de

descarte

PVC esgoto

Ø100mm

CC
Entrada de

Coagulante

Entrada de

Alcalinizante

Pontos de coleta

Registro soldável

Ø20mm

Ø

 

2

0

SEÇÃO C-C

Ø150

D

SEÇÃO D-D

Bomba de captação

de água bruta

Vazão = 20 m³/h

AMT = 15 mca

Potência = 3 CV

Tanques de produtos químicos
Escala:___ 1:25 Tanques - Floculadores

Escala:___ 1:50

Tanque - Filtro
Escala:___ 1:50

Turbomisturador e calha Parshall
Sem escala

Tanque - Decantador
Escala:___ 1:50

Tubo PVC

Soldável

Ø40mm
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Haste

Descarte

PVC soldável

Ø75mm

Saída de água

filtrada

PVC esgoto

Ø100mm

Entrada

Retrolavagem

PVC soldável

Ø110mm

Saída

Retrolavagem

PVC esgoto

Ø200mm

Pontos de coleta

Registro soldável

Ø20mm

Pontos de coleta

Registro soldável

Ø20mm
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Captação - água bruta
Escala:___ 1:50
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A: 4,00 m²
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Laje impermeabilizada  i = 2%
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