SARJETA TRIANGULAR EM CONCRETO

SARJETA TRIANGULAR PARA CORTE EM SOLO - TIPO |

0,25

0,50

SARJETA TRIANGULAR PARA CORTE EM SOLO - TIPO I

0,25

0,75

SEM ESCALA

SARJETA TRIANGULAR EM GRAMA

Solo local

SEM ESCALA

Material de enchimento

QUANTIDADES /m

VOLUME DE CONCRETO = 0,079 m*m
GUIA DE MADEIRA = 0,60 m/m

VOLUME DE CONCRETO = 0,098 m®m
GUIA DE MADEIRA = 0,80 m/m

Pavimento

Base / subleito

Grama 1,14 m3/m
Escavagéo em solo (eventual) 0,13 m¥m
Solo local (eventual) 0,13 m*¥/m

SECAO TIPO - GALERIA

Galeria

Aterro maximo de 1,0m

Aduelas de concreto

10,00m

Observacoes

- Galeria classe 45

- Aterro maximo de 1,00 m
- Dimensao de cada galeria de 2,0x2,0m
- Extensdo de 10,00 metros

Aterro maximo de 1,0m

Aduela de concreto 2,0x2,0m

SEM ESCALA

Base em rach&o - espessura de 0,40m
Estender a largura e comprimento em 1,00m

DRENO PROFUNDO - TIPO |

T Material drenante - brita
S . Manta geotéxtil
o ST
3 SR
L Tubo perfurado @ 0,20m
0,50
QUANTIDADES /m
- Material drenante Material filtrante
Escavagéo Tubo perfurado
(m*m) © 0,20 - (un/m) Brita (m3/m) Manta geotéxtil (m%/m)
0,75 1,00 0,69 4,20
SEM ESCALA

SECAO TIPO DE VALETA

0,30

0,65

0,30

0,30

SEM ESCALA

VOLUME DE CONCRETO = 0,15 m®*m

GUIA DE MADEIRA = 0,80 m/m

BERCOS PARA BUEIRO TUBULAR - 960 A 9120

0,10 0,10

SEMI - SEGAO C/ BERGO

SEMI - SEGAO S/ BERGO

SEM ESCALA

TABELA
@60 0,34 0,90 0,15
@80 0,45 1,20 | 0,20
@100 | 0,56 1,44 | 0,25
@120 | 0,70 1,72 | 0,30

TRANSPOSICAO DE SARJETA

1,170m a 1,50m

Area interJ\a

Lia pavimentada

0,15 Tubo 0,15

SEM ESCALA

CONSUMOS MEDIOS

Tubo de concreto (1m/m) =30 =40

Concreto fck 15MPa 0,30 m¥m | 0,35 m3/m

Escavagao 0,35 m3¥m| 0,40 m3m

- Recobrir a geratriz superior do tubo com minimo 5,0cm.
- A extensao de aplicagédo de cada dispositivo sera

ajustada as necessidades de cada acesso.

CAIXA COLETORA DE SARIJETA
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Sarjeta em concreto

Paredes em tijolo macico
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DESCRICAO: ESCALA:
Pavimentacao com pedras irregulares INDICADA
ENDERECO DA OBRA: DATA:

Rodovia EMCA-106 - Linha Campina do Gregorio junho/2022
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