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MUNICIPIO DE CORDILHEIRA ALTA
OBRA: Pavimentagao com pedra basalto irregular
LOCAL: Linha Campina do Gregorio

Trecho da Rodovia EMCA-106

MEMORIAL DESCRITIVO

O presente memorial descritivo refere-se a pavimentacdo com pedra basalto irregular da rodovia
acima, numa extenséo de 380,00 m com area de 2.280,00 m2.

o OBRAS DE ARTE CORRENTE
Antes da execugao da pavimentacao deverao ser executados os servigos de drenagem pluvial.

Galeria celular em concreto
Na estaca 2 + 7,00m sera substituido o bueiro em concreto por uma galeria BSCC de 2,0x2,0m.

Melhorias dos bueiros existentes

No lado a jusante dos bueiros, deveréo ser executadas as fugas dos bueiros em valetas executadas
com retroescavadeira, e a montante quando for bueiro para desviar a agua para o outro lado da pista, em
perfil longitudinal com declive, executar uma tomada d’agua para conduzi-la ao bueiro. Este servigo sera
executado com retroescavadeira abrindo-se valas para conduzir as aguas para o bueiro de forma que nao
ocorra erosao no solo. Para diminuir a velocidade da agua e evitar erosao no interior da vala serdo colocadas
pedras de mao no fundo da vala.

Quando no bueiro chegarem sarjetas de concreto sera executada uma caixa coletora ou se for em
talvegue, serd executada uma boca de bueiro em pedra argamassada e a sarjeta devera ser construida
conduzindo as aguas pluviais para a entrada do bueiro.

Bueiros em tubos de concreto

Os tubos de concreto para bueiros devem ser do tipo e dimensdes indicadas no projeto e de encaixe
tipo ponta e bolsa ou macho e fémea, obedecendo as exigéncias da NBR 8890.

O rejuntamento da tubulacéo dos bueiros deve ser feito com argamassa de cimento e areia, traco
minimo de 1:4 em massa. O rejuntamento deve ser feito de modo a atingir toda a circunferéncia da tubulagéo,
a fim de garantir a sua estanqueidade.

Quando o bueiro for executado em coérregos com fundo em pedra, os tubos deverao ser assentes
sobre bergo de concreto. Os bergos dos bueiros e os dentes (quando previstos) sdo executados em concreto
ciclépico composto por 30% de pedra de mao e concreto com resisténcia caracteristica a compresséao (fck
min) igual a 15 MPa.

Apés a regularizacdo do fundo da grota, antes da concretagem do berco, locar a obra com a
instalacdo de réguas e gabaritos, que permitam materializar no local, as indica¢cdes de alinhamento,
profundidade e declividade do bueiro.

No caso de interrupgéo da sarjeta ou da canaliza¢do coletora, junto ao bueiro, instalar dispositivo de
transferéncia para o bueiro, como: caixa coletora, caixa de passagem ou outro indicado.

Quando necessario, a execugao do reaterro sera preferencialmente com o préprio material escavado,
desde que este seja de boa qualidade. Caso nao seja, importar material selecionado. A compactagéo do
material de reaterro deve ser executada em camadas individuais de no maximo 15 cm de espessura, por
meio de "sapos mecanicos", placas vibratérias ou soquetes manuais. O equipamento utilizado deve ser
compativel com o espacgo previsto no projeto-tipo entre linhas de tubos de bueiros duplos ou triplos. Especial
atencao deve ser dada a compactagao junto as paredes dos tubos. O reaterro deve prosseguir até se atingir
uma espessura de, no minimo, 60 cm acima da geratriz superior externa do corpo do bueiro.

Caso as bocas de montante sejam do tipo caixa coletora de sarjetas (bueiros de greide) ou de
talvegue (bueiro de grota), devem ser atendidos procedimentos executivos previstos na especificacao
correspondente a estes dispositivos.

Concluidas as bocas, devem ser verificadas as condigdes de canalizagdo a montante e a jusante do
bueiro. Todas as erosdes encontradas e que possam vir a comprometer o funcionamento da obra devem ser
tratadas com enrocamento de pedra arrumada ou por solu¢des especificas do projeto. Devem ser executadas



as necessarias valas de derivacdo a jusante, e bacias de captagdo a montante, de forma a disciplinar a
entrada e saida do fluxo d'agua no bueiro.

Durante a execugdo dos bueiros tubulares de concreto, devem ser preservadas as condi¢des
ambientais. Em todos os locais onde ocorrerem escavagdes ou aterros necessarios a implantagao das obras,
devem ser tomadas medidas que proporcionem a manutengao das condi¢des locais, através de replantio da
vegetacao nativa ou de grama.

Alvenarias

As alvenarias dos 6rgaos complementares serdo executadas em tijolo macigo, nas dimensdes de
projeto. Os tijolos deverédo ser molhados antes de sua colocagao.

O assentamento sera com argamassa 1:4 ou 1:5 com areia média e produto substituto da cal. As
juntas terao espessura maxima de 15mm e rebaixadas a ponta de colher.

O assentamento da tubulagcdo devera ser feito sobre a argila compactada ou quando o solo for
rochoso devera ser realizado um colchdo em areia ou pedrisco, para entdo assentar a tubulagao.

Tubulagao

Os tubos em concreto simples utilizados na obra deverdo ser da classe PS-2 (NBR 8890/03) nos
didmetros de 0,30m, 0,40m e 0,50 m;

Os tubos em concreto armado utilizados na obra deverao ser da classe PA-2 (NBR 8890/03) nos
didmetros de 0,60, 0,80, 1,00, 1,20, 1,50 m e 2,00m.

e DIMENSIONAMENTO DO PAVIMENTO

Para a presente obra sera utilizado para o dimensionamento do pavimento o método do CBR. Este
método foi inicialmente introduzido por O. James Porter por ser uma técnica rapida para dimensionar os
pavimentos. A equagao para dimensionamento é:

100 + 150VP
~ CBR+5

Sendo:
P = Carga por eixo em cada roda, em toneladas
CBR = California Bearing Ratio (ISC — Indice Suporte Califérnia), em %

Como nesta regido circulardo essencialmente veiculos leves, no maximo veiculos de carga tipo toco,
carga bruta maxima de 16,0 t, a carga P considerada sera de 4,0 t. O CBR adotado para o subleito sera de
8%. Sera feito um reforgo do subleito com o préprio material do local, como descrito abaixo nos servigos de
compactacéo, e o CBR considerado sera de 20,0%.

Sendo assim, as camadas dimensionadas serio:

Camada acima do sub-leito: H=(100+150x2)/(8 +5)=31,0cm
Camada acima do reforgo do subleito: H= (100 +150x2)/ (20 + 5) = 16,0 cm



Composigdo das camadas do pavimento:

Declividade do pavimento
‘ Pavimento em pedra basalto irregular
3ad4% Espessura: 10,0 a 15,0 cm
S L.

Camada de terra para assentamento
Espessura média: 10,0 cm

Reforco do subleito - compactacdo a 100,0% do PN
Espessura: 15,0 cm

Subleito das vias

e TERRAPLENAGEM E PREPARO DO SUB-LEITO

A pavimentagao com pedras irregulares desta rodovia sera executada sobre o leito original, e como o
mesmo se apresenta na maior parte do trecho em condi¢des favoraveis para a pavimentacgao, serao feitos
apenas servigos para conformacgao da pista.

As obras de terraplenagem deverao estar concluidas antes do inicio da construgdo do pavimento.
Inicialmente sera feita a marcagao da terraplenagem conforme o projeto, para em seguida serem executados
0S Servigos necessarios.

A superficie do subleito devera ser regularizada na largura de toda pista, de modo que assuma a
forma determinada pela se¢éo transversal do projeto. Procede-se, entdo, a escarificagdo do material, e 0 seu
umedecimento até o teor 6timo de umidade, determinado pelo ensaio de Proctor simples.

A compressao devera iniciar-se nos bordos, e prosseguir para o centro, devendo cada passada do
compressor cobrir, pelo menos, metade da faixa coberta na passada anterior. Nas zonas onde é impossivel
passar-se 0 compressor, a compressdo devera ser executada com soquetes manuais ou mecanicos. A
compresséo estara terminada quando for atingida 100% da densidade maxima, obtida pelo ensaio de Proctor
Normal. Nas curvas, a compressao devera comegar no bordo interno e progredir até o bordo externo.

Terminada a compresséo, o acabamento devera ser verificado por meio de réguas, devendo as
saliéncias e reentrancias serem corrigidas.

Sobre o subleito preparado, ndo sera permitido transito, devendo a base e o calgamento serem
executados o mais rapidamente possivel, para evitar danos por chuvas.

Onde o subleito nao apresenta condi¢des favoraveis a compactagdo como: baixo suporte, material
saturado, etc..., devera o material existente ser retirado e substituido por material selecionado, de modo a
conseguir-se um bom suporte.

O perfil transversal do subleito devera conformar rampas de 4,0 % (i=0,04) para greide (perfil
longitudinal) de até 3,0 %. Para greide acima de 3,0 % (i=0,03) essa inclinacdo transversal podera ser
reduzida para 3,0 %.

Devera ser executada superelevagao da plataforma da pista em curvas horizontais utilizando-se a
taxa maxima de 4,0 % e comprimento ficticio de transi¢do antes do inicio da curva de 30,0 m para distribui¢cdo
da superelevacao.

Nos bordos da terraplenagem em cortes devera ser dada a conformagéo no solo, com as laminas de
motoniveladora, das sarjetas de pé de corte, de modo a dar escoamento as aguas superficiais. Estas sarjetas
deverao ser posteriormente finalizadas, de acordo com o projeto especifico, tendo o acabamento em concreto
ou em grama, conforme especificado.



e PAVIMENTAGAO COM PEDRAS IRREGULARES

CORDAO DE PEDRA LATERAL

Ap6s o subleito ficar de acordo com o alinhamento, o perfil e as dimensdes estabelecidas no projeto,
procede-se a abertura das valas longitudinais, localizadas nos bordos da plataforma de pavimentagéo. As
valas laterais serao abertas manualmente através de picaretas e cortadeira, € o material resultante de
escavacao devera ser depositado na lateral, fora da plataforma de pavimentacao.

O fundo das valas devera ser regularizado e apiloado para corrigir o recalque produzido pelo
apiloamento, podera ser usado o material da prépria vala, que sera por sua vez apiloado. A operagao devera
ser repetida até atingir o nivel desejado. A marcagéo da vala sera definida topograficamente, obedecendo
alinhamento, perfil e dimensdes estabelecidas no projeto.

Os corddes deverao ser de pedra com segdo aproximadamente retangular, dimensdes minimas de
0,12 na largura, 0,20 m na altura e 0,25 m no comprimento, apresentando superficie plana no piso (tanto
quanto possivel). Sua finalidade principal é de proteger os bordos do pavimento. Serdao assentados no fundo
da vala lateral e suas arestas superiores rigorosamente alinhadas.

Os pisos dos corddes deverao ficar cerca de 0,15 m acima do subleito preparado e coincidente com
a superficie do revestimento. De modo geral o material pétreo utilizado no corddo sera o mesmo utilizado na
pavimentacao.

Em rampas acentuadas recomenda-se a construgdo de corddes transversais, distanciados de 50 a
100 metros, a fim de se obter maior amarragao das pedras.

CONTENGAO LATERAL

Apods a colocagao dos corddes, obedecendo o alinhamento indicado no projeto, sera executada a
contencao lateral, que consiste na colocagéo do solo do préprio local ou proximidades, formando um tridangulo
de 0,15 m de altura por 1,0 m de base atras dos corddes, a fim de proteger o mesmo devido a algum
deslocamento transversal. Essa porgdo de solo devera ser compactada através de soquetes manuais ou
através de passagem do rolo compactador quando da fase final da compactagdo da pedra e devera ser
corrigida, de modo que a contengao apds concluida coincida com a superficie do revestimento.

PREPARO DA BASE (Colchao de terra)

Apos a contencao lateral concluida, sera depositado sobre o subleito compactado uma camada de
terra, ou outro solo coesivo, que atenda as especificagbes minimas para base de solo estabilizado, e
espalhado manualmente, de modo a atingir uma espessura maxima de 0,10 m.

Esse colchao de terra tera a espessura variavel a fim de corrigir pequenos defeitos do subleito.

ASSENTAMENTO DA PEDRA IRREGULAR

Sobre o colchdo de terra preparado, o encarregado fard o piqueteamento das canchas, com
espagamento de 1,0 m, no sentido transversal, e de 5,0 m até 10,0 m, no sentido longitudinal, de modo a
conformar o perfil projetado. Assim as linhas mestras formam um reticulado, facilitando o trabalho de
assentamento e evitando desvios em relagdo aos elementos do projeto. Nessa marcagdo, o encarregado
verifica a declividade transversal e longitudinal, e no caso das curvas a superelevagao.

Apos segue-se o0 assentamento das pedras com as faces de rolamento cuidadosamente escolhidas,
entrelacadas e bem unidas, de modo que ndo coincidam as juntas vizinhas, ficando as de forma alongada
em sentido transversal ao eixo da pista, tomando o cuidado para que o espagamento entre as pedras nao
fique maior que 1,0 cm.

As juntas que ficarem maiores deveréo ser preenchidas com lascas de pedras, deixando-se sempre
bem visiveis e limpas as faces de rolamento.

Algumas medidas cautelares deveréo ser observadas quanto as dimensdes da pedra irregular como:
- segao de topo circunscrito variando de 0,10 m a 0,20 m; - altura de 0,13 m a 0,17 m; - consumo médio por
m? de 45 a 55 pedras.

REJUNTE DE PEDRA

Apos concluido o assentamento, é espalhada sobre as pedras uma camada de p6 de pedra, com
espessura de 1,0 cm, e com auxilio de vassouras, rodos e vassourdes ¢ feita a varredura, possibilitando
desse modo o melhor enchimento nos vazios entre as pedras assentadas.

COMPACTAGAO DO PAVIMENTO

Logo apés a conclusdo do rejuntamento das pedras irregulares, o calgamento devera ser
devidamente compactado com rolo compressor liso de 3 rodas ou do tipo Tandem de porte médio com peso
minimo de 10,0 t. A rolagem devera progredir dos bordos para o eixo nos trechos em tangente, e do bordo
interno para o externo nos trechos em curva.



Esta rolagem deve ser uniforme, de modo que cada passada atinja metade da outra faixa de
rolamento, até a completa fixagao do calgamento, isto €, ndo se observe nenhuma movimentagao das pedras
pela passagem do rolo.

Qualquer irregularidade ou depressdo que venha a surgir durante a compactagéo, devera ser
corrigida, renovando ou recolocando as pedras irregulares com maior ou menor adigdo de material no
colchao, e em quantidade suficiente a completa correcao do defeito verificado.

Apbs a rolagem final, o pavimento esta apto para receber o trafego.

PROTECAO LATERAL COM PLANTAS

De modo a prever futuras erosdes, sera realizado pela administragcdo municipal apés a obra estar
concluida, o plantio de mudas de pequeno porte, de citronela, moréia ou erva cidreira nas laterais. Tem-se
mostrado eficiente a utilizagdo destas plantas, em pequenas mudas e plantadas a 0,30 m do cordao de pedra
e com espagamento de 0,50 m no sentido longitudinal.

OBSERVAGOES FINAIS
No que tange aos servigos de calgamento de pedras irregulares propriamente dito, exigem-se os
seguintes controles:
a) O pavimento pronto devera ter a forma definida pelo alinhamento, perfis, dimensbes e segbes
transversais tipicas estabelecidas pelo projeto;
b) Durante todo o periodo de construgao do pavimento e até o seu acabamento definitivo ndo é
permitido a passagem sobre o mesmo de animais e veiculos automotores;
¢) A pavimentagao ndo devera ser executada quando o material do colch&o estiver excessivamente
molhado (saturado);
d) Todo o material a ser empregado devera ser previamente aprovado e verificadas as condigbes de
aplicabilidade;
e) O solo utilizado no colch&o devera obedecer parametros como:
IP < 6,0 (indice de plasticidade)
LL < 25,0 (limite de liquidez)
expansdo < 1 %

f) Quando for utilizado p6 de pedra podera ser aplicada a seguinte faixa granulométrica:

Peneiras % que passa
8 100%
16 65% - 90%
30 40% - 60%
50 25% - 42%
100 15% - 30%
200 10% - 20%

g) O material pétreo utilizado na execucdo do corddo e da pavimentacdo deverd obedecer as
seguintes especificagdes:
- indice de abrasdo Los Angeles < 40,0 %
- Ensaio de durabilidade em ciclos com sulfato de sédio, apresentar desgaste < 15,0 %
- Apresentar resisténcia a compressao > 1.400,0 kg/cm?

e SINALIZAGAO VIARIA VERTICAL

Serao colocadas placas de sinalizagéo vertical nos pontos indicados em projeto, de acordo com as
medidas e indicagdes constantes no Manual Brasileiro de Sinalizacdo de Transito, Volume | — “Sinalizacao
Vertical de Regulamentagido” e Volume Il — “Sinalizagao Vertical de Adverténcia”.

As placas serdo de chapas metalicas galvanizadas com espessura de 2,0mm e o poste de
sustentacdo sera de aco galvanizado de didametro externo 60,3mm (DN 2”) e com dispositivo anti-giro.

Os postes serao fixados no solo em buraco feito previamente nas dimensées de 30x30x50cm e apds
o poste estar devidamente aprumado sera colocado no fundo da vala uma camada de concreto de 20,0cm e
o restante do buraco preenchido com cascalho e parte do solo escavado.

PINTURA DAS PLACAS
Como as placas serao em chapa galvanizada, isto é, um metal ndo-ferroso, necessitam ser tratadas
adequadamente para promover a aderéncia das tintas.



Como as chapas saem da fabrica com uma camada de protecdo, normalmente a base de déleos
minerais. Esta camada precisa ser removida, pois € antiaderente por natureza. Com o passar do tempo, se
a superficie estiver exposta ao tempo, esta camada se desgasta e por isso se diz que galvanizado
envelhecido pode ser pintado. S6 que junto com a camada de 6leo, se perdeu também um pouco a camada
de zinco que é a protecdo do ago abaixo dela.

Outro problema do galvanizado é a saponificagdo do filme acima dele, pois zinco € um metal alcalino.
Em outras palavras: se pintar galvanizado com tinta esmalte e/ou sintética (alquidicas em geral), sem o uso
de um primer adequado, o proprio zinco provocara a degradagéo da tinta e em pouco tempo comecara a
descascar.

Primeiramente é necessario proceder a uma boa limpeza para remover 6leos e outros contaminantes.
Em seguida é necessario aplicar um primer adequado. Em se tratando de ago galvanizado, o mais adequado
€ a aplicagdo de um primer a base de epdxi ou de PU-epoxi em espessura de 25 a 40 micrometros,
preferentemente a pistola para garantir uma camada uniforme. Ap6s a secagem da superficie a placa é
pintada com tinta esmalte sintético automotivo.

DISPOSICOES GERAIS

E um subsistema da sinalizac&o viaria, que se utiliza de placas, onde o meio de comunicacéo (sinal)
esta na posicéo vertical, fixado ao lado ou suspenso sobre a pista, transmitindo mensagens de carater
permanente e, eventualmente, variaveis, mediante simbolos e/ou legendas pré-reconhecidas e legalmente
instituidas. As placas, classificadas de acordo com as suas fungdes, sdo agrupadas em um dos seguintes
tipos de sinalizagao vertical:

- Sinalizagédo de Regulamentagéo;
- Sinalizacdo de Adverténcia;
- Sinalizacao de Indicagéo.

SINALIZAGAO DE REGULAMENTAGAO
Tem por finalidade informar aos usuarios das condicdes, proibigdes, obrigacdes ou restricdes no uso
das vias. Suas mensagens sao imperativas e seu desrespeito constitui infragéo.

Forma e cores
A forma padrao do sinal de regulamentagao € a circular, nas seguintes cores:

Cores:

Fundo: Branco
Tarja: Vermelha
Orla: Vermelha
Simbolo: Preto
Letras: Pretas

Obrigagao Proibicao

Constituem excegao quanto a forma, os sinais "Parada Obrigatéria" - R-1 e "Dé a Preferéncia" - R-2,
com as seguintes caracteristicas:

Cores: Cores:
Fundo: Vermelho Fundo: Vermelho
Letras: Brancas Letras: Brancas

Orla Interna: Branca
Orla Externa: Vermelha

R-1 R-2



Dimensoées
As dimensdes serdo aquelas indicadas em prancha propria, podendo mudar para valores maiores
até o limite constante no manual indicado acima.

Dimens6es minimas para as placas

Placas com forma circular Placas com forma octogonal - R-1
Area Urbana: Area Urbana:
Diametro - 0,40 m Lado-0,25m
Tarja - 0,040 m Orla Interna Branca - 0,020 m
Orla- 0,040 m Orla Externa Vermelha 0,010 m
Area Rural (estrada): Area Rural (estrada):
Diametro - 0,50 m Lado-0,35m
Tarja - 0,050 m Orla Interna Branca - 0,028 m
Orla- 0,050 m Orla Externa Vermelha 0,014 m
Area Rural (rodovia): Area Rural (rodovia):
Diametro - 0,75 m Lado - 0,40 m
Tarja - 0,075 m Orla Interna Branca - 0,032 m
Orla- 0,075 m Orla Externa Vermelha 0,016 m

Dimenso6es recomendadas para as placas

Placas com forma circular Placas com forma octogonal - R-1
Area Urbana: Area Urbana:

Diametro - 0,50 m Lado-0,35m

Tarja - 0,050 m Orla Interna Branca - 0,028 m

Orla- 0,050 m Orla Externa Vermelha 0,014 m
Area Rural (estrada): Area Rural (estrada):

Diametro- 0,75 m Lado - 0,35 m

Tarja - 0,075 m Orla Interna Branca - 0,028 m

Orla- 0,075 m Orla Externa Vermelha 0,014 m
Area Rural (rodovia): Area Rural (rodovia):

Diametro - 1,00 m Lado-0,50 m

Tarja- 0,100 m Orla Interna Branca - 0,040 m

Orla- 0,100 m Orla Externa Vermelha 0,020 m

SINALIZAGAO DE ADVERTENCIA
Tem por finalidade alertar aos usuarios da via para condi¢gdes potencialmente perigosas, indicando
sua natureza. Suas mensagens possuem carater de recomendacao.

Forma e cores
A forma padrao do sinal de adverténcia e quadrada, devendo uma das diagonais ficar na posi¢do
vertical, nas seguintes cores:

Cores:

Fundo: Amarelo.

Orla Interna: Preta.

Orla Externa: Amarela.
Simbolo e/ou Legenda: Pretos.



Dimensdes minimas para as placas

Placas com forma quadrada

Placas com forma retangular

Area Urbana:

Lado-0,45m

Orla externa - 0,009 m

Orlainterna - 0,018 m
Area Rural (estrada):

Lado - 0,50 m

Orla externa - 0,010 m

Orla interna - 0,020 m
Area Rural (rodovia):

Lado - 0,60 m

Orla externa - 0,012 m

Orla interna - 0,024 m

Area Urbana:
Lado maior - 0,50 m
Lado menor - 0,25 m
Orla externa - 0,050 m
Orla interna - 0,010 m
Area Rural (estrada):
Lado maior - 0,80 m
Lado menor-0,40 m
Orla externa - 0,008 m
Orla interna - 0,016 m
Area Rural (rodovia):
Lado maior — 1,00 m
Lado menor - 0,50 m
Orla externa - 0,010 m
Orla interna - 0,020 m

POSICIONAMENTO DAS PLACAS NAVIA

Em vias rurais as placas devem ser implantadas com 1,20 m de altura, a contar da borda inferior da
placa a superficie da pista. Para as placas suspensas, a altura livre minima deve ser de 5,50 m.

As placas devem ser implantadas com um afastamento lateral minimo de 1,20 m medido entre a
projecao vertical da borda lateral da placa e do bordo do acostamento ou do bordo externo da pista, quando

n&o existir o acostamento.
Estas medidas servem tanto para sinalizagdo de adverténcia como para de regulamentagao.

h2556m

21,20m

bordo ! externo bordo | externo

bordo | externo



MEMORIA DE CALCULO

> RODOVIA EMCA-106

. Servicos preliminares

Placa da obra: 2,0 x 1,5 = 3,00 m?

Transporte de equipamentos e veiculos: 20 horas
Mao-de-obra do encarregado geral da obra: 100 horas
Mao-de-obra do engenheiro da obra: 20 horas

. Terraplenagem

Regularizagéo e compactagéo a 100,00 % do PN = é a area de pavimentacéo do projeto = 380,00 m x
6,0 =2.280,00 m?

. Obras de arte corrente

Escavacdo mecanizada de vala com retroescavadeira, solo de 1a categoria = comprimento de tubo
d=150 x 8,8m? + comprimento de tubo d=80 x 2,8m? + comprimento de tubo d=60 x 1,5m* + comprimento de
tubo d=40 x 1,0m?® + 1,0m? por boca de lobo e caixa de ligagao ou caixa coletora = 10x14,90 + 16x1,0 =
165,00 m?

Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira, com material 1a categoria, compactado com “sapo”
com material reaproveitado sem controle de compactagao (volume escavado — volume da tubulagéo e
equipamentos) = 165,00 — 10x5,76 — 16x0,2 = 104,20 m?

Bueiro BSTC 0,40 m = 16,00 m

Sarjeta triangular em grama = 211,00 m

Corpo BSCC - canalizagéo pré-moldada com se¢ao de 2,0 x 2,0 m = 10,00 m

. Pavimentacao

Area de pavimentagao: (extens3o pela largura) = 380,00m x 6,0m = 2.280,00 m?
Colchéo de argila — espessura de 10,0 cm = 2.280,00 m?

Pavimentac&do com pedra basalto irregular, p6 de pedra e compactacao = 2.280,00 m?
Cordao de pedra lateral: 380,00m x 2 = 760,00 m

. Servicos complementares — Sera realizado pela prefeitura apos a conclusao dos
servicos

Mudas de citronela, moréia ou erva cidreira ao longo do trecho, nas laterais, na quantidade de uma
muda a cada 0,50m. = 500,00m x 2 mudas/m = 1.000,00 mudas.

. Sinalizacao vertical

Placas de regulamentagéo octogonal de parada obrigatéria (L=0,35m) = 1 un
Placas de regulamentagéo circulares de velocidade maxima (40km) (D=0,60m) = 2 un
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