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Proteção das laterais com plantas

Detalhe da pavimentação

3 a 4 %

Pavimento em pedra basalto irregular

Subleito da via

Declividade do pavimento

Espessura: 10,0 a 15,0 cm

Regularização e compactação do subleito

Compactação a 100,0% do PN - espessura: 15,0 cm

Camada de terra para assentamento

Espessura: 10,0 cm
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BUEIRO
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CAIXA COLETORA

POSTE

ESTRADA LATERAL

SARJETA
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SAÍDA D´ÁGUA - RÁPIDO

BANQUETA DE CONDUÇÃO
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ÁREA:

DATA:ENDEREÇO DA OBRA:

DESCRIÇÃO:

INDICADA
ESCALA:

CONTEÚDO:

Planta baixa, seção transversal, drenagem pluvial e detalhes

Pavimentação com pedras irregulares
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EMCA-106

Drenagem pluvial
ESCALA: ____ 1:1.000

Campo

Igreja

Extensão: 12,00 m
Bueiro Ø60 existente
Bueiro 01 Substituir o bueiro existente por

Extensão: 10,00 m

Bueiro Ø120 existente

BSCC - galeria de 2,0x2,0m

Bueiro 02

Extensão: 8,00 m
Bueiro Ø40 novo
Bueiro 4

Extensão: 8,00 m
Bueiro Ø40 novo
Bueiro 03
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4
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Sarjeta em grama

Extensão = 101,0m

VALETA

Dados dos bueiros
OAC DIÂMETROESTACA TIPO ESC.

MONTANTE JUSANTE TOTAL

COMPRIMENTO

OBSERVAÇÃO

46 + 4,00 BSTC 5°Ø60 Bueiro existente6,00 6,00 12,0001

2 + 7,00 0° 5,0002

7 + 12,00 BSTC 10°Ø40 Bueiro novo4,00 4,00 8,0003

12 + 5,00 BSTC 10°Ø40 Bueiro novo4,00 4,00 8,00
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Salão

Sarjeta em grama

Extensão = 57,0m

Sarjeta em grama

Extensão = 34,0m

Sarjeta em grama
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Sarjeta em grama

Extensão = 65,0m

BSCC 2,0x2,0m Substituir o bueiro existente por BSCC5,00 10,00

Ppi EMCA-106.dwg

junho/2022Rodovia EMCA-106 - Linha Campina do Gregório

AutoCAD SHX Text
EMCA

AutoCAD SHX Text
010

AutoCAD SHX Text
EMCA

AutoCAD SHX Text
106

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
SO

AutoCAD SHX Text
O

AutoCAD SHX Text
NO

AutoCAD SHX Text
SL

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
NL


	Sheets and Views
	Model


