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Malha CA-50 @8,0mm c/12cm
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Estrutural
Escala: 1:25

Malha CA-50 @8,0mm c/12cm

Camada de brita - esp=6,0cm

~ Quando posicionar o reservatorio
deixar a escada sobre o canto da base

OBSERVAGCOES:

- Concreto classe C30 (fck=30MPa);

- Fator A/C em massa de 0,55 e cobrimento de 4,0 cm;

- Resisténcia do solo minimo de 0,20 MPa;

- Nivelar e compactar o solo adequadamente; Rebaixo de 5.0cm

- Langar camada de brita 2 sobre o solo compatado ’
com espessura de 6,0 cm;

- Volume de concreto: 7,10m?
- Area de formas: 10,60m? Camada de areia para apoio do

reservatorio - esp=5,0cm

Perspectiva
Escala: 1:25

(2x) 35 N1 @8,0mm c/12cm L=412cm

20 20
(2x) 35 N2 @8,0mm c/12cm L=452cm

CORDILHEIRA ALTA

GOVERNO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE CORDILHEIRA ALTA

DESCRICAO:

ESCALA:

Base para reservatorio de agua - 50 m3 INDICADA
ENDERECO DA OBRA: DATA:
Comunidades do interior agosto/2022
CONTEUDO: AREA:
Estrutural - detalhes construtivos
RESPONSAVEL TECNICO PELO PROJETO: PRANCHA: DESENHO:
Fernando
y 0101 | —
Eng. Civil Fernando L. Becker 101 | [wawe ;
CREASC n. 91.966-0 Base tanque 50m3.dwg
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