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MEMORIAL DESCRITIVO

O presente memorial descritivo refere-se a execucdo dos servicos de reconstituicdo da
drenagem pluvial e da pavimentacdo com pedras irregulares da Rua Anélio Ribeiro Gosch.

e DRENAGEM PLUVIAL

Parte da drenagem pluvial é existente e devera ser complementada de acordo com o projeto.
Devera ser feita a locagdo da tubulacado, levando-se em conta pontos importantes do projeto, tais como
caixas de ligacao, bocas de lobo, encontros de condutos, varia¢des de declividade e cada estaca sera
marcada a cota do terreno e a profundidade da escavagéo necessaria.

Metodologia de célculo adotada

Método Racional

Para o desenvolvimento do célculo da rede de galeria de aguas pluviais do loteamento, foi
adotado o “Método Racional”, tendo em vista que a area a ser drenada é menor que 150 hectares.

O método racional para avaliacdo da vazao de escoamento superficial consiste na aplicacdo da
expressao:

Q=CxixA

Onde:

Q = Vazao, em m3/s

C = Coeficiente de escoamento superficial da bacia

i = Intensidade média da chuva de projeto, em I/s por hectare
A = Area da bacia que contribui para a se¢&o, em hectares

Parametros para o calculo do conjunto guia/sarjeta

No presente projeto, a calha da rua ndo sera considerada para o escoamento das aguas pluviais,
ficando o0 escoamento superficial restrito ao conjunto guia e sarjeta, conforme demonstrado a seguir.

A planilha de calculo referente ao conjunto guia/sarjeta adotado foi elaborada seguindo todos os
par&metros estabelecidos abaixo.

Declividade minima = 0,5%

Coeficiente de rugosidade de Manning = 0,013

Altura maxima da lamina de agua = 0,13 m (y)

Velocidade maxima de escoamento = relagao calha da sarjeta/declividade
Altura livre da guia = 0,15 m (Yo)

Declividade longitudinal da sarjeta = declividade do greide da rua
Declividade transversal da pista de rolamento = 3,3% a 3,8%



Parametros para o calculo darede de galeria de aguas pluviais

Para o calculo da rede coletora de aguas pluviais, foi considerada a topografia fornecida pelo
proprietario, sendo estabelecidas previamente o posicionamento das bocas de lobo, conforme a
declividade das ruas e também dos tipos de cruzamentos das vias, assim como, nos pontos criticos do
sistema.

Logo apo6s o posicionamento das bocas de lobo, foi tracado a rede de galerias, determinando os
trechos a serem implantadas.

Ao término do tracado da rede coletora, é feita a divisdo da area total em “sub-bacias”, as quais
irdo contribuir com o deflavio de cada trecho.

Nos célculos hidraulicos da rede de galerias, foi empregada a férmula de Manning, associada a
equacdo da continuidade, com o coeficiente dado pela férmula de Manning.

Os parametros adotados séo:

Intensidade da Chuva = 100,80 mm/h (280,0 l/s/ha)

Tempo de concentracao = 10 minutos

Tempo de recorréncia = 15 anos

Declividade minima da rede coletora = 0,5%

Diametro minimo da rede coletora = 40cm

Recobrimento minimo da rede = 0,80m (tubos simples) e 0,60m (tubos armados)
Coeficiente de escoamento superficial = 0,50

Velocidade de escoamento (para didmetro minimo e declividade adotada) = 0,50 m/
Coeficiente de Rugosidade do tubo = 0,013 (Manning)

Escavacbes

Serédo feitas as escavacdes necessarias para execucdo da alvenaria. Nos aterros devera ser
utilizado material isento de matéria orgénica, em camadas sucessivas de 20cm, molhadas e apiloadas,
garantindo-se a estabilidade do terreno.

O sentido normal da escavacao sera sempre de jusante para montante. Quando a coeséo do
solo for muito baixa devera ser efetuado escoramento de madeira para evitar o desmoronamento.

A reposicéo da terra na vala devera ser executada da seguinte maneira: - Inicialmente devera
ser colocado material de granulometria fina de cada lado da canalizacdo, o qual ird sendo
cuidadosamente apiloado. Sera conveniente tomar precaucdes de compactar todo solo até cerca de 60
cm acima do tubo, fazendo-se sempre esta compactacéo lateralmente ao tubo. Depois de 60 cm a terra
sera compactada em camadas de no maximo 20 cm.

A largura da vala sera igual ao didmetro externo do tubo acrescido de 60 cm para tubos de
didmetro de 40 cm, acrescido de 70 cm para didmetros de tubos de 50 cm e 60 cm e acrescido de 1,0m
para tubos de 80 cm e 1,0m de didmetro.

A profundidade da tubulacdo sera de no minimo: 110 cm para tubos de 40 cm; de 130 cm para
tubos de d= 60 cm; e de 150 cm para tubos de d=80 cm. O recobrimento minimo dos tubos em concreto
simples e em concreto armado seré de 60 cm.

Alvenaria

Serdo executadas em tijolo macico, nas dimensées de projeto. Os tijolos deverdo ser molhados
antes de sua colocacao.

O assentamento sera com argamassa 1:4 ou 1:5 com areia média e produto substituto da cal.
As juntas terdo espessura maxima de 15mm e rebaixadas a ponta de colher.

O assentamento da tubulacdo devera ser feito sobre a argila compactada ou quando o solo for
rochoso devera ser realizado um colchdo em areia ou pedrisco, para entdo assentar a tubulacao.

Tubulacéo

Os tubos em concreto simples utilizados na obra dever&o ser da classe PS-1 (NBR 8890/03) nos
didmetros de 0,30m, 0,40m e 0,50m;

Os tubos em concreto armado utilizados na obra deveréo ser da classe PA-1 (NBR 8890/03) nos
didmetros de 0,60m, 0,80m, 1,00m, 1,20m, 1,50m e 2,00m.

Os tubos deverao ser rejuntados com argamassa de cimento e areia no trago 1:3.

Orgédos complementares

Os odrgdos complementares da rede pluvial serdo as bocas de lobo, caixas de ligagédo e a
canalizacdo do esgotamento das bocas de lobo. As bocas de lobo deverdo ser executadas com
dimens@es que se possa ter acesso a tubulacdo para ser realizada a limpeza quando necessaria.



Quando se utilizar sistemas de drenagem sem pocos de visita, a manutencao sera feita pelas
bocas de lobo das galerias, sendo que estas deverdo ser executadas com as dimensdes especificadas
para as caixas de ligag@o anexas, com a grelha na parte superior.

Os dispositivos de boca de lobo e caixas de ligacdo serdo executados com concreto armado
com fck>=20,0MPa e terdo o traco da argamassa de revestimento interno de 1:2:8 em cimento, cal e
areia. A espessura do revestimento interno da boca de lobo e caixa de ligacdo sera de no minimo 1,5cm.
Observar as disposi¢des construtivas da prancha anexa.

e SERVICOS DE TERRAPLENAGEM

A pavimentacdo sera executada sobre o leito original, e como 0 mesmo se apresenta na maior
parte do trecho em condicdes favoraveis para a pavimentacdo, serdo feitos apenas servicos para
conformacao da pista.

As obras de terraplenagem deverdo estar concluidas antes do inicio da construcdo do
pavimento. Inicialmente sera feita a marcacao do servigo de terraplenagem conforme o projeto, para em
seguida serem executados 0S Servicos necessarios.

Regulariza¢&o do subleito

A regularizagdo resume-se em corrigir algumas falhas da superficie terraplenada, pois no final
da terraplenagem ja foram tomados todos os cuidados necessarios ao bom acabamento da superficie e
a compactacgédo do subleito.

O trecho em pavimentacéo apresenta um perfil longitudinal com irregularidades na superficie,
0S pequenos aterros corrigem essas irregularidades, dando condigdes geométricas definidas ao subleito.
Executando a regularizacdo em pequenos aterros, permanece intacta a compactacgéo ja executada pelo
trdfego por véarios anos, evitando-se a escarificagdo de uma casca ja consolidada.

A superficie do subleito deverd ser regularizada na largura de toda pista, de modo que assuma
a forma determinada pela se¢éo transversal do projeto. Procede-se, entdo, a escarificacdo do material,
e 0 seu umedecimento até o teor 6timo de umidade, determinado pelo ensaio de Proctor simples.

O esquema de aplicacdo dos rolos compactadores segue a horma geral, da borda para o centro
nos trechos em tangente, e do bordo interno para o externo, nas curvas. Nas zonas onde € impossivel
passar-se 0 compressor, a compressao deverd ser executada com soquetes manuais ou mecanicos.

Quando a camada de regularizacdo apreender mais de 15 cm de espessura, a compresséo deve
ser iniciada com o rolo pé-de-carneiro, seguido pelo rolo de 3 rodas.

A compresséo estara terminada quando for atingida 100% da densidade maxima, obtida pelo
ensaio de Proctor normal.

Terminada a compressao, o acabamento devera ser verificado por meio de réguas, devendo as
saliéncias e reentrancias serem corrigidas.

Sobre o subleito preparado, ndo sera permitido transito, devendo a base e o pavimento serem
executados 0 mais rapidamente possivel, para evitar danos por chuvas.

Onde o subleito ndo apresenta condi¢cdes favoraveis a compactacdo como: baixo suporte,
material saturado, etc., devera o material existente ser retirado e substituido por material selecionado,
de modo a conseguir-se um bom suporte.

Servicos de corte do terreno —taludes

Nos cortes em solos finos e expansivos, o talude deve ter maior inclinagdo dos que nos solos
estaveis, chegando a vertical em rocha sa. O talude pode sofrer desprendimento, escorregamento ou
rastejo, provocados por inclinacdo inadequada, sobrecarga, excesso de umidade, fendas ou fraturas,
escavagfes no pé do talude, altura excessiva ou baixo suporte dos solos de fundacéo.

Para grandes alturas, executam-se taludes escalonados, em que se praticam banquetas, com
vistas a reducéo da velocidade das aguas pluviais superficiais, para facilitar a drenagem e aumentar a
estabilidade do macico.

Sao pré-requisitos para execucao dos cortes:

» As areas a serem objeto de escavagdo devem apresentar-se conveniente desmatado e
destocado e estando o respectivo entulho devidamente removido;

» Os segmentos em aterro, os bota-foras e pracas para depésitos temporarios que serdo o
destino dos solos escavados deverdo estar devidamente desmatados, destocados, entre
outras operagdes que os tornem aptos a receber os materiais provenientes do corte;
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» As obras de arte correntes previstas nos segmentos em aterro que receberdo o material do
corte devem estar devidamente construidas;

» As marcacdes do eixo e dos off sets, bem como as referéncias de nivel (RN) relacionadas
com os segmentos interferentes com os servicos, devem, apés as operacdes de
desmatamento e destocamento, ser devidamente checadas e, se for o caso, revistas, de sorte
a guardarem consonancia com o Projeto Geométrico;

» As correspondentes fontes ou tomadas d‘agua indicadas no Projeto de Engenharia, devem
estar, na forma devida, preparadas e equipadas, e em condicdes de municiarem,
regularmente, as operacfes de compactacao dos aterros reportados.

Se for verificada ocorréncia de rocha sdou em decomposicdo, deve-se promover o
rebaixamento do greide, da ordem de 40 cm, e o preenchimento do rebaixo com material inerte indicado.
Se for verificada a ocorréncia de solos de expansdo maior que 2% e baixa capacidade de suporte — ISC,
deve-se promover sua remocao, com rebaixamento de 60 cm. Em se tratando de solos orgéanicos, o
projeto ou sua revisdo fixardo a espessura a ser removida. Em todos os casos, deve-se proceder a
execucdo de novas camadas, constituidas de materiais selecionados.

N&o deve ser permitida a presenca de blocos de rocha nos taludes que possam colocar em risco
a seguranca do transito. Constatada a conveniéncia técnica e econdmica de reserva de materiais
escavados nos cortes, para a confec¢do das camadas superficiais da plataforma, deve ser procedido o
deposito dos referidos materiais, para sua oportuna utilizagao.

Atendido o projeto e, desde que técnica e economicamente aconselhavel, a juizo da
Fiscalizagdo, as massas em excesso, que resultariam em bota-foras, podem ser integradas aos aterros,
constituindo alargamentos da plataforma, adogamento dos taludes ou bermas de equilibrio.

As massas excedentes que néo tiverem aproveitamento devem ser objeto de deposi¢cdo em
bota-foras, de modo a ndo se constituirem em ameaga a estabilidade da rodovia e nem prejudicarem o
aspecto paisagistico da regido.

Os cortes em rochas (materiais de 32 categoria) devem obedecer as seguintes regras de
segurancga:

» Estabelecer um horério rigido de detonacgéo, e cumpri-lo a risca;
» Na&o trabalhar com explosivos & noite;

» Abrigar bem o equipamento e zelar pela prote¢cdo do pessoal contra os langamentos da
exploséo;

» Avisar a comunidade local e ao trafego usuario eventualmente existente sobre o periodo de
detonacao e colocar vigias para evitar a aproximacéo de pessoal estranho nas vizinhancas
do corte na hora da exploséao;

Nos cortes de altura elevada, em funcdo do definido no projeto de engenharia, deve ser
procedida a implantacdo de patamares, com banquetas de largura minima de 3 m, valetas revestidas e
protecéo vegetal.

Nos cortes em que, eventualmente, vierem a ocorrer deslizamentos, devem ser executados o
terraceamento e respectivas obras de drenagem dos patamares, bem como o revestimento das saias
dos taludes, para protecéo contra a erosdo. Quando necessario, antes da aplicagdo do revestimento de
protecdo, a saia do talude deve ser compactada.

Compactacédo dos aterros

Compactacao é a operagdo por processo manual ou mecanico, destinada a reduzir o volume
dos vazios de um solo ou outro material, com a finalidade de aumentar-lhe a massa especifica,
resisténcia e estabilidade.

A mecénica da compactacao envolve 0s seguintes processos:

» Compactacéo por compressao — o0 esfor¢co é proveniente da aplicacdo de uma forca vertical,
de maneira constante, o que provoca o deslocamento vertical do solo. Este deslocamento
permite uma melhor arrumacéo das particulas, objetivando sempre a diminuicdo do volume
de vazios;

» Compactacdo por amassamento — consiste na aplicagdo simultanea de forcas verticais e
horizontais provenientes do equipamento utilizado. Esta acdo simultinea de forcas é
conseguida pelos rolos compactadores onde os esforgos horizontais da tracdo sdo somados
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aos verticais do peso do rolo. Esse processo de compactacédo é o adequado para os solos
coesivos. (rolo pé de carneiro, rolo de pneus etc.);

» Compactacdo por impacto — consiste na aplicacéo de forcas verticais, provocando impacto
sobre a superficie em que é aplicada, com repeticdo até de 500 vezes por minuto
(compactador manual);

» Compactacéao vibracdo — quando a aplicacdo das forcas verticais se da com uma frequéncia
de repeticdo acima de 500 golpes por minuto. Esse processo de compactacéo é o adequado
para solos arenosos. (rolo liso vibratério).

Execucdao

A execucdo propriamente dita do aterro envolve a descarga (lancamento do material pelo
equipamento de transporte), o espalhamento em camadas, ahomogeneizacdo, o0 conveniente
umedecimento ou aeracdo e a compactacdo dos materiais selecionados, procedentes de cortes ou
empréstimos.

O langcamento do material para a construcéo dos aterros deve ser feito em camadas sucessivas,
todas devidamente compactadas, em toda a largura da secdo transversal, e em extensfes tais que
permitam seu umedecimento e compactacdo, de acordo com o previsto no projeto de engenharia.

A espessura das camadas compactadas devem ser limitadas:
e Para o corpo dos aterros, em 0,30 m;
e Para as camadas finais em 0,20 m.

A massa especifica a ser atingida deve obedecer as seguintes regras:

e Para o corpo dos aterros, na umidade 6tima + 3%, obter a massa especifica aparente seca
correspondente a 100% da massa especifica aparente maxima seca, pela energia proctor
normal;

e Para as camadas finais, obter massa especifica aparente seca correspondente a 100% da
massa especifica aparente maxima seca pela energia proctor intermediario.

Os trechos que ndo atingirem as condi¢cdes minimas de compactacao devem ser escarificados,
homogeneizados, levados a umidade adequada e novamente compactados.

No caso de alargamento de aterros, sua execucédo obrigatoriamente deve ser procedida de baixo
para cima, acompanhada de degraus nos seus taludes.

Sempre que possivel, nos locais de travessia de cursos d’agua ou passagens superiores, a
construgcdo dos aterros deve preceder a das obras de arte projetadas. Em caso contrario, todas as
medidas de precaugdo devem ser tomadas, a fim de que o método construtivo empregado para a
construcdo dos aterros de acesso nao origine movimentos ou tensdes indevidas em qualquer obra de
arte.

Atabela abaixo resume as especificacfes numéricas exigidas na execuc¢éo de aterros.

Camadas Espessura Grau de = ISC (%) Expanséao Urpl_dade
compactada | compactacéo Otima
do corpo <30cm 100% PN = 2% <4% +3%
finais <20cm 100% PI melhor <2% +3%

Aterros com Materiais Rochosos

Em regides onde houver ocorréncia predominante de materiais rochosos, deve ser admitida a
execucado do corpo do aterro com o emprego dos mesmos materiais, conforme definido no projeto de
engenharia, ou desde que haja conveniéncia, e a critério da fiscalizagdo.

A execucdo deste servico deve observar as diretrizes a seguir:

» O corpo dos aterros de rocha deve ser construido em camadas sucessivas, para toda a
largura da secdo transversal, com espessura maxima de 0,75 m.A maior dimensao
de qualquer pedra utilizada deve ser, no maximo, igual a 0,60 m;



» A primeira camada deve ser executada mediante descarga da rocha no ponto mais baixo do
trecho em execucao e com utilizag&o de trator de esteiras com lamina para espalhamento do
material na espessura indicada

» Cada camada subsequente deve ser construida a partir de uma extremidade, langando-se a
rocha no topo da camada em construgédo e, apos, empurrando-se o material para frente com
trator de lamina, de tal modo que as pedras sejam acomodadas sobre a camada precedente;

» Os intersticios entre as pedras maiores devem ser preenchidos com pedras de menor
tamanho e com fragmentos produzidos por essa operacdo e pela colocacdo de
carregamentos sucessivos de material

» Os ultimos 2,0 m do aterro devem ser executados em camada, cuja espessura nao pode
ser superior a 0,30 m nem conter pedras com dimensdo superior a 2/3 da espessura
da camada, devendo ser usados rolos vibratérios apropriados;

» A camada final deve ser constituida com granulometria tal que assegure uniformidade a
superficie;

» Os materiais de dimensfGes maiores que as especificadas devem ser reduzidos por
marroagem ou outros métodos.

e PAVIMENTACAO

Dimensionamento do pavimento

Para a presente obra serda utilizado para o dimensionamento do pavimento o método do CBR.
Este método foi inicialmente introduzido por O. James Porter por ser uma técnica rapida para
dimensionar os pavimentos. A equac¢éo para dimensionamento é:

100+ 150vP
~ CBR +5

Sendo:
P = Carga por eixo em cada roda, em toneladas
CBR = California Bearing Ratio (ISC — Indice Suporte Califérnia), em %

Como nesta regido circulardo essencialmente veiculos leves, no maximo veiculos de carga tipo
toco, carga bruta méxima de 16,0 t, a carga P considerada sera de 4,0 t. O CBR adotado para o subleito
sera de 8%. Sera feito um refor¢co do subleito com o proprio material do local, como descrito abaixo nos
servicos de compactacédo, e o CBR considerado sera de 20,0%.

Sendo assim, as camadas dimensionadas serao:

Camada acima do sub-leito: H=(100+150x2)/(8+5)=31,0cm
Camada acima do refor¢co do subleito: H=(100+150x 2)/ (20 + 5) =16,0 cm



Composi¢do das camadas do pavimento:

Detalhe da pavimentacao

Declividade do pavimento

Pavimento em pedra basalto irregular.
Espessura: 10,0 a 15,0 cm

Camada de terra para assentamento
Espessura média: 10,0 cm

///////////’/\--//' Reforgo do subleito - compactacéo a 100,0% do PN

N \\’\t”g”\'\”\\&\\\\\\\\\\\\\\\\,\\”\‘@ Espessura: 15,0 cm

Subleito das vias

Meios-fios

O meio-fio (guia) terd uma espessura de no minimo 10,0 cm no topo, e de 12,0 cm na base, e
uma altura de no minimo 30,0 cm.

Devera ser aberta uma vala para o assentamento das guias ao longo do bordo do subleito
preparado, obedecendo ao alinhamento, perfil e dimensdes estabelecidas no projeto. O fundo da vala
devera ser regularizado e em seguida apiloado. Para corrigir o recalque produzido pelo apiloamento,
sera colocada no fundo da vala uma camada do préprio material escavado, que sera, por sua vez,
apiloado, a assim por diante, até chegar ao nivel desejado.

As guias serdo assentadas com a face que ndo apresente falhas nem depressfes para cima, de
tal forma que assuma o alinhamento e o nivel do projeto. O material escavado da vala devera ser reposto
ao lado da guia, e apiloado, logo que fique concluido o assentamento das guias.

Os meios-fios serdo executados nos locais indicados rebaixados, para que futuramente sejam
executadas as rampas para acesso as calcadas.

Calgcamento

Pavimento de pedras irregulares é o que se caracteriza por revestimento flexivel de pedras
irregulares, cravas de topo por percussao, justapostas, assentes sobre subleito preparado ou base
estabilizada, com rejuntamento de mistura de agregado e argila.

A rocha de onde serdo extraidas as pedras para o calcamento devera apresentar resisténcia a
compressédo superior a 140 MPa, além de abrasédo Los Angeles inferior a 40%. Na pedreira, as pedras
deverdo ser amarroadas, de forma a apresentarem uma face plana, que seréa a de rolamento, que deve
inscrever-se num circulo de diametro entre 10,0 e 20,0 cm; a altura devera variar entre 10,0 e 15,0 cm.

O material de enchimento sera espalhado sobre o subleito ou base, numa espessura uniforme
de até 10,0 cm. Sobre essa camada serdo assentadas, inicialmente, as pedras mestras, que servirdo de
guias para o assentamento das demais. Essas pedras mestras deverdo ser assentadas de preferéncia
em alinhamentos paralelos ao eixo da pista, a uma distancia de 1,5 m desse eixo. A distancia entre as
pedras mestras do mesmo alinhamento nédo devera ser inferior a 2,0 m, nem superior a 4,0 m.

No assentamento das pedras deve-se proceder da seguinte maneira: o operario escolhe a face
de rolamento e, com o martelo, fixa a pedra no material de enchimento, com essa face para cima. Apos
0 assentamento da primeira pedra, escolhe a segunda e a coloca ao lado da primeira, escolhendo



convenientemente nao s6 a face de rolamento, mas também a face que vai encostar-se na pedra ja
assentada.

Como as pedras empregadas sédo irregulares, a boa qualidade do assentamento depende em
muito do cuidado do calceteiro. No entanto, sempre apareceréo juntas mais alargadas, as quais deveréo
ser preenchidas com pedras menores.

ApGs 0 assentamento das pedras, devera ser espalhada sobre elas uma camada de cerca de
1,0 cm de po de brita, e fazer com que penetre nos vazios entre as pedras. Antes da compressao, as
pedras sob essa camada sao batidas com soquete manual (maco).

ApGs o rejuntamento, quando o solo apresentar umidade étima para tal, inicia-se a compactacéo
com rolo compressor liso, com peso minimo 10 toneladas e vibratério, conforme segue:

e Apreparacéo da pista conforme item anterior deve ser executado em pista inteira. Nao podera
haver circulagdo de veiculos antes da compactacao final, sendo imprescindivel a existéncia de
desvios.

e A rolagem devera ser feita no sentido longitudinal, progredindo das bordas para o eixo, ser
uniforme, de modo que cada passada sobreponha metade da faixa ja rolada até a completa
fixacdo do calcamento, ou seja, que ndo se observe nenhuma movimentagcédo das pedras pela
passagem do rolo.

e Qualquer irregularidade ou depressao que venha surgir durante a compactacdo as mesmas
devem ser corrigidas, renovando ou recolocando as pedras, com maior ou menor adicdo de
material no colchdo, adequando a correcdo dos defeitos. Na ocorréncia individualizada de
pedras soltas, essas deverdo ser substituidas por pegas maiores, cravadas com auxilio de
soquete manual.

e Para conclusdo da compactacgédo sera espalhada sobre a superficie de rolamento nova camada
de p6 de brita, quando necessario, para rolagem final. O material que ficar por excesso sera
retirado pela acdo do trafego e das chuvas.

Rejunte de Corddes

Os corddes ou meios-fios, se forem feitos tipo pré-moldados, serdo rejuntados com argamassa
de cimento e areia média trago 1:4, inclusive para corrigir possiveis defeitos ou quebras.

Observacgéo: Os corddes ou meio-fio serdo de concreto fck=22MPa, tipo pré-moldado, nas
dimensbes de 12 cm na base, 30 cm de altura e 10 cm no topo, conforme indicado no projeto. A aresta
superior deve ser chanfrada.

CONTROLE:
a) Todo o material a ser empregado deveréa ser previamente aprovado e verificado as condi¢Bes
de aplicabilidade pelo Responsavel Técnico.

b) O calcamento ndo devera ser executado quando o material do colchdo estiver
excessivamente molhado (saturado).

c) O revestimento pronto devera ter a forma definida pelos alinhamentos, perfis, dimensbes e
sessao transversal tipica, estabelecidas pelo projeto.

d) O inicio de cada obra, sob supervisédo direta do Engenheiro fiscal, sera executado um trecho
padrdo com area minima de 20,0 m2, que servira de padrdo para o recebimento da Obra.

e SINALIZACAO VERTICAL

Serédo colocadas placas de sinalizacéo vertical nos pontos indicados em projeto, de acordo com
as medidas e indica¢gBes constantes no Manual Brasileiro de Sinalizacdo de Transito, Volume | —
“Sinalizacéo Vertical de Regulamentacao” e Volume Il — “Sinalizagao Vertical de Adverténcia”.

As placas seréo de chapas metalicas com espessura de 2,0mm e o poste de sustentagao sera
de aco galvanizado de didmetro DN50,0mm (DE 60,3mm) e com dispositivo anti-giro.

Os postes serdo fixados no solo em buraco feito previamente nas dimens@es de 30x30x50cm e
apos o poste estar devidamente aprumado sera colocado no fundo da vala uma camada de concreto de
20,0cm e o restante do buraco preenchido com cascalho e parte do solo escavado.
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PINTURA DAS PLACAS DE SINALIZACAO

Como as placas serdo em chapa galvanizada, isto €, um metal ndo-ferroso, necessitam ser
tratadas adequadamente para promover a aderéncia das tintas.

Como as chapas saem da fabrica com uma camada de protecao, normalmente a base de dleos
minerais. Esta camada precisa ser removida, pois € anti-aderente por natureza. Com o passar do tempo,
se a superficie estiver exposta ao tempo, esta camada se desgasta e por isso se diz que galvanizado
envelhecido pode ser pintado. S6 que junto com a camada de 6leo, se perdeu também um pouco a
camada de zinco que é a protecdo do aco abaixo dela.

Outro problema do galvanizado é a saponificacéo do filme acima dele, pois zinco € um metal
alcalino. Em outras palavras: se pintar galvanizado com tinta esmalte e/ou sintética (alquidicas em geral),
sem o uso de um primer adequado, o préprio zinco provocara a degradagéo da tinta e em pouco tempo
comegara a descascar.

Primeiramente € necessario proceder a uma boa limpeza para remover 6leos e outros
contaminantes. Em seguida & necessario aplicar um primer adequado. Em se tratando de aco
galvanizado, o mais adequado é a aplicacédo de um primer a base de ep6xi ou de PU-epdxi em espessura
de 25 a 40 micrometros, preferentemente a pistola para garantir uma camada uniforme.

Apbs a secagem da superficie a placa é pintada com tinta esmalte sintético automotivo.

DISPOSICOES GERAIS

E um subsistema da sinalizag&o viaria, que se utiliza de placas, onde o meio de comunicacio
(sinal) esté na posicao vertical, fixado ao lado ou suspenso sobre a pista, transmitindo mensagens de
carater permanente e, eventualmente, variaveis, mediante simbolos e/ou legendas pré-reconhecidas e
legalmente instituidas. As placas, classificadas de acordo com as suas funcdes, sao agrupadas em um
dos seguintes tipos de sinalizagéo vertical:

- Sinalizacao de Regulamentacéo;

- Sinalizacdo de Adverténcia;
- Sinalizacéo de Indicacéao.

SINALIZACAO DE REGULAMENTACAO
Tem por finalidade informar aos usuarios das condi¢des, proibi¢8es, obriga¢des ou restricdes no
uso das vias. Suas mensagens s&o imperativas e seu desrespeito constitui infragéo.

Forma e cores
A forma padréo do sinal de regulamentacgéo € a circular, nas seguintes cores:

Cores:

Fundo: Branco

Tarja: Vermelha
Orla: Vermelha
Simbolo: Preto

Letras: Pretas

Obrigacgéo Proibicao

Constituem excec¢do quanto a forma, os sinais "Parada Obrigatéria” - R-1 e "Dé a Preferéncia" -
R-2, com as seguintes caracteristicas:

Cores: Cores:

Fundo: Vermelho Fundo: Vermelho
Letras: Brancas Letras: Brancas
Orla Interna: Branca

Orla Externa: Vermelha

R-1 R-2
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DIMENSOES
As dimensdes serdo aquelas indicadas em prancha propria, podendo mudar para valores
maiores até o limite constante no manual indicado acima.

Dimensdes minimas
a) PLACAS COM FORMA CIRCULAR
Area Urbana:
Diametro - 0,400 m
Tarja- 0,040 m
Orla - 0,040 m
Area Rural:
Diametro - 0,750 m
Tarja-0,075m
Orla-0,075m

b) PLACAS COM FORMA OCTOGONAL - R-1
Lado - 0,250 m
Orla Interna Branca - 0,020 m
Orla Externa Vermelha 0,010 m

¢) SINAL DE FORMA TRIANGULAR - R-2
Lado - 0,750 m.
Orla - 0,100 m.

Obs.: O aumento no tamanho dos sinais implicard em variagbes proporcionais de orlas e
simbolos.

INFORMA(;OES COMPLEMENTARES

Sendo necessario acrescentar informag8es para complementar os sinais de regulamentacéo,
como periodo de validade, caracteristicas e uso do veiculo, condi¢cdes de estacionamento, além de
outras, deve ser utilizada uma placa adicional ou incorporada a placa principal, formando um sé
conjunto, na forma retangular, com as mesmas cores do sinal de regulamentagéo.

Exemplos de placas de regulamentacdo com informagdes complementares:

NA FAIXA BRANCA

EXCLUSIVO Eosr\C"gLUASR
DEFICIENTE
b Fisico

Forma e cores
A forma padréo do sinal de informagdes complementares € retangular, nas seguintes cores:
- Fundo: Branco
- Orla Interna: Vermelho
- Orla Externa: Branco
- Simbolo e/ou Legenda: Azul/Preto

Dimensdes
As dimensdes serdo as indicadas abaixo, podendo mudar para valores maiores até o limite da
lei.
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- Placa retangular: lado menor = 40,0cm e lado maior = 70,0cm

— SINALIZACAO DE ADVERTENCIA

Tem por finalidade alertar aos usuarios da via para condicbes potencialmente perigosas,
indicando sua natureza. Suas mensagens possuem carater de recomendacao.

Forma e cores

A forma padrao do sinal de adverténcia e quadrada, devendo uma das diagonais ficar na posicdo
vertical, nas seguintes cores:

Cores:

Fundo: Amarelo

Orla Interna: Preto

Orla Externa: Amarelo
Simbolo e/ou Legenda: Preto

Dimensdes

As dimensdes serdo as indicadas abaixo, podendo mudar para valores maiores até o limite da
lei.

- Placa quadrada: lado = 50,0cm

SINALIZAGAO DE ADVERTENCIA - INFORMAGCOES COMPLEMENTARES

As informagbes complementares a sinalizacdo de adverténcia sdo utilizadas quando for
necessério informar ao condutor ou demais usuarios da via, sobre a distancia, extenséo, posic¢éo,
direcdo, alternativa existente aos locais onde ha restricdo de trafego ou de refor¢co dos sinais principais.

Exemplos de placas de adverténcia com informac¢des complementares:

4

Forma e cores

A forma padréo do sinal de informagdes complementares € retangular, nas seguintes cores:
- Fundo: Amarelo

- Orla Interna: Preto
- Orla Externa: Amarelo
- Simbolo e/ou Legenda: Preto

Dimensodes

As dimensdes serdo as indicadas abaixo, podendo mudar para valores maiores até o limite da
lei.

- Placa retangular: lado menor = 40,0cm e lado maior = 70,0cm
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e PLACA DE IDENTIFICACAO DA RUA
Serdo colocadas placas de identificacdo do nome das ruas no inicio e final do trecho a ser
pavimentado.

Caracteristicas da placa e poste

- Poste: Deve ser em tubo de aco carbono 1010/1020 com didmetro externo de 60,3mm, com
espessura de 2,25mm, comprimento total de 3,5m, galvanizado a fogo e com dispositivo anti-giro. Deve
ser fixado com 0,5m de profundidade diretamente ao solo, sendo que o passeio dara a firmeza
necessaria para ndo ocorrer a inclinagéo do poste.

- Placas de nomenclatura: As placas de nomenclatura de vias publicas devem ter 0,5m de largura
por 0,25m de altura e 1,25mm de espessura, devendo ser confeccionadas em ac¢o carbono 1010/1020,
galvanizadas e com vincos dispostos longitudinalmente a fim de evitar a flambagem. Devem ser pintadas
na cor azul e com informacgdes em vinil adesivo branco.

- Bragadeiras: As placas de nomenclatura devem ser fixadas ao poste por meio de bracadeiras
fundidas em aluminio.

- Acabamento superior: Na parte superior do poste deve haver uma peca para fechamento e
acabamento do poste, podendo ser de aparéncia esférica ou plana, tendo a finalidade de evitar a entrada
de &gua no poste.

o
B T
-
450
[=]
| =
™
60,3
passeio
o
o
(Ts]

llustragéo 1: Detalhe do poste (medidas em mm)
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Fundo: Cor azul

Avenida
JOSé GomeS Letras: Cor branca

da Silva

Tarja de macrozona:
Colorida (em fungao
da macrozona)

llustracdo 2: Detalhe da placa

e PLACA DA OBRA

Conforme previsto em contrato e orientacdes dos convénios, todas as obras deverdo possuir
placas indicativas em conformidade com cores, medidas, propor¢cfes e demais orientacdes contidas no
presente manual e deverdo ser confeccionadas em chapas planas, com material resistente as
intempéries, metalicas galvanizadas ou de madeira compensada impermeabilizada, com a pintura a 6leo
ou esmalte, condicionando-se os desembolsos a verificagdo do cumprimento dessas exigéncias.

As placas serédo afixadas pelo agente promotor/mutuario, em local visivel, preferencialmente no
acesso principal do empreendimento ou voltadas para a via que favoreca a melhor visualizacdo das
placas, e deverdo ser mantidas em bom estado de conservacao, inclusive quanto a integridade do
padrdo das cores, durante todo o periodo de execucdo das obras, substituindo-as ou recuperando-as
quando verificado o seu desgaste ou a sua precariedade.

As placas devem ter sempre o formato retangular na propor¢édo de 8 para 5. O tamanho e as
medidas ndo poderdo ser inferiores aos das outras diferentes placas presentes na obra, respeitadas, no
minimo, as dimensdes de 2,0m x 1,5m ou 3,0m x 1,0m, de acordo com a proporgdo exigida pelo
convénio.

e SERVICOS GERAIS

Depois de finalizada a obra no que diz respeito a execuc¢do da pavimentacdo e tubulacdo da
drenagem pluvial e sinalizag8o vertical, deve-se realizar a remoc¢do dos entulhos que foram gerados
durante o periodo e proceder com a limpeza final.

Também serd a hora de retirar todo o material utilizado para a sinalizagdo da obra, como por
exemplo, placas, cavaletes, cones, fitas zebradas, entre outros, uma vez que devera ser feita a
instalacdo de bueiros novos e reparos nos existentes e para que ndo ocorra acidente com os pedestres
durante o periodo, devera ser feita esta sinalizagéo.
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MEMORIAL DE CALCULO

Abaixo estdo levantados os quantitativos referentes ao orcamento deste projeto.

e Servicos preliminares da obra

Placa da obra: 3,0 x 1,00 = 3,00 m2

Transporte de equipamentos e veiculos: 10 horas
Servigos topogréficos para pavimentagéo: 30 horas
Mao-de-obra do encarregado geral da obra: 160 horas
Mao-de-obra do engenheiro da obra: 30 horas

e Drenagem pluvial

Escavacdes em solo = comprimento de tubo d=80 x 2,8m3 + comprimento de tubo d=60 x 1,44m3
+ comprimento de tubo d=40 x 1,0m3 + 1,0m3 por boca de lobo e caixa de ligacdo = 8x2,8 + 142x1,44 +
192x1,0 + 15x1,0 = 433,90 m3

Reaterro de vala sem controle de compactagédo = escavacdo menos o volume dos equipamentos e

das tubulagfes = 433,90 — 15 — 192x0,20 — 142x0,5 — 8x0,80 = 303,10 m3

Caixa de ligacéo =7

Boca de lobo em galeria de 40cm =8

Tubo concreto simples 40cm = 192,0 m

Tubo concreto simples 60cm = 142,0 m

Tubo concreto armado 80cm = 8,0 m

e Pavimentacdo com pedras irrequlares

Area de pavimentag&o (comprimento x largura da via): 78,0 x 6,0 = 468,00,00 m?2
Regularizacéo e compactacao do subleito = 468,00 m?

Compactacéo: Idem area de pavimentagéo = 468,00 m?

P6 de pedra: area de pavimentagéo x 0,01m = 468,00 x 0,01 = 4,70 m3

Meio-fio em concreto pré-moldado: 194 + 77 = 271,00 m

e Sinalizacdo viaria

Placas de regulamentacéo octogonais de parada obrigatéria (Lado=0,25m) = 3

Placas de regulamentagéo circulares de velocidade méaxima (40km) (Didmetro=0,50m) = 2

Placa de identificacdo de rua (com 2 placas 45cm x 20cm), com suporte de a¢o galvanizado DN50
e altura = 3,0 m, inclusive base de concreto ndo estrutura = 1

Chapecb, 2 de agosto de 2022.

Fernando L. Becker
Engenheiro Civil — Crea/SC 21.266-9
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