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Rua Anc¢lio Ribeiro Gosch
Escala: 1:1.000
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Localizacao da boca de lobo

Sempre que possivel localizar a
boca de lobo de tal forma que
capte a agua antes da faixa
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Placa Metdlica
Espessura 2mm

Rabaixamento em calgada larga
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Poste de aco galvanizado
Diametro ext = 60,3mm (DN50)
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Rabaixamento em calgada estreita

DESCRICAO: ESCALA:
D ET ALH E 1 Drenagem Pluvial - Lotecamento Mirante do Trevo INDICADA
REBAIXAMENTO DE CALQADAS PARA ACESSO Perspectiva ENDERECODAOBRA: DATA:
EM CALCADAS LARGAS E ESTREITAS DETALH E 2 Rua Anélio Ribeiro Gosch - Quadra 53 agosto/2099

POSICIONAMENTO DE PLACAS

EM RELACAO AO MEIO-FIO E NiVEL DO PASSEIO CONTEUDO: A
Sinalizacao viaria - detalhes

RESPONSAVEL TECNICO PELO PROJETO: PRANCHA: DESENHO:

Fernando

Eng. Civil Fernando L. Becker 04/ 05 | [meve

CREA-SC n. 91.966-9 Dren. Mirante do Trevo
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