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COMPUTADORES E TELEFONIA
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CONSULTORIO COM—H—
SANITARIO ANEXO 03

- ¥ —
IMPERMEABILIZADA
INCL. 15%
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TORNEIRA PARA LIMPEZA

LIMPEZA DE
CARRINHO

LIXO
CONTAMINADO

1 ),
g $ % ALVENARIA 1
8 é é AZULEJO BRANCO 15x15¢cm 833598‘03“ )
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PLANTA BAIXA

OBSERVACAO CORTE AA

1. O REVESTIMENTO EXTERNO DEVERA SEGUIR
O PADRAO DO REVESTIMENTO DA UNIDADE.

2. INTERNAMENTE, O REVESTIMENTO DAS PAREDES

SERA EM AZULEJO BRANCO (15x15cm), E O PISO
SERA CERAMICO.
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9%% PORTAS DE FERRO COM MALHA 3/4" E
TELA MOSQUITEIRA (NYLON) INTERNA
W W FECHADURA COM CADEADO E CHAVE
iﬂ TORNEIRA PARA LIMPEZA

ELEVAGAO FRONTAL )
DEPOSITO PROVISORIO DE LIXO
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AREA EXTERNA PARA

EMBARQUE E
DESEMBARQUE DE
AMB‘JLANCIA
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CONSULTORIO COM
SANITARIO ANEXO 02
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VEM DA REDE
DA CELESC

LEGENDA:

4_ Caixa de passagem 4"x4" com suporte para até 6 médulos,
e placas de 3+3 postos com tomada 4P para telefone,
tomada 3P para computadores e ponto para rede de informatica.

Caixas de passagem a 30cm do piso acabado.

Cabo para rede de computadores, de cobre, categoria 5e

| —=-.|
B Quadro de Entrada e Medicao.
com 8 pares trangados.

Cabo telefonico CCI 50C.

————— Eletroduto PVC rigido anti-chama embutido em piso. :

ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO OESTE DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE CORDILHEIRA ALTA

DESCRIGAO : , , ESCALA :

UNIDADE BASICA DE SAUDE INDICADA
ENDEREGCO DA OBRA : DATA :

LINHA FERNANDO MACHADO Novembro/2021
CONTEUDO : N. DO PROJETO : AREA :

Rede de Computadores e Telefonia 5.200 552,79 m2
RESPONSAVEL TECNICO PELO PROJETO : PRANCHA : DESENHISTA :
Claudete
Eng. Civil Claudete Skowronski Canal O 8 Araoe?
CREA n. 063.131-9




