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PROJEÇÃO COBERTURA

CALÇADA DE CONCRETO

SALA DE 
LAVAGEM E
DESCONTAMINAÇÃO

552,79 m2

Com Tela ProtetoraCom Tela Protetora

SIMBOLO INTERNACIONAL 
DE ACESSIBILIDADE

 NA PORTA
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PLANTA BAIXA

90
x2

10

Ø
1,50

0.20

0.
50

0.
50

BARRA DE APOIO RETA EM AÇO INOX, 
DIÂMETRO 4CM, COMPRIMENTO 0,60CM

INSTALADA NA POSIÇÃO VERTICAL

LAVATÓRIO COM COLUNA 
SUSPENSA EM LOUÇA BRANCA 

EQUIPADO COM TORNEIRA 
ACIONADA POR ALAVANCA OU 

SENSOR DE PRESENÇA

ÁREA DE MANOBRA
PARA GIRO DE 360º
DIÂMETRO DE 1,50M
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VISTA 03

+0.00
PISO ACABADO
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ESPELHO CRISTAL 4MM, 
FIXADO COM BOTONETES 
METÁLICOS, A 0,90M DO 
PISO ACABADO.
DIMENSÕES:0,50M X 0,90M

DISPENSER PARA PAPEL TOALHA 
INTERFOLHADO, BRANCO, 
INSTALADO A 1,00M DE ALTURA 
DO PISO ACABADO

BARRA DE APOIO EM AÇO 
INOX, DIÂMETRO DE 4CM, 
COMPRIMENTO DE 80CM, 
INSTALADO NA VERTICAL A 
0,90M DO PISO ACABADO

TORNEIRA METÁLICA PARA 
LAVATÓRIO, ACIONAMENTO 
POR ALAVANCA (FORÇA 
MÁXIMA 23N) OU SENSOR 
DE PRESENÇA

LAVATÓRIO COM COLUNA 
SUSPENSA EM LOUÇA 
BRANCA

VISTA 05

BARRA DE APOIO RETA EM 
AÇO INOX, DIÂMETRO 4CM, 

COMPRIMENTO 0,80CM
INSTALADA NA POSIÇÃO 

VERTICAL 0,10M ACIMA DA 
BARRA HORIZONTAL (EIXO 

DA BARRA)

BARRAS DE APOIO RETA EM 
AÇO INOX, DIÂMETRO 4CM, 

COMPRIMENTO 0,80CM
INSTALADA NA POSIÇÃO 

HORIZONTAL A 0,75M DO 
PISO ACABADO (EIXO DA 

BARRA)

BACIA SANITÁRIA PARA PCD, EM 
LOUÇA BRANCA, INCLUSO 

ASSENTO SANITÁRIO, ALTURA 
MÁXIMA DE 46CM

VÁLVULA DE DESCARGA, 
ACABAMENTO CROMADO 
COM ACIONAMENTO COM 
FORÇA MENOR QUE 23N
INSTALADA A 1,00M DO 

PISO ACABADO (CENTRO DA 
VÁLVULA)

DEVE SER ADEQUADA A PCD

ÁREA DE TRANSFERÊNCIA
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BARRAS DE APOIO RETA EM AÇO INOX, 
DIÂMETRO 4CM, COMPRIMENTO 0,80CM
INSTALADA NA POSIÇÃO HORIZONTAL 
A 0,75M DO PISO ACABADO (EIXO DA 
BARRA)

ÁREA DE TRANSFERÊNCIA MÍNIMA
DIMENSÕES: 0,80x1,20m

BARRA DE APOIO RETA EM AÇO 
INOX, DIÂMETRO 4CM, 
COMPRIMENTO 0,80CM
INSTALADA NA POSIÇÃO 
VERTICAL 0,10M ACIMA DA BARRA 
HORIZONTAL (EIXO DA BARRA)
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VISTA 03
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VISTA 05

+0.00
PISO ACABADO

REVESTIMENTO RESISTENTE 
A IMPACTOS
CHAPA DE AÇO INOX, 
ALTURA MÍNIMA DE 40CM

MAÇANETA COM PUXADOR DE ALAVANCA
INSTALADA EM ALTURA ENTRE 0,90M E 
1,10M
DEVE POSSUIR CHAVE RESERVA

O PUXADOR DEVERÁ TER NO MÍNIMO 
10CM DE COMPRIMENTO

PUXADOR HORIZONTAL EM 
AÇO INOX, DIÂMETRO DE 
4CM, COMPRIMENTO DE 
40CM, INSTALADO A 0,90M 
DO PISO ACABADO

BARRA DE APOIO EM AÇO 
INOX, DIÂMETRO DE 4CM, 
COMPRIMENTO DE 80CM, 

INSTALADO NA VERTICAL A 
0,90M DO PISO ACABADO

PORTA SABONETE LÍQUIDO 
INSTALADO A NO MÍNIMO 

4CM DE DISTÂNCIA DA 
BARRA DE APOIO VERTICAL

TORNEIRA METÁLICA PARA 
LAVATÓRIO, ACIONAMENTO 

POR ALAVANCA (FORÇA 
MÁXIMA 23N) OU SENSOR 

DE PRESENÇA

LAVATÓRIO COM COLUNA 
SUSPENSA EM LOUÇA 

BRANCA
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PORTA SEMI-OCA (PADRÃO 
MÉDIO), ESPESSURA 3,5CM, 
ACABAMENTO LAQUEADO 
COR BRANCA

+0.00
PISO ACABADO

MULHER

PORTA SEMI-OCA (PADRÃO 
MÉDIO), ESPESSURA 3,5CM, 

ACABAMENTO LAQUEADO 
COR BRANCA

PLACA EM ACRILICO, COR PRETA, 
INFORMAÇÃO VISUAL, CANTOS 

ARREDONDADOS
DIMENSÕES: 0,20M x 0,30M
CONFORME NBR 9050/2015

PLACA EM ACRÍLICO, COR PRETA, 
INFORMAÇÃO VISUAL E TÁTIL 

(BRAILE), CANTOS ARREDONDADOS
DIMENSÕES: 0,10M x 0,20M
CONFORME NBR 9050/2015

MAÇANETA COM PUXADOR DE ALAVANCA
INSTALADA EM ALTURA ENTRE 0,90M E 
1,10M
DEVE POSSUIR CHAVE RESERVA

O PUXADOR DEVERÁ TER NO MÍNIMO 
10CM DE COMPRIMENTO

REVESTIMENTO RESISTENTE 
A IMPACTOS
CHAPA DE AÇO INOX, 
ALTURA MÍNIMA DE 40CM

S.O.S

ALARME AUDIOVISUAL 
INTERMITENTE SEM FIO, 

COM ALCANCE DE 50,00M
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VISTA 04
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PISO ACABADO
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BARRA DE APOIO RETA EM 
AÇO INOX, DIÂMETRO 4CM, 

COMPRIMENTO 0,80CM
INSTALADA NA POSIÇÃO 

VERTICAL 0,10M ACIMA DA 
BARRA HORIZONTAL (EIXO 

DA BARRA)

BARRAS DE APOIO RETA EM 
AÇO INOX, DIÂMETRO 4CM, 

COMPRIMENTO 0,80CM
INSTALADA NA POSIÇÃO 

HORIZONTAL A 0,75M DO 
PISO ACABADO (EIXO DA 

BARRA)

BACIA SANITÁRIA PARA PCD, 
EM LOUÇA BRANCA, 
INCLUSO ASSENTO 

SANITÁRIO, ALTURA MÁXIMA 
DE 46CM

DISPOSITIVO DE ALARME DE 
EMERGÊNCIA PARA 
SANITÁRIO (BOTÃO DE 
ACIONAMENTO) INSTALADO 
A 0,40M DO PISO ACABADO 
EM COR CONTRASTANTE 
COM O REVESTIMENTO DE 
PAREDE E PELO MENOS UMA 
DAS DIMENSÕES MAIOR QUE 
2,5CM (SEM FIO)
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DETALHE EXTERNO PORTAS
ESCALA ............................................................ 1:25

VISTA 6

+0.00
PISO ACABADO

COPA

PORTA SEMI-OCA (PADRÃO 
MÉDIO), ESPESSURA 3,5CM, 
ACABAMENTO LAQUEADO 
COR BRANCA

PLACA EM ACRÍLICO COR PRETA, 
INFORMAÇÃO VISUAL, CANTOS 
ARREDONDADOS
DIMENSÕES: 0,15M x 0,20M
CONFORME NBR 9050/2015

PLACA EM ACRÍLICO, COR PRETA, 
INFORMAÇÃO VISUAL E TÁTIL 
(BRAILE), CANTOS ARREDONDADOS
DIMENSÕES: 0,10M x 0,20M
CONFORME NBR 9050/2015

MAÇANETA COM PUXADOR DE ALAVANCA
INSTALADA EM ALTURA ENTRE 0,90M E 
1,10M
O PUXADOR DEVERÁ TER NO MÍNIMO 
10CM DE COMPRIMENTO
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DETALHE BEBEDOURO
ESCALA ............................................................ 1:25

DETALHE MESA DE ATENDIMENTO RECEPÇÃO
ESCALA ............................................................ 1:25

DEMARCAÇÃO ESPAÇO
PARA CADEIRANTE
 (120X80)

INSTALAÇÃO BANCO 
PESSOA OBESA

NOTAS:

1.  TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS INSTALADOS DEVEM ATENDER PLENAMENTE ÀS SUAS NORMAS 
ESPECÍFICAS E AS NORMAS DE ACESSIBILIDADE VIGENTES NA DATA DE EXECUÇÃO DA OBRA;
2.  EM CASO DE DISCORDÂNCIA ENTRE UMA ESPECIFICAÇÃO DE PROJETO E O QUE CONSTA NA NORMA TÉCNICA, 

SEMPRE PREVALECE A ESPECIFICAÇÃO NORMATIVA;

ELEMENTO TÁTIL DIRECIONAL, 
DIMENSÕES 250X250X3MM, 
COLADO SOBRE PISO CERÂMICO, 
EM PVC ANTIDERRAPANTE, PARA 
ÁREA EXTERNA/INTERNA DE 
EDIFICAÇÃO

ELEMENTO TÁTIL ALERTA, 
DIMENSÕES 250X250X3MM, 
COLADO SOBRE PISO CERÂMICO, 
EM PVC ANTIDERRAPANTE, PARA 
ÁREA EXTERNA/INTERNA DE 
EDIFICAÇÃO

PISO TATIL SINALIZAR
          BEBEDOR 

Eng. Civil Claudete Skowronski Canal
CREA n. 063.131-9

Parte + baixa
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