O—0O Postes a instalar - H:4m

LEGENDA

Postes existentes

[ Caixa de passagem a instalar

Caixa de passagem existente

Planta Baixa - Postes
Esc: 1:150

— Os postes existentes serdo removidos pelo contratante. A energia dos mesmos deverd ser desligada pela contratada.
— Os pontos de energia ndo utilizados para os novos postes, devem ser isolados definitivamente.

— As lumindrias serdo fornecidas pelo municipio, a contratada fard a instalagdo destas.
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Poste galvanizado
Esc: sem escala
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ALTA

GOVERNO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE CORDILHEIRA ALTA

DESCRIGAO: ESCALA:
Substitui¢gdo de postes na praga do Bairro Ludovico Tozzo Indicada
ENDEREGO DA OBRA: DATA:
Rua Ludovico Tozzo — Bairro Ludovico Tozzo mmﬁm_\jgmo\MOMN
CONTEUDO: AREA:
Plantas Baixas e Detalhamentos ———m?
RESPONSAVEL TECNICO PELO PROJETO: PRANCHA: DESENHO:
Mireli
N e °A ARQUIVO:
Mireli Pezzini Rocha /01 i oo Sraca.d
CREA—SC 123037-7 €0 praga.cug




