
70

RODOVIA

ESTAQUEAMENTO

BUEIRO

DRENO LONG.

CAIXA COLETORA

POSTE

VALETA

ESTRADA LATERAL
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BANQUETA DE CONDUÇÃO

PRANCHA:

ARQUIVO:

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PROJETO: DESENHO:

ÁREA:

DATA:ENDEREÇO DA OBRA:

DESCRIÇÃO:

INDICADA
ESCALA:

CONTEÚDO:

Planta baixa, seção transversal, drenagem pluvial e detalhes

Pavimentação com pedras irregulares

MUNICÍPIO DE CORDILHEIRA ALTA

04/07

Sarjeta triangular

i = 15%

Contenção lateral

i = 3 a 4%

i = 3 a 4%

1,00 0,12 6,00 0,12 1,00

Detalhe da pavimentação

3 a 4 %

Pavimento em pedra basalto irregular

Subleito da via

Declividade do pavimento

Espessura: 10,0 a 15,0 cm

Camada de pedrisco para assentamento

Espessura: 10,0 cm

SEÇÃO TIPO
SEM ESCALA

Detalhe do cordão lateral
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SEÇÃO TIPO DO PAVIMENTO

Proteção das laterais com plantas

Regularização e compactação do subleito

Compactação a 100,0% do PN - espessura: 15,0 cm

ESTACAS: 00 a 30
EMCA-010 - 2ª Etapa
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Drenagem pluvial
ESCALA: ____ 1:1.000

Substituir o bueiro existente de
Extensão: 12,00 m
Bueiro Ø150 novo

Ø100 pelo novo diâmetro

Bueiro 02

Bueiro Ø60 existente

Complementar o bueiro existente
Extensão: 10,00 m
Bueiro Ø60 existente

de Ø60 com mais 2 tubos

Bueiro 03

Limpar e complementar o bueiro
Extensão: 10,00 m
Bueiro Ø40 existente - entupido

de Ø40 com mais 2 tubos

Bueiro 04 Limpar e complementar o bueiro
Extensão: 10,00 m
Bueiro Ø40 existente - entupido

de Ø40 com mais 2 tubos

Bueiro 05

Extensão: 10,00 m
Bueiro Ø60 novo
Bueiro 01

Valeta

Extensão = 48,0m

Sarjeta triangular

Extensão = 109,0m

Sarjeta triangular

Extensão = 68,0m

Sarjeta triangular

Extensão = 46,0m

Sarjeta triangular

Extensão = 48,0m

Extensão = 10,0 m

Transposição com Ø30

Extensão = 8,0 m

Transposição com Ø30

Sarjeta triangular

Extensão = 44,0m

Sarjeta triangular

Extensão = 43,0m

Sarjeta triangular

Extensão = 35,0m

Dados dos bueiros
OAC DIÂMETROESTACA TIPO ESC.

MONTANTE JUSANTE TOTAL

COMPRIMENTO

8 + 14,00 BSTC 0°Ø15002

16 + 14,00 BSTC 0°Ø60

OBSERVAÇÃO

Bueiro novo - substituir o existente

Complementar o bueiro existente03

23 + 13,00 BSTC 0°Ø40 Limpar e complementar o bueiro existente04

26 + 18,00 BSTC 0°Ø40 Limpar e complementar o bueiro existente

6,00 6,00 12,00

5,00 5,00 10,00

5,00 5,00 10,00

5,00 5,00 10,00

05

39 + 10,00 BSTC 0°Ø60 Bueiro novo - substituir o existente06

46 + 4,00 BSTC 5°Ø60 Bueiro existente

5,00 5,00 10,00

6,00 6,00 12,0007
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01 0 + 0,00 BSTC 0°Ø60 Bueiro novo5,00 5,00 10,00

Pó de pedra basalto para rejunte

Cordão em pedra basáltica

Pavimento em pedra basáltica
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