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— N ESTACAS: 30 a 53

Bueiro 06

Bueiro @60 novo

Extensdo: 10,00 m

Substituir o bueiro existente de
@40 pelo novo didmetro

Transposigdo com @30

Extensédo = 8,0 m

Sarjeta triangular
Extensdo = 117,0m

Sarjeta triangular
Extensdo = 32,0m

Transposi¢cdo com @30
Extensédo = 8,0 m

Bueiro 07

Bueiro @60 existente
Extensdo: 12,00 m

Sarjeta triangular
Extensdo = 48,0m

Sarjeta triangular
Extensao = 34,0m

arjeta triangular
Extensdo = 57,0m

CORDILHEIRA ALTA

GOVERNO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE CORDILHEIRA ALTA

\\
Drenagem pluvial
~
P6 de pedra basalto para rejunte
Protecao das laterais com plantas Pavimento em pedra basdltica
Cordao em,pedra basaltica
Contencéo lateral
i=3a4% i =3a4%
i e L — Dados dos buciros
OAC | ESTACA TIPO |DIAMETRO| ESC COMPRIMENTO OBSERVACAO
" IMONTANTE| JUSANTE | TOTAL ¢
’ 01 0+0,00 BSTC 260 0° 5,00 5,00 10,00 | Bueiro novo
1,00 0,1 6,00 12 1,00 02 8 + 14,00 BSTC | @150 0° 6,00 6,00 12,00 | Bueiro novo - substituir o existente
< 03 16 + 14,00 BSTC 60 0° 5,00 5,00 10,00 [ Complementar o bueiro existente
% ‘9 04 23 + 13,00 BSTC @40 0° 5,00 5,00 10,00 [ Limpar e complementar o bueiro existente
= [T © 05 26 + 18,00 BSTC @40 0° 5,00 5,00 10,00 [ Limpar e complementar o bueiro existente
SEGAO TI Po Declividade do pavimento 06 39 + 10,00 BSTC 60 0° 5,00 5,00 10,00 Bueiro novo - substituir o existente
SEM ESCALA 07 46 + 4,00 BSTC 260 5° 6,00 6,00 12,00 | Bueiro existente
Pavimento em pedra basalto irregular
3a4% Espessura: 10,0 a 15,0 cm
~2a% %
Camada de pedrisco para assentamento
Espessura: 10,0 cm
—
e »:SZEZEZEZEZEZEZEZEZ;& Regularizagdo e compactacao do subleito
RRURI 2
Lg‘ \: Compactagao a 100,0% do PN - espessura: 15,0 cm
N
© Subleito da via
o
25 N
m 12 a PS ~
15 om Detalhe d t
ctaine aa pavimentacao
Detalhe d dao lateral
ectiaine ao coraao iatera . >\C O —
v T — - DRENO LONG. —
T T T T ESTAQUEAMENTO .. __ VALETA [
S~ SAIDA DE DRENO '
ESTRADA LATERAL />/—\
________ SARJETA

BANQUETA DE CONDUGAO
SAIDA D'AGUA - RAPIDO
CAIXA COLETORA

RIACHO

POSTE

DESCRICAO: _ ESCALA:
Pawmentagao com pedras II'I'QSlIlaIQS INDICADA
ENDERECO DA OBRA: DATA:
Rodovia EMCA-010 - Linha Campina do Gregorio abril/2023
CONTEUDO: AREA:
Planta baixa, secdo transversal, drenagem pluvial e detalhes
RESPONSAVEL TECNICO PELO PROJETO: PRANCHA: DESENHO:
[ 05/07 ARQUIVO:
Eng. Civil Fernando L. Becker .
Diretor de Engenharia - CREA-SC 21.266-9 Poi EMCA-010.dwg
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