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Localização da boca de lobo

Sempre que possível localizar a

capte a água antes da faixa
boca de lobo de tal forma que

PRANCHA:

ARQUIVO:

Fernando

CREA-SC n. 21.266-9
Eng. Civil Fernando L. Becker

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PROJETO: DESENHO:

ÁREA:

DATA:ENDEREÇO DA OBRA:

DESCRIÇÃO:

INDICADA
ESCALA:

CONTEÚDO:

Drenagem pluvial - tubulação e detalhes

MUNICÍPIO DE CORDILHEIRA ALTA

09
Rev Av Fermino Tozzo

maio/2023Avenida Fermino Tozzo e Rua Sílvia Tozzo

Revitalização e infraestrutura de vias centrais

/13

ID
O

SO
AV

EN
ID

A 
FE

RM
IN

O
 T

O
ZZ

O

Av. Fermino Tozzo

ID
O

SO

Rua Celso Tozzo

Av. Fermino Tozzo
Escala:___ 1:500

CL - BL A TRANSFORMAR EM CL

Comprimento do trecho
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Tubulação a executar
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Boca de lobo a ser eliminada
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Término do trecho de revitalização
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Boca de lobo a ser convertida em
caixa de ligação com a instalação

de tampa de concreto armado

DRENAGEM PLUVIAL

Legenda
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o meio-fio e a passagem elevada
Executar drenagem pluvial entre

com tubo de PVC Ø = 100mm
recoberto com concreto
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caixa de ligação com a instalação

de tampa de concreto armado
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