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DRENAGEM PLUVIAL

PARQUINHO

Desague na BR-282

Boca de lobo a ser convertida em
caixa de ligagao com a instalacao
de tampa de concreto armado
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Pracda Afonso Berteé o

@40 8m

. BL CL

\}

Boca de lobo a ser eliminada
aterrando e compactando

Executar drenagem pluvial entre
o meio-fio e a passagem elevada
com tubo de PVC @ = 100mm

L recoberto com concreto

Rua Celso 10220
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Legenda

CL - CX DE LIGACAO EXISTENTE

BL - BOCA DE LOBO EXISTENTE

CL - BL A TRANSFORMAR EM CL

CL - CAIXA DE LIGACAO

BL - BOCA DE LOBO NOVA

BL - BOCA DE LOBO A SER ELIMINADA

R R[] B[]

Diametro do tubo

Comprimento do trecho Tubulacao existente

J40 existente I
L
BL CL BL

Tubulagao a executar

I @40 50m -

Boca de lobo a ser convertida em
caixa de ligagédo com a instalagao
de tampa de concreto armado

Limite da Calgada

&

Término do trecho de revitalizagao
das avenidas centrais

Il

ke

Localizacao da boca de lobo

Sempre que possivel localizar a
boca de lobo de tal forma que
capte a agua antes da faixa
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