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Rev Av Fermino Tozzo

maio/2023Avenida Fermino Tozzo e Rua Sílvia Tozzo

Revitalização e infraestrutura de vias centrais
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Rua Celso Tozzo

Av. Fermino Tozzo
Escala:___ 1:500

Término do trecho de revitalização
das avenidas centrais

Remoção de canteiros
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Escavação: 19,60 m³
Sub-base em rachão: 11,20 m³
Base em brita graduada: 8,40 m³

Área do canteiro: 56,00 m²

Remoção de poste: 1 un

Escavação: 10,50 m³
Sub-base em rachão: 6,00 m³
Base em brita graduada: 4,50 m³

Área do canteiro: 30,00 m²

Remoção de poste: 1 un

Escavação: 7,70 m³
Sub-base em rachão: 4,40 m³
Base em brita graduada: 3,30 m³

Área do canteiro: 22,00 m²

Remoção de poste: 1 un

Escavação: 10,50 m³
Sub-base em rachão: 6,00 m³
Base em brita graduada: 4,50 m³

Área do canteiro: 30,00 m²

Remoção de poste: 1 un

Escavação: 11,90 m³
Sub-base em rachão: 6,80 m³
Base em brita graduada: 5,10 m³

Área do canteiro: 34,00 m²

Remoção de poste: 1 un

Escavação: 13,30 m³
Sub-base em rachão: 7,60 m³
Base em brita graduada: 5,70 m³

Área do canteiro: 38,00 m²

Remoção de poste: 1 un

Escavação: 16,80 m³
Sub-base em rachão: 9,60 m³
Base em brita graduada: 7,20 m³

Área do canteiro: 48,00 m²

Remoção de poste: 1 un

Escavação: 17,50 m³
Sub-base em rachão: 10,00 m³
Base em brita graduada: 7,50 m³

Área do canteiro: 50,00 m²

Remoção de poste: 1 un

Escavação: 10,50 m³
Sub-base em rachão: 6,00 m³
Base em brita graduada: 4,50 m³

Área do canteiro: 30,00 m²

Remoção de poste: 1 un

DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES

Meio-fio: 286,00m
Passeio: 502,00 m²

Demolições e remoções

Meio-fio: 107,00m
Passeio: 140,00 m²

Demolições e remoções

Reforço do subleito
Área: 5,0 x 2,0 = 10,00 m²

Fresagem do asfalto
Área: 50,0 x 4,0 = 200,00 m²

Fresagem do asfalto
Área: 50,0 x 7,0 = 350,00 m²

Fresagem do asfalto
Área: 30,0 x 6,0 = 180,00 m²

Praça Afonso Berté
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