
Início do trecho a ser pavimentado
Estaca 00

Rodovia EMCA-214

RODOVIA

ESTAQUEAMENTO

BUEIRO

DRENO LONG.

CAIXA COLETORA

POSTEESTRADA LATERAL SARJETA EM CONCRETO

SAÍDA DE DRENO RIACHO

CERCA

SARJETA NATURAL
PRANCHA:

ARQUIVO:

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PROJETO: DESENHO:

ÁREA:

DATA:ENDEREÇO DA OBRA:

DESCRIÇÃO:

INDICADA
ESCALA:

CONTEÚDO:

Planta baixa, seção transversal, drenagem pluvial e detalhes

Pavimentação com pedras irregulares

MUNICÍPIO DE CORDILHEIRA ALTA

03/06
70

Drenagem pluvial
ESCALA: ____ 1:1.000

VALETA

Dados dos bueiros
OAC DIÂMETROESTACA TIPO ESC.

MONTANTE JUSANTE TOTAL
COMPRIMENTO

OBSERVAÇÃO

0 + 0,00 10° 8,0001

10 + 5,00 BSTC 20°Ø60 Bueiro novo - substituir o antigo5,00 6,00 11,0002
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Ø60

Bueiro Ø60 existente

Sarjeta natural

Executar a boca do bueiro
em pedra argamassada

Extensão = 8,0 m
Transposição com Ø30

Extensão = 8,0 m
Transposição com Ø30

Sarjeta natural

Executar as duas cabeceiras

Extensão: 9,00 m
Bueiro Ø60 novo

em pedra argamassada

Substituir o bueiro obstruído

Sarjeta natural

com aproveitamento dos mourões de
Cerca a ser retirada e reconstituída

nova   -   Comprimento = 260,0 m
Cerca a ser retirada e reconstituída

Sarjeta natural

concreto  -   Comprimento = 220,0 m

Extensão: 15,00 m
Bueiro Ø60 novo

Caixa coletora

Final do trecho a ser pavimentado
Estaca 38 + 4,80m

Rodovia EMCA-214

Caixa coletora

Extensão: 40,00 m
Tubulação Ø60

Extensão = 60,0 m
Canaleta meia cana Ø40

Sarjeta natural

Sarjeta natural

Executar as duas cabeceiras

Extensão: 11,00 m
Bueiro Ø60 novo

em pedra argamassada

Substituir o bueiro existente

Distância entre cercas = 10,0 m

22 + 0,00 BSTC 0°Ø60 Bueiro novo - substituir o antigo4,00 5,00 9,0003

Muro de pedra

Diretor de Engenharia - CREA-SC 21.266-9
Eng. Civil Fernando L. Becker

Sarjeta triangular

i = 15%

Contenção lateral

i = 3 a 4%i = 3 a 4%

1,00 0,12 6,00 0,12 0,70

Detalhe da pavimentação

3 a 4 %
Pavimento em pedra basalto irregular

Subleito da via

Declividade do pavimento

Espessura: 10,0 a 15,0 cm

Camada de pedrisco para assentamento
Espessura: 10,0 cm

SEÇÃO TIPO
SEM ESCALA

Detalhe do cordão lateral

20
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5 

cm

12 a

25 a 40 cm
15 cm

SEÇÃO TIPO DO PAVIMENTO

Proteção das laterais com plantas

Regularização e compactação do subleito
Compactação a 100,0% do PN - espessura: 15,0 cm

Pó de pedra basalto para rejunte

Cordão em pedra basáltica

Pavimento em pedra basáltica

38 + 4,80 BSTC 0°Ø60 Bueiro existente - Executar a boca de bueiro6,00 19,00 25,0004
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