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TABELA
BUEIRO

Ø60

Ø80

BSTC
0,34

a

0,90

 b

0,15

c

BERÇOS PARA BUEIRO TUBULAR - Ø60 A Ø120

SEMI - SEÇÃO C/ BERÇO SEMI - SEÇÃO S/ BERÇO

0,10 0,10

b

c

a

SEM ESCALA

1,200,45 0,20

1,440,56 0,25

Material drenante - brita

DRENO PROFUNDO - TIPO I

QUANTIDADES /m

Escavação
(m³/m)

0,75

Tubo perfurado
DE 170mm - (m/m)

1,00 0,69

Material drenante

Brita (m³/m)

0,50

1,
50

SEM ESCALA

Manta geotêxtil

4,20

Material filtrante

Manta geotêxtil (m²/m)

VOLUME DE CONCRETO = 0,15 m³/m
GUIA DE MADEIRA = 0,80 m/m

SEÇÃO TIPO DE VALETA

1:1 0,08
1:1

0,30 0,60 0,30

0,
30

SEM ESCALA

TRANSPOSIÇÃO DE SARJETA

SEM ESCALA
0,15 Tubo 0,15

0,
10

Ø30 ou Ø40

1,10m a 1,50m

CONSUMOS MÉDIOS
Tubo de concreto (1m/m)

Concreto fck 15MPa
Escavação

Ø = 30 Ø = 40

0,30 m³/m 0,35 m³/m

0,35 m³/m 0,40 m³/m

- Recobrir a geratriz superior do tubo com mínimo 5,0cm.
- A extensão de aplicação de cada dispositivo será
  ajustada às necessidades de cada acesso.

Via pavimentadaÁrea interna

CABECEIRAS DE BUEIROS CIRCULARES - NORMAIS

Ø100

1,720,70 0,30Ø120
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Tubo de concreto

Paredes em tijolo maciço

Sarjeta em concreto

Armadura Ø10mm #10x10cm

Paredes em tijolo maciço

Concreto armado fck 20MPa
Tampa cega 1,24x1,30m

Rebocar internamente

Concreto magro
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Sem escala
Pavimentação com pedras irregulares

SARJETA TRIANGULAR EM SOLO

QUANTIDADES /m

Escavação em solo (eventual)

Solo local (eventual)

SEM ESCALA

0,13 m³/m

0,13 m³/m

Pavimento

Material de enchimentoSolo local

Base / subleito
0,25

0,
25

0,75

Sarjeta em concreto

Tubo de concreto

Ø40 / Ø60

Ø60

Ø60
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SARJETA TRIANGULAR PARA CORTE EM SOLO - TIPO II

SARJETA TRIANGULAR PARA CORTE EM SOLO - TIPO I

SEM ESCALA

SEÇÃO TIPO DE SARJETAS

CONSUMOS MÉDIOS
Escavação: 0,15 m³/m
Compactação manual: 1,06 m²/m
Guia de madeira: 0,60 m/m
Concreto fck>=20MPa: 0,08 m³/m
Argamassa asfáltica: 0,11 kg/m

0,12 0,68
0,80

0,
17

Equivalente DNIT: STC 80-17

Equivalente DNIT: STC 100-20

0,08

CONSUMOS MÉDIOS
Escavação: 0,20 m³/m
Compactação manual: 1,26 m²/m
Guia de madeira: 0,70 m/m
Concreto fck>=20MPa: 0,10 m³/m
Argamassa asfáltica: 0,13 kg/m

0,08

0,20 0,80
1,00

0,
20

Via
i %

Via
i %

Tubo corrugado PEAD perfurado
Diâmetro Nominal - DE 170mm

Pedra de mão

Equivalente DNIT: DPS 08 Equivalente DNIT: DPS 08
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