SECAO TIPO DE SARIJETAS

SARJETA TRIANGULAR PARA CORTE EM SOLO - TIPO |
Equivalente DNIT: STC 80-17
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Via

CONSUMOS MEDIOS
Escavacao: 0,15 m3¥m
Compactagao manual: 1,06 m?/m
Guia de madeira: 0,60 m/m
Concreto fck>=20MPa: 0,08 m3/m
Argamassa asfaltica: 0,11 kg/m

SARJETA TRIANGULAR PARA CORTE EM SOLO - TIPO Il
Equivalente DNIT: STC 100-20
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SEM ESCALA

SARJETA TRIANGULAR EM SOLO

Via

CONSUMOS MEDIOS
Escavacéao: 0,20 m3/m
Compactagao manual: 1,26 m?m
Guia de madeira: 0,70 m/m
Concreto fck>=20MPa: 0,10 m3/m
Argamassa asfaltica: 0,13 kg/m

Pavimento

Base / subleito

SEM ESCALA

Solo local

Pedra de mao

Material de enchimento

QUANTIDADES /m

Escavacgéao em solo (eventual)

0,13 m3¥m

Solo local (eventual)

0,13 m3¥m

>
A /

CABECEIRAS DE BUEIROS CIRCULARES - NORMAIS

didametro externo do tubo

N

alvenaria de pedra argamassada

Planta baixa
Escala: 1:25

concreto simples

X - variavel

; - — I‘._ 1/ - / tubo de concreto
NS s e R h/\\\//\,\//\\//\\//\\ /\,\//\\//\\//\\/
N A A NS

concreto simples

alvenaria de pedra argamassada

Corte AA’

Escala: 1:25

Diam. X Y Z
40 50 50 71
60 50 75 71
80 80 | 100 | 115
100 80 | 120 | 141
120 | 100 | 140 | 170
150 | 100 | 180 | 212
200 | 150 | 230 | 283

variavel

Vista frontal
Escala:  1:25

+

Y - variavel

Q10 040

DRENO PROFUNDO - TIPO |

Equivalente DNIT: DPS 08

’ Material drenante - brita

Manta geotéxtil

0,30

SECAO TIPO DE VALETA

Equivalente DNIT: DPS 08
0,60 0,30

0,30

1:1

SEM ESCALA

VOLUME DE CONCRETO = 0,15 m®m
GUIA DE MADEIRA = 0,80 m/m

130

20

90 20

o RPN
3 OEPTE
] et Tubo corrugado PEAD perfurado
T Didmetro Nominal - DE 170mm
3 @:
0,50
QUANTIDADES /m
Material drenante Material filtrante
Escavacao Tubo perfurado
(m?/m) DE 170mm - (m/m) Brita (m3/m) Manta geotéxtil (m?/m)
0,75 1,00 0,69
SEM ESCALA

124
84

@60

72

CAIXA COLETORA DE SARIJETA

Sarjeta em concreto

Paredes em tijolo macico

Tubo de concreto

@40 / @60

23 84 23
Sarjeta em concreto
~ Tampa cega 1,24x1,30m
BERCOS PARA BUEIRO TUBULAR - 60 A 0120 RANSPOSICAO RJ
g T sp SI A DE SA ETA Armadura @10mm #10x10cm
_ - = R L
SEMI - SECAO C/ BERGO SEMI - SECAO S/ BERGCO 1.10m a 1.50m N Paredes em tijolo macico
iy N ‘ | \Z
. Rebocar internamente -
Area interna ia pavimentada .
CORDILHEIRA ALTA
4 | A g E Tubo de concreto GOVERNO MUNICIPAL
a O .%
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SEM ESCALA PS5, Tuba D18 NN 7 1
SEM ESCALA »» MUNICiPIO DE CORDILHEIRA ALTA
=
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TABELA CONSUMOS MEDIOS DESCR\QAO; _ . ESCALA:
BUERO] o | 5 | o Concreto magro Pavimentacao com pedras irregulares INDICADA
Tubo de concreto (1m/m) @=30 g =40
@60 0,34 0,90 0,15
. ! Concreto fck 15MPa 0,30 m¥m | 0,35 m¥m
@80 | 045 1,20 | 0,20 . " " Sem escala ENDERECO DA OBRA: . DATA:
Escavagao 0,35 m?m | 040 m*/m Trecho da Rodovia EMCA-214 outubro/2093
@100 | 0,56 1,44 | 025 - Recobrir a geratriz superior do tubo com minimo 5,0cm.
- A extensdo de aplicagdo de cada dispositivo sera
@120 | 0,70 172 | 030 ajustada as necessidades de cada acesso. CONTEUDO: AREA
Obras de arte corrente - detalhes construtivos
[ E— [ 1- RODOVIA —\" BUEIRO == TTT T SARETANATURAL RESPONSAVEL TECNICO PELO PROJETO: PRANCHA: DESENHO:
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