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SECAO TIPO DO PAVIMENTO

P6 de pedra basalto para rejunte

Sarjeta triangular

Pavimento em pedra basaltica

Pedra de mao , Contencao lateral
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Declividade do pavimento

SECAO TIPO

SEM ESCALA
Pavimento em pedra basalto irregular

Espessura: 10,0 a 15,0 cm

Camada de pedrisco para assentamento
Espessura: 10,0 cm
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Regularizacdo e compactacao do subleito
Compactagao a 100,0% do PN - espessura: 15,0 cm

Subleito da via

Detalhe da pavimentacao
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CORDILHEIRA ALTA

GOVERNO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE CORDILHEIRA ALTA

ESCALA:

DESCRICAO:

Pavimentacao com pedras irregulares INDICADA
ENDERECO DA OBRA: DATA:

Trecho da Rodovia EMCA-206 marco/2024
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/ ESTRADA LATERAL

BUEIRO
DRENO LONG.
VALETA

SAIDA DE DRENO
SARJETA EM CONCRETO

SARJETA NATURAL
CERCA

CAIXA COLETORA
RIACHO

POSTE

CONTEUDO:

Planta baixa, planialtimetrico e dados do levantamento

AREA:

RESPONSAVEL TECNICO PELO PROJETO:

Eng. Civil Fernando L. Becker
Diretor de Engenharia - CREA-SC 21.9266-9
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