SECAO TIPO DE SARIJETAS

SARJETA TRIANGULAR PARA CORTE EM SOLO - TIPO |
Equivalente DNIT: STC 80-17

0,80
0,12 0,68 — %
s 4, _ AA . Vla
¢\ 9 e . - CONSUMOS MEDIOS
., @ Escavagéo: 0,15 m3/m
) . ; Compactagao manual: 1,06 m?/m
R Guia de madeira: 0,60 m/m

Concreto fck>=20MPa: 0,08 m3/m
Argamassa asfaltica: 0,11 kg/m

SARJETA TRIANGULAR PARA CORTE EM SOLO - TIPO Il
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CABECEIRAS DE BUEIROS CIRCULARES - NORMAIS

BERCOS PARA BUEIRO TUBULAR - 960 A 9120
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260 0,34 0,90 0,15

@80 0,45 1,20 0,20

@100 | 0,56 1,44 | 025

@120 | 0,70 1,72 | 0,30

CORDILHEIRA ALTA

GOVERNO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE CORDILHEIRA ALTA

DESCRICAO: ESCALA:
Pavimentacao com pedras irregulares INDICADA
ENDERECO DA OBRA: DATA:

Trecho da Rodovia EMCA-206 marco/2024
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TRANSPOSICAO DE SARIJETA Concrelo amado fok 20Pa
Armadura @10mm #10x10cm
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CONSUMOS MEDIOS
Concreto magro
Tubo de concreto (1m/m) @=30 g =40
Concreto fck 15MPa 0,30 m*m | 0,35 m*m
Escavagao 0,35 m3¥m | 0,40 m3m Sem escala
- Recobrir a geratriz superior do tubo com minimo 5,0cm.
- A extensdo de aplicagdo de cada dispositivo sera
ajustada as necessidades de cada acesso.
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