85 20

ESTACA 56 ATE 85

AQ

55 / \
A5

50

ESTACA 28 ATE 56

SECAO TIPO DO PAVIMENTO

3,00 m 3,00 m

Camada de rolamento
com CBUQ - esp=3,0cm

2,0 % 2,0 %

10

ESTACA 00 ATE 28

Pavimentacao asfaltica

Escala:_ 1:1.000

35

30

Bueiro existente

CORDILHEIRA ALTA

GOVERNO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE CORDILHEIRA ALTA

DESCRICAO:

ESCALA:

RODOVIA

ESTAQUEAMENTO

ESTRADA LATERAL

BUEIRO
DRENO LONG.
DRENO TRANSV.

SAIDA DE DRENO
SARJETA

—

—
O

—

_-';

BANQUETA DE CONDUGAO
SAIDA D’AGUA - RAPIDO
CAIXA COLETORA

RIACHO

POSTE

Reperfilagem asfaltica INDICADA
ENDERECO DA OBRA: DATA:

Rodovia EMCA-005 - Linha Bento maio/2024
CONTEUDO: AREA:
Geometrico - Estagueamento do trecho

RESPONSAVEL TECNICO PELO PROJETO: PRANCHA: DESENHO:

Fernando
Eng. Civil Fernando L. Becker 02I°4 e
CREA-SC n. 21.966-9 Asf LBento.dws



AutoCAD SHX Text
EMCA

AutoCAD SHX Text
005

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
SO

AutoCAD SHX Text
O

AutoCAD SHX Text
NO

AutoCAD SHX Text
SL

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
NL

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
SO

AutoCAD SHX Text
O

AutoCAD SHX Text
NO

AutoCAD SHX Text
SL

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
NL

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
SO

AutoCAD SHX Text
O

AutoCAD SHX Text
NO

AutoCAD SHX Text
SL

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
NL

AutoCAD SHX Text
EMCA

AutoCAD SHX Text
105

AutoCAD SHX Text
EMCA

AutoCAD SHX Text
104

AutoCAD SHX Text
EMCA

AutoCAD SHX Text
102


	Sheets and Views
	Model


