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RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PROJETO: DESENHO:

ÁREA:

DATA:ENDEREÇO DA OBRA:

DESCRIÇÃO:

INDICADA
ESCALA:

CONTEÚDO:

Projetos dos passeios, canteiros e estrutural (base do container)

MUNICÍPIO DE CORDILHEIRA ALTA

05
Rev Av Fermino Tozzo

julho/2024Avenida Fermino Tozzo e Rua Sílvia Tozzo

Revitalização de vias centrais - 2a etapa

/06

IDOSO
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Rua Ângelo Gabriel
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Detalhe 3
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Escala:___ 1:125
Detalhe 2

Área de passeio: 40,00 m²

Área de canteiro: 125,00 m²
Área total: 171,80 m²

Total de meio-fio: 56,00 m *

Piso em concreto: 33,30 m²
Pisos táteis = 6,70 m²

Comp. meio-fio: 51,50 m
Área de passeio: 92,60 m²
Área de concreto: 72,70 m²

Área dos canteiros: 18,80 m²
Canteiros deste trecho (3 un)

Pisos táteis = 19,90 m²

Av. Fermino Tozzo

IDOSO

Escala:___ 1:250
Detalhe 1

Área de passeio: 588,00 m²

Área de canteiro: 61,60 m²
Área total: 670,60 m²

Total de meio-fio: 168,80 m

Piso em concreto: 463,80 m²

Pisos táteis = 82,90 m²
Piso em concreto armado: 41,30 m²

Biblioteca Container

Comprimento de mini-guia: 15,60 m
Piso em bloco de concreto: 12,90 m²
Área de grama: 10,60 m²
Rampa em concreto: 2,00 m²

Base para apoio da biblioteca Container
Volume de sapatas: 2,60 m³

Volume de viga baldrame: 1,80 m³
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BASE DO CONTAINER - ESTRUTURAL

N1 - 6 Ø 8,0 c/14 L = 102cm (2x)
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PILARES VIGA BALDRAME
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OBSERVAÇÕES:
- Concreto com classe C20 - fck=20MPa.
- Cobrimento de 2,5cm.

- Compactar em camadas de no máximo 20cm.

N4

N3

- Apoiar a viga baldrame sobre camada de brita

- Resistência do solo mínimo de 0,20MPa.

- Sapatas: cobrimento de 4,0cm

  e solo compactados adequadamente.

L=68cm

L=100cm

N2

N4 - 2 Ø 8,0mm

Estrutural - Baldrame
Escala: ____ 1:100

2,40

12
,2

0

3,
06

3,
04

3,
04

3,
06

ID
O

S
O

- Comprimento do pilar: 1,0m

Volume de pilares: 0,40 m³
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