Bueiro @60 existente

Extensado = 48,0m

Sarjeta triangular
Extensdo = 109,0m

EMCA-010
ESTACAS: 00 a 33

Sarjeta triangular

Cemitério
Sarjeta triangular
Extenséo = 68,0m

Bueiro 02
Bueiro existente @100

Extensdo = 46,0m

Bueiro 04

Bueiro @40 existente - entupido
Extensao: 10,00 m ,
Limpar e complementar o bueiro
de @40 com mais 2 tubos

Bueiro 05

Bueiro @40 existente - entupido
Extensao: 10,00 m

Limpar e complementar o bueiro
de @40 com mais 2 tubos

Sarjeta triangular
Extensdo = 48,0m

Transposigao com @30

Bueiro 03

Extensdo = 10,0 m

Bueiro existente @60

Transposi¢ao com @30

Extensdo = 8,0 m

Sarjeta triangular

Sarjeta triangm
Extenséo = 43,0m

Extensao = 44,0m

Dados dos bueciros

Sarjeta triangular
Extensao = 35,0m

\

OAC ESTACA TIPO |DIAMETRO| ESC COMPRIMENTO OBSERVACAO
Bueiro 01 MONTANTE| JUSANTE
Bueiro @60 novo ’ 01 0+ 0,00 BSTC @60 0° 5,00 Bueiro novo
Extensao: 10,00 m < 02 | 8+1400 | BSTC | @100 0° 6,00 Bueiro existente
ren a ng p “"I a QEJ \C—D 03 16 + 14,00 BSTC @60 0° 5,00 Bueiro existente
L © 04 23 + 13,00 BSTC @40 0° 5,00 Limpar e complementar o bueiro existente
ESCALA 1 :1 OOO 05 26 + 18,00 BSTC @40 0° 5,00 Limpar e complementar o bueiro existente
~
P6 de pedra basalto para rejunte
Pavimento em pedra basaltica
Cordao eém pedra basaltica
Sarjeta triangular
i=3a4%
/\\<//,\\ =111 T L LI B i=15% Protecao das laterais com plantas
K 0L L ARG, LR
R A R R AR R R RN R R
A A R R R A A R A AR SO | Sy
S R R RI R RI RIS 27 I 7 NLLL NI 2%
6,00 N 1,00
; CORDILHEIRA ALTA M
SEM ESCALA y . GOVERNO MUNICIPAL
Declividade do pavimento
Pavimento em pedra basalto irregular
3a4% Espessura: 10,0 a 15,0 cm
2as
1 Camada de pedrisco para assentamento ’
e Espessura: 10,0 cm
5 MUNICIPIO DE CORDILHEIRA ALTA
N ‘}\\}f/,;/}{\;‘;\ Regularizacdo e compactagéo do subleito
® R R R R R RN, RA Compactagado a 100,0% do PN - espessura: 15,0 cm
< \\//:\//z{/:\// """ AARAA ?':'f'f':';,;s//// packe ’ P DESCRICAC: ESCALA
..... . . *> ~ *
— Subleito da via Pawmmtagao com pcdras megulares INDICADA
15¢m ENDERECO DA OBRA: DATA:
Deta“‘e do cordao Iateral Deta“‘e da paVimentagéc Rodovia EMCA-010 - Linha Campina do Gregodrio - 2a etapa outubro/2024
CONTEUDO: AREA:
Planta baixa, secao transversal, drenagem pluvial e detalhes
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ BANQUETA DE CONDUGAOQ
[ I [ 1 RODOVIA —\' BUEIRO Q ¢ RESPONSAVEL TECNICO PELO PROJETO: PRANCHA: DESENHO:
70 —_——— DRENO LONG. —3 SAIDA D'AGUA - RAPIDO
4 v+ ESTAQUEAMENTO .. VALETA = CAIXA COLETORA 03
' E Civil F do L Beck 105 ARQUIVO:
- —— SAIDA DE DRENO — RIACHO ng. Civil rermnando L. becker Poi EMCA-010.d
/ ESTRADALATERAL =~ SARJETA POSTE Diretor de Engenharia - CREA-SC 21.966-9 pl 3 . WS
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