Legenda:

PROJETO INSTALACOES
ELETRICAS

ESC.: 1/100

Entrada de energia com lente

% Caixa de passagem elétrica tampa concreto

Medicao com Lente
W////M Caixa de passagem elétrica tampa metalica VISTA FRONTAL VISTA LATERAL
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07 — Eletroduto do ramal de saida
T 08 — Curva de 180" de PVC |
. 09 — Fita de aluminio ou ago inoxidavel @
10 — Caixa para Medidor em poste com lente .
vom.ﬁm Qm no:n_\m.ﬁo mx_m.ﬁm—\d.ﬁm @@ "= OC,ED de 90° q,m ago—carbono zincado por imersdo a quente @/wl
12 — Caixa IP54, com DPS e Disjuntor .
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. 7 . 14 — Eletroduto para o aterramento — PVC ou Ago—carbono zincado .
Poste de aco H: 4m com 2 luminarias LED 15 - Condutor de Aerromento oeM.y
16 — Caixa de inspegdo de aterramento .
17 = Haste de aterramento
= \e 18 — Conector de aterramento —
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OBS: Eletrodutos sem
indicacao terdo diametro de 1" o H
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L NOTAS
As tampas dos caixas de passagem deverdo ser obrigatériamente de Ferro Fundido Nodular padrdo Celesc;
CD . Para esse tipo de instalagto, solicitar autorizagGo prévia da Celesc;
(3200 W) . Medidas em centimetros quando ndo .390\8.9 a unidade de medida;
\ \ . 0 ramal de carga ndo pode cruzar via plblica.
1 . A Caixa e Tomadas deverdo conter identificagtio do fabricante e IP
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PROJETO DRENAGEM
ESC.: 1/100 oo de kbo e

INSTALACAO DE POSTE E LUMINARIAS

Projecao-do talude
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FiSENETRO TR CORDILHEIRA ALTA

3#2.5mm GOVERNO MUNICIPAL #

MUNICIiPIO DE CORDILHEIRA ALTA

CABO DE COBRE NU
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/ O ELETRODUTO CX. DE PASSAGEM COM
/ | A TAMPA EM CONCRETO DESCRIGAO: ESCALA:
/ = w T T PRAGA DO DISTRITO DE FERNAND MACHADI Indicada

\ \ \ ENDEREGO DA OBRA: DATA:
SERGREKL

\\ \\ \\ \\ Rua 7 de Setembro — Dist. Fernando Machado — Cordilheira Alta
\\/ \\/\\/\ \/// // //\\/// N : Nov. /2024
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S \/ CONTEGDO: AREA:
//\/ \// /// ,// ,// //\/ \// ,// /// //\/ Projeto Inst. Elétricas e Drenagem: Planta e Detalhamentos 1.153,00m?
HASTE DE ATERRAMENTO
RESPONSAVEL TECNICO PELO PROJETO: PRANCHA: DESENHO:

Fernanda Breassini

Mireli Pezzini
CREA-SC 123037-7

Rocha ONBN ARQUIVO:
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